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Anvendelse

deconex® 64 NEUTRADRY anvendes som skylle- og tørre-
hjælp i vaskemaskiner til medicinske instrumenter og redska-
ber. Det doseres i slutskyllevandet, som normalt også anven-
des til termisk desinfektion (80-93 °C).

Egenskaber

deconex® 64 NEUTRADRY
 - sænker vandets overfladespænding,
 - afkorter tørretiden med op til 50 %,
 -  er biokompatibelt og certificeret i overensstemmelse 

hermed,
 - er pH-neutralt, 
 - har en let smørende effekt (på led).

Ingredienser

Overfladeaktive stoffer, organiske syrer, konserveringsmiddel

Dosering

0.3-1.0 mL/L (afhængigt af vandkvaliteten)

Oplysninger om anvendelse

Deioniseret vand skal altid bruges til termisk desinfektion/slut-
skylning.

Materialeforenelighed

Produktet er bredt anvendeligt. Der skal dog tages højde for 
følgende:

Tilbehør til anæstesiredskaber fremstillet af polysulfon (PSU) 
og polyphenylsulfon (PPSU), f.eks. stik til larynxmasker, venti-
ler, adaptere og dele af instrumentbeholderdæksler, kan danne 
produktionsrelaterede spændingsrevner ved kontakt med skyl-
lemidler. Disse dele skal først testes for egnethed.

64 NEUTRADRY

Neutral skylle- og tørrehjælp.  
biokompatibel

Til oparbejdning af medicinske instrumenter og 
redskaber i vaske-desinfektører (WD)

Kemiske/fysiske data

pH 1 % opløsning i demineraliseret vand ca. 7.9
Densitet koncentrat 1.01 g/mL
Udseende koncentrat transparent, farveløs til gullig væske
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Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Tilgængelighed

Spørg den lokale repræsentant om beholderstørrelser.

Beholdere, hætter og mærkater er fremstillet af genanvendelig 
polyetylen.

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved en temperatur på mellem 5 og 25 °C.

Dette medicinske udstyr tåler ikke frost. Undgå at transpor-
tere dette produkt i kolde perioder når som helst det er mu-
ligt. Kan det ikke undgås at transportere i sådanne perioder, 
skal produktet forsendes i en temperaturkontrolleret lastvogn / 
skibscontainer ved over 5 °C, eller man skal bruge beskyttel-
seshætte ved kortvarige transporter under 10 timer, hvor tem-
peraturen under transporten ikke falder under 5 °C.

CE-mærkning

deconex® 64 NEUTRADRY opfylder kravene til medicinsk ud-
styr i henhold til direktiv (EU) 2017/745.

Yderligere oplysninger

For oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen, opbevaring 
og bortskaffelse af affald/udløb henvises til det tilhørende sik-
kerhedsdatablad.

Drag fordel af vores store knowhow! Kontakt os for at få flere 
oplysninger vedrørende din specifikke anvendelse.
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Distributør / importør:


	Distributor: 


