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Aplicaciones

deconex® 64 NEUTRADRY se utiliza como ayudante del secado 
y aclarador en lavadoras para instrumental y utensilios médicos. 
La dosificación tiene lugar en el agua del aclarado final, que con 
frecuencia se utiliza también durante la desinfección térmica  
(80-93 °C).

Propiedades

deconex® 64 NEUTRADRY 
	- reduce la tensión superficial del agua
	- reduce el tiempo de secado hasta un 50 %
	- es biocompatible y tiene la certificación correspondiente
	- es pH neutro
	- tiene un ligero poder lubricante (articulaciones)

Ingredientes

Surfactantes, ácidos orgánicos y conservantes

Dosificación

0.3-1.0 mL/L (dependiendo de la calidad del agua)

Informacion sobre su uso

Para la desinfección térmica/aclarado final, se recomienda 
usar siempre agua desionizada. 

Compatibilidad del material

Este producto se caracteriza por una amplia compatibilidad del 
material. Sin embargo, es importante prestar atención a lo si-
guiente: 

Ejemplos de esto son los accesorios de utensilios de aneste-
sia de polisulfona (PSU), o de polifenilsulfona (PPSU), como 
son los conectores de las máscaras de laringe, las válvulas, 
los adaptadores y los componentes de tapas de recipientes 
de instrumental; éstos pueden provocar fisuras por esfuerzos 
en contacto cuando entran con aclaradores durante la fabrica-
ción, por lo que siempre deben comprobarse para asegurarse 
de que son adecuados.

64 NEUTRADRY

Aclarador neutro y acelerador de  
secado biocompatible

Para el procesamiento del instrumental en equipos 
de limpieza y desinfección (ELD)

Datos físico/químicos

pH solución al 1 % en aqua desmineralizada aprox. 7.9
Densidad concentrado 1.01 g/mL
Aspecto concentrado líquido transparente, de incolore a amarillento
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Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Disponibilidad

Por favor, consulte con su distribuidor los tamaños actuales de 
los envases. 

Los envases, tapones y etiquetas están fabricados en polie-
tileno reciclable.

Almacenamiento y transporte

Almacene el producto a temperaturas comprendidas entre 5 y
25 °C. 

Este producto sanitario es sensible a las heladas. Cuando 
sea posible, evite transportarlo durante períodos fríos. Si re-
sulta inevitable transportarlo durante dichos períodos, el pro-
ducto debe enviarse en camiones/contenedores marítimos de 
temperatura controlada por encima de 5  ºC o utilizar fundas 
protectoras para envíos de corta duración, no superiores a  
10 horas y con temperaturas por encima de  –5 ºC.

Marcado CE

deconex® 64 NEUTRADRY cumple los requisitos establecidos 
en el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

Información adicional

Para toda la información relacionada con la seguridad en el 
trabajo, almacenaje y eliminación de los residuos/aguas resi-
duales consulte, por favor, la ficha de datos de seguridad para 
este producto.

¡Saque provecho de nuestros conocimientos! Por favor, 
contacte con nosotros para información práctica relacionada 
con sus aplicaciones específicas.
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Distribuidor / importador:


	Distributor: 


