
D
B 

de
co

ne
x 

64
 N

EU
TR

AD
RY

BC
-C

H

1

Kasutamine

Toodet deconex® 64 NEUTRADRY kasutatakse pesumasinas 
meditsiiniinstrumentide ja -riistade loputus- ja kuivatusvahen-
dina. Seda doseeritakse lõpploputusvette, mida tavaliselt ka-
sutatakse ka termiseks desinfitseerimiseks (80–93 °C).

Omadused

deconex® 64 NEUTRADRY 
 - alandab vee pindpindevust;
 - lühendab kuivamisaega kuni 50%;
 - bioühilduv ja vastavalt sertifitseeritud;
 - pH-neutraalne;
 - kergelt määriva toimega (liigenditel).

Koostisained

Pindaktiivsed ained, orgaanilised happed, säilitusaine

Doseerimine

0.3–1.0 mL/L (sõltub vee kvaliteedist)

Kasutusalane teave

Termiliseks desinfitseerimiseks/lõpploputuseks tuleb alati ka-
sutada deioniseeritud vett.

Materjali ühilduvus

Toode sobib paljude materjalidega. Siiski tuleb arvestada järg-
misega:

Polüsulfoonist (PSU) ja polüfenüülsulfoonist (PPSU) valmis-
tatud anesteetikumide tarvikud, nagu kõrimaskide liitmikud, 
ventiilid, adapterid ja instrumendimahuti kaante osad võivad lo-
putusvahenditega kokkupuutel tekitada tootmisega seotud pin-
gepragusid. Nende osade sobivust tuleb kõigepealt kontrollida.

64 NEUTRADRY

Neutraalne loputus- ja kuivatusvahend, 
bioühilduv

Meditsiiniinstrumentide ja -riistade eeltöötlemiseks 
pesumasin-desinfitseerimisseadmetes (WD)

Füüsikalis-keemilised parameetrid

pH 1% lahus demineraliseeritud vees umbes 7.9
Tihedus kontsentraat 1.01 g/mL
Välimus kontsentraat läbipaistev, värvitu kuni kollane vedelik
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Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Saadavus

Küsige praeguste konteineri suuruste kohta kohalikult esinda-
jalt.

Mahutid, keeratavad korgid ja sildid on valmistatud taaskasuta-
tavast polüetüleenist.

Hoiustamine ja transport

Hoiustage toodet temperatuurivahemikus 5 kuni 25 °C.

See meditsiiniseade on külma suhtes tundlik. Võimalusel väl-
tige külmaperioodil selle seadme transportimist. Kui transpor-
timine on külmal ajal vältimatu, tuleb see seade saata tempe-
ratuurikontrollitud veoauto/merekonteineriga temperatuuril üle 
5 °C või kasutada kaitsekatteid lühiajaliste vedude korral, mis 
ei kesta kauem kui 10 tundi ja kui transporditemperatuur ei 
lange alla -5 °C.

CE-vastavusmärgis

deconex® 64 NEUTRADRY vastab meditsiiniseadmetele keh-
tivatele nõuetele kooskõlas määrusega (EL) 2017/745.

Lisateave

Tööohutuse, hoiustamise ja jäätmekäitluse/heitvee kohta saate 
teavet vastavalt ohutuskaardilt.

Kasutage meie laialdast oskusteavet! Kui Teil on konkreetse 
kasutamise kohta küsimusi, võtke lisateabe saamiseks meiega 
ühendust.
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Turustaja / importija:


	Distributor: 


