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Käyttö

deconex® 64 NEUTRADRY -ainetta käytetään huuhtelu- ja 
kuivausaineena lääkinnällisten instrumenttien ja välineiden pe-
sukoneissa. Se annostellaan viimeiseen huuhteluveteen, jota 
käytetään yleensä myös lämpödesinfiointiin (80–93 °C).

Ominaisuudet

deconex® 64 NEUTRADRY 
	- pienentää veden pintajännitystä,
	- lyhentää kuivausaikaa 50 %:lla,
	- on biologisesti yhteensopiva ja vastaavasti sertifioitu,
	- on pH-neutraali,
	- vaikuttaa hieman voitelevasti (liitoksissa).

Ainesosat

Tensidit, orgaaniset hapot, säilöntäaineet

Annostelu

0.3–1.0 mL/L (veden laadusta riippuen)

Käyttöohje

Lämpödesinfiointiin / viimeiseen huuhteluun tulee aina käyttää 
deionisoitua vettä.

Materiaalien yhteensopivuus

Tuotteella on laaja materiaalisoveltuvuus. Kuitenkin on huomi-
oitava seuraavaa:

Anestesiavälineiden lisävarusteisiin, jotka on valmistettu poly-
sulfonista (PSU) sekä polyfenyylisulfonista (PPSU), kuten kur-
kunpäämaskien liittimet, venttiilit, sovittimet ja instrumenttisäili-
öiden kansien osat, saattaa muodostua tuotannosta aiheutuvia 
jännityshalkeamia, jos ne joutuvat kosketuksiin huuhteluainei-
den kanssa. Näiden osien soveltuvuus on testattava ensin.

64 NEUTRADRY

Neutraali huuhtelu- ja kuivausaine,  
biologisesti yhteensopiva

Lääkinnällisten instrumenttien ja välineiden  
jälleenkäsittelyyn pesu- ja desinfektiolaitteissa

Kemialliset/fysikaaliset tiedot

pH 1 % liuos demineralisoidussa vedessä noin 7.9
Tiheys tiiviste 1.01 g/mL
Ulkonäkö tiiviste läpinäkyvä neste, värittömästä kellertävään

1.0
_2

20
70

5_
FI



   64 NEUTRADRY

BC
-C

H
D

B 
de

co
ne

x 
64

 N
EU

TR
AD

RY

   64 NEUTRADRY

2

Valmistaja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Saatavuus

Nykyisiä säiliökokoja koskevia tietoja saa paikalliselta edusta-
jalta.

Säiliöt, kierrekorkit ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä po-
lyeteenistä.

Varastointi ja kuljetus

Säilytä tuotetta 5–25 °C:n lämpötilassa.

Tämä lääkinnällinen laite on pakkasherkkä. Vältä mahdolli-
suuksien mukaan tuotteen kuljetusta kylminä vuodenaikoina. 
Jos tuote kuitenkin on välttämätöntä kuljettaa tällaisena ai-
kana, se on kuljetettava lämpötilavalvotussa kuorma-auto-/
merikontissa, jonka lämpötila on yli 5 °C. Jos kuljetus kestää 
korkeintaan 10 tuntia eikä lämpötila laske alle –5 °C:een, voi-
daan vaihtoehtoisesti käyttää suojakuomuja.

CE-merkintä

deconex® 64 NEUTRADRY täyttää lääkinnällisiä laitteita kos-
kevat asetuksen (EU) 2017/745 mukaiset vaatimukset.

Lisätietoa

Työturvallisuuteen, varastointiin ja jätteiden/jätevesien hävittä-
misen liittyvää tietoa löytyy vastaavasta käyttöturvallisuustie-
dotteesta.

Hyödynnnä laajaa tieto-taitoamme! Ota yhteyttä meihin, kun 
tarvitset lisätietoa erikoiskäytöstä.
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Jakelija / maahantuoja:


	Distributor: 


