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Alkalmazás

A deconex® 64 NEUTRADRY öblítő és száradássegítő szerként 
használható az orvosi műszerekhez és eszközökhöz használt 
mosógépekben. Adagolása a végső öblítővízbe történik, ame-
lyet a termikus fertőtlenítéshez is használnak (80-93 °C).

Tulajdonságok

deconex® 64 NEUTRADRY
	- csökkenti a víz felületi feszültségét,
	- akár 50 %-kal csökkenti a száradási időt,
	- biokompatibilis és ennek megfelelő tanúsítvánnyal 

	 rendelkezik,
	- pH-semleges,
	- enyhén kenőanyag-hatású (az illesztéseknél).

Összetevők

Felületaktív anyagok, szerves savak, tartósítószerek

Adagolás

0.3-1.0 mL/L (a víz minőségétől függően)

Használatkor ügyeljen a következőkre

A termikus fertőtlenítéshez/végső öblítéshez mindig ionmentes 
víz használandó.

Anyagkompatibilitás

A termék széles körű anyagkompatibilitással rendelkezik. 
Azonban a következőket kell szem előtt tartani:

Poliszulfonból (PSU) valamint a polifenil szulfonból (PPSU) 
készült aneszteziológiai eszközök kiegészítői, például a gége-
maszkok csatlakozói, szelepek, adapterek és az eszköztároló
edény részei, például a fedelek, amelyeknél a gyártásból eredő 
feszültségi repedések jelentkezhetnek, ha azok öblítéssegítő
szerekkel érintkeznek. Ezen részek kompatibilitását előbb 
tesztelni kell.

64 NEUTRADRY

Semleges öblítő és száradást segítő, 
biokompatibilis szer

Az orvostechnikai műszerek és eszközök mosó-
fertőtlenítő gépekben történő kezeléséhez

Kémiai/fizikai adatok

pH 1 %-os oldat ioncserélt vízben kb. 7.9
Sűrűség koncentrátum 1.01 g/mL
Megjelenés koncentrátum átlátszó, színtelen vagy sárgás színű folyadék

1.0
_2

11
21

6_
H

U



   64 NEUTRADRY

BC
-C

H
D

B 
de

co
ne

x 
64

 N
EU

TR
AD

RY

   64 NEUTRADRY

2

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Elérhető kiszerelések

Kérjük, az aktuális kiszerelésekről kérdezze a helyi forgalma-
zót.

A tároló edények, a csavaros kupakok és a címkék újrahasz-
nosítható polietilénből készülnek.

Tárolás és szállítás

A terméket 5 és 25 °C között tárolja. 

Ez az orvosi eszköz érzékeny a fagyra. Ahol csak lehetséges 
ne szállítsa a terméket hideg időben. Ha a terméket mégis 
hideg időben kell szállítani, akkor azt temperált hőmérsékletű 
teherautóban / tengeri konténerben szállítsa 5 °C vagy magas-
abb hőmérsékleten vagy a rövid távú, 10 óránál nem hosszabb 
szállításhoz használjon olyan hővédő burkolatot, csomagolást, 
amelyben a hőmérséklet nem csökken mínusz 5 °C alá.

CE-jelölés

A deconex® 64 NEUTRADRY a (EU) 2017/745 rendeletnek l 
összhangban megfelel az orvostechnikai eszközökre vonat-
kozó követelményeknek.

További információk

A munkahelyi biztonsággal, tárolással, hulladékártalmatlanítás-
sal / szennyvízzel kapcsolatos információkat, kérjük, keresse a
megfelelő biztonsági adatlapon.

Használja ki széles körű szakértelmünket! Kérjük, az adott ter-
mékkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a 
kapcsolatot.
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Forgalmazó / importőr:


	Distributor: 


