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Toepassing

deconex® 64 NEUTRADRY wordt gebruikt als spoel- en droog-
middel in wasmachines voor medische instrumenten en ge-
bruiksvoorwerpen. Het wordt gedoseerd in het laatste spoel-
water, dat meestal ook voor thermische desinfectie (80-93 °C) 
wordt gebruikt.

Eigenschappen

deconex® 64 NEUTRADRY
	- verlaagt de oppervlaktespanning van water,
	- verkort de droogtijd tot 50%
	- is biocompatibel en dienovereenkomstig gecertificeerd,
	- is pH-neutraal,
	- �heeft een licht smerend effect (op verbindingen/ 

gewrichten).

Ingrediënten

Oppervlakte-actieve stoffen, organische zuren, conserveermid-
del

Dosering

0,3-1,0 ml/l (afhankelijk van de waterkwaliteit)

Informatie over het gebruik

Voor thermische desinfectie/eindspoeling moet altijd gedeïoni-
seerd water worden gebruikt.

Materiaalcompatibiliteit

Het product beschikt over een brede materiaalcompatibiliteit. 
Er moet echter rekening worden gehouden met het volgende:

In accessoires voor anesthesie-benodigdheden gemaakt van 
polysulfon (PSU) en van polyfenylsulfon (PPSU), zoals con-
nectoren voor strottenhoofdmaskers, kleppen, adapters en on-
derdelen van deksels van reservoirs voor instrumenten kunnen 
productiegerelateerde spanningsscheuren ontstaan in geval 
van contact met glansspoelmiddelen. Deze onderdelen dienen 
eerst getest te worden op geschiktheid.

64 NEUTRADRY

Neutraal spoel- en droogmiddel,  
biocompatibel

Voor herverwerking van medische instrumenten en 
gebruiksvoorwerpen in was- en desinfectieappara-
ten (WD)

Chemisch/fysische gegevens

pH 1 % oplossing in gedemineraliseerd water ca. 7.9
Dichtheid concentraat 1.01 g/mL
Uiterlijk concentraat transparante, kleurloze tot geelachtige vloeistof
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Fabrikant:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige re-
servoirformaten.

Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recycle-
baar polyethyleen.

Opslag en transport

Bewaar het product bij tussen 5 en 25 °C.

Dit medisch hulpmiddel is vorstgevoelig. Vermijd het vervoer 
van dit product tijdens de koude periodes zoveel mogelijk. Als 
transport tijdens dergelijke periodes onvermijdelijk is, moet dit 
product worden verzonden met een temperatuurgeregelde 
vrachtwagen/zeecontainer boven 5° Celsius, of gebruik be-
schermkappen voor korte transporten niet langer dan 10 uur 
met transporttemperaturen die niet lager zijn dan min 5° C.

CE-markering

deconex® 64 NEUTRADRY voldoet aan de vereisten voor me-
dische hulpmiddelen in overeenstemming met de verordening 
(EU) 2017/745.

Aanvullende informatie

Raadpleeg voor informatie over veiligheid op het werk, opslag 
en afvalverwerking/afvoervloeistof het bijbehorende veilig-
heidsinformatieblad.

Profiteer van onze enorme knowhow! Neem contact met ons 
op voor meer informatie over uw specifieke toepassing.
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Distributeur / importeur:


	Distributor: 


