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Aplicação

deconex® 64 NEUTRADRY é utilizado como um auxílio 
na secagem e branqueamento em máquinas de lavar 
para instrumentos e utensílios médicos. A dosagem utiliz-
ada na última água de enxaguamento, também pode ser  
utilizada, em regra geral, para a desinfecção térmica (80-93 °C).

Propriedades

deconex® 64 NEUTRADRY
 - água sem tensão
 - encurta o tempo de secagem, até 50%
 - é biocompatível e correspondentemente certificado
 - pH é neutro
 - tem um efeito levemente lubrificante (articulações)

Componentes

Materiais activos na superfície, ácidos orgânicos, conservantes

Dosagem

0.3-1.0 mL/L (dependendo da qualidade da água)

Informações de utilização

Água desionizada deve ser sempre utilizada para a desin-
fecção térmica / enxaguagem final.

Compatibilidade de material

O produto apresenta uma vasta compatibilidade com o mate-
rial. Contudo, tenha em consideração o seguinte:

O contacto com meios de enxaguamento pode originar fissu-
ras resultantes do fabrico em peças acessórias dos utensílios 
anestésicos de polissulfona (PSU), assim como de Polifenil-
sulfona (PPSU), como por exemplo conectores de máscaras 
laríngeas, válvulas, adaptadores e peças de tampas de reci-
pientes de instrumentos. Estes devem ser testados quanto à 
sua idoneidade.

64 NEUTRADRY

Branqueador neutro e acelerador de 
secagem, biocompatível

Para o reprocessamento de instrumentos em  
equipamentos de limpeza e de desinfecção (ELD)

Dados químicos/físicos

pH 1% em solução de água desmineralizada aprox. 7.9
Densidade concentrado 1.01 g/mL
Aparência concentrado líquido transparente, incolor a amarelado
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Produtor:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Disponibilidade

Por favor, pergunte ao seu representante local sobre os  
tamanhos dos recipientes. 

Os recipientes, os fechos e as etiquetas são de polietileno  
reciclável. 

Armazenamento e transporte

Armazene o produto a temperaturas entre 5 e 25 °C. 

Este dispositivo médico é sensível à geada. Sempre que 
possível, evite o transporte deste produto durante os períodos 
frios. Se o transporte durante esses períodos for inevitável, 
este produto deve ser enviado usando caminhão/contêiner 
marítimo com temperatura controlada acima de 5 graus Cel-
sius. Alternativamente, para transportes de curta duração não 
superiores a 10 horas, com temperaturas de transporte não 
inferiores a 5 °C negativos, também podem ser usadas cober-
turas de proteção térmica para proteger o produto.

Marcação CE

O deconex® 64 NEUTRADRY atende aos requisitos para dis-
positivos médicos de acordo com o Regulamento de Dispositi-
vos Médicos (UE) 2017/745.

Informações complementares

Na ficha de dados de segurança deste produto poderá encon-
trar indicações sobre a protecção no trabalho, a armazenagem 
e a eliminação/águas residuais. 

Tire proveito do nosso conhecimento técnico! Solicite infor-
mações práticas para a sua utilização específica.
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Distribuidor / importador:


	Distributor: 


