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Aplicare

deconex® 64 NEUTRADRY este utilizat ca agent de clătire și 
uscare în mașini de spălat pentru instrumente și ustensile me-
dicale. Este dozat în apa de clătire finală, care de obicei este 
utilizată și pentru dezinfectare termică (80-93 °C).

Proprietăți

deconex® 64 NEUTRADRY
	- scade tensiunea de suprafață a apei
	- scurtează timpul de uscare cu până la 50%
	- este biocompatibil și certificat în mod corespunzător
	- pH neutru
	- are un ușor efect de lubrifiere (asupra articulațiilor)

Ingrediente

Agenți tensioactivi, acizi organici, conservant

Dozare

0.3-1.0 mL/L (în funcție de calitatea apei)

Informații privind utilizarea

Apa deionizată trebuie utilizată întotdeauna pentru dezinfec-
tare termică/clătire finală.

Compatibilitate cu materiale

Produsul oferă compatibilitate cu numeroase materiale. Totuși, 
trebuie luate în considerare următoarele: 

Accesoriile ustensilelor pentru anestezie fabricate din 
polisulfonă (PSU), precum și din polifenil sulfonă (PPSU), cum 
ar fi conectori pentru măști laringiene, valve, adaptori și piese 
ale capacelor recipientelor pentru instrumente pot provoca 
fisuri de tensiune asociate producției în cazul contactului cu 
agenții de clătire. Aceste piese trebuie testate mai întâi în ve-
derea stabilirii caracterului adecvat.

64 NEUTRADRY

Agent de clătire și uscare neutru,  
biocompatibil

Pentru reprocesarea instrumentelor și ustensilelor 
medicale în sisteme de dezinfectat (SD)

Date chimice/fizice

pH 1% soluție în apă demineralizată aprox. 7.9
Densitate concentrat 1.01 g/mL
Aspect concentrat lichid transparent, incolor-gălbui
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Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Elveția 
Tel +41 32 686 56 00, Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Disponibilitate

Vă rugăm să vă adresați reprezentantului local cu privire la di-
mensiunile actuale ale recipientelor.

Recipientele, capacele cu filet și etichetele sunt fabricate din 
polietilen reciclabil.

Depozitarea și transportul

Depozitați produsul între 5 și 25 °C.

Acest dispozitiv medical este sensibil la îngheț. Evitați pe cât 
posibil transportarea produsului în perioadele reci ale anului. 
În cazul în care transportul în aceste perioade este inevita-
bil, produsul trebuie expediat într-un camion/container pentru 
transport maritim cu temperatură controlată, la o temperatură 
de peste 5 °C sau trebuie utilizate capace de protecție în cazul 
unor transporturi mai scurte de 10  ore, pe parcursul cărora 
temperaturile nu vor scădea sub minus 5 °C.

Marcaj CE

deconex® 64 NEUTRADRY îndeplineşte cerinţele pentru 
produse medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/745.

Informații suplimentare

Pentru informații privind siguranța muncii, depozitarea sau 
eliminarea deșeurilor/scurgerilor, vă rugăm să consultați fișa 
tehnică de securitate corespunzătoare.

Profitați de expertiza noastră vastă! Vă rugăm să ne contactați, 
pentru mai multe informații privind modul specific în care 
aplicați produsul.
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Distribuitor / importator:


	Distributor: 


