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Uporaba

deconex® 64 NEUTRADRY se uporablja kot sredstvo za spira-
nje in sušenje v čistilnih napravah za medicinske instrumente 
in pripomočke. Odmerja se ga v vodo za končno spiranje, ki je 
običajno uporabljana tudi za toplotno razkuževanje (80–93 °C).

Lastnosti

deconex® 64 NEUTRADRY 
	- zmanjša površinsko trenje vode,
	- skrajša čas sušenja za največ 50 %,
	- je biološko združljiv in ustrezno certificiran,
	- je pH-nevtralen,
	- ima rahlo mazalni učinek (na zgibih).

Sestavine

Površinsko aktivne snovi, organske kisline, konzervans

Odmerek

0.3–1.0 mL/L (odvisno od kakovosti vode)

Informacije o uporabi

Za toplotno razkuževanje/končno spiranje je treba vedno upo-
rabiti deionizirano vodo.

Združljivost z materiali

Izdelek vključuje široko združljivost z materiali. Vendar je treba 
upoštevati naslednje:

Dodatki za anestezijske pripomočke, izdelane iz polisulfona 
(PSU) in polifenilsulfona (PPSU), kot so priključki za laringe-
alne maske, ventili, adapterji in deli pokrovov vsebnikov instru-
mentov, lahko povzročijo obremenitvene razpoke, ki so pove-
zane s proizvodnjo, v primeru stika s sredstvi za spiranje. Te 
dele je treba najprej preskusiti glede primernosti.

64 NEUTRADRY

Nevtralno sredstvo za spiranje in 
sušenje, biološko združljivo

Za reprocesiranje medicinskih instrumentov in 
pripomočkov v pralno-razkužilnih strojih (WD)

Kemijski/fizikalni podatki

Vrednost pH 1-% raztopina v demineralizirani vodi pribl. 7.9
Gostota koncentrata 1.01 g/mL
Videz koncentrata Prozorna, brezbarvna do rumenkasta tekočina
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Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Razpoložljivost

Za podatke o trenutnih velikostih vsebnikov se obrnite na lokal-
nega zastopnika.

Vsebniki, navojni pokrovčki in oznake so izdelani iz reciklirnega 
polietilena.

Shranjevanje in prevoz

Izdelek hranite pri temperaturi med 5 in 25 °C.

Ta medicinski pripomoček je občutljiv na mraz. Kadar koli je 
mogoče, tega izdelka ne prevažajte v hladnem obdobju. Če je 
prevoz v takšnem obdobju nujen, morate ta izdelek odpremiti 
s tovornjakom ali v ladijskem zabojniku, v katerem je tempera-
tura nad 5 °C. Pri krajših prevozih uporabite zaščitna pokrivala, 
vendar prevozi ne smejo biti daljši od 10 ur in temperatura ne 
sme biti nižja od –5 °C.

Oznaka CE

deconex® 64 NEUTRADRY izpolnjuje zahteve za medicinske 
pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.

Dodatne informacije

Za informacije o varnosti pri delu, shranjevanju in odlaganju 
odpadkov/obravnavi odpadnih voda si oglejte ustrezen varno-
stni list.

Izkoristite naše obsežno strokovno znanje. Za nadaljnje infor-
macije o vaši specifični uporabi se obrnite na nas.
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