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应用 
deconex 64 NEUTRADRY在医疗器械的清洗设备中用作漂
洗和干燥助剂。 加入用于最后漂洗的水中，也常用于热
消毒(80-93 °C)。

特性 
deconex® 64 NEUTRADRY 

	- 降低水的表面张力，
	- 缩短干燥时间（最高达 50%），
	- 生物相容性经过认证，
	- pH值中性
	- 具有少量的润滑作用（在接头处）。

成分 
表面活性剂、有机酸、防腐剂

用量 
0.3-1.0 mL/L（取决于水的质量）

使用须知 
最终漂洗/热消毒必须使用去离子水。

材料兼容性 
本品具有较大的材料兼容性。 然而需注意以下情况：

干燥/漂洗助剂会使物体表面上有微量残留的表面活性
剂。

由聚砜 (PSU) 和聚苯砜 (PPSU) 制成的麻醉器具附件，如
喉面罩连接器、阀门、转接器以及器械容器盖的某些部
分，若与漂洗助剂接触则有可能造成与操作相关的应力
裂纹。所以必须首先检验这些部件的适用性。

64 NEUTRADRY

中性漂洗和干燥助剂，生物相容

用于洗涤消毒器 (WD) 中的医疗器械再处理

化学/物理数据

pH 1%去离子水溶液 约. 7.9
密度 浓缩液 1.0 g/mL
外观 浓缩液 透明，无色至淡黄色液体
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制造商:

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

供应
请咨询当地代理商了解包装的大小。

容器、旋盖和标签均为可回收的聚乙烯材料制成。

储存和运输

产品的贮存温度为 5 至 25 °C 之间。

该医疗设备对霜冻敏感。尽可能避免在寒冷期运输本产品。如
果不可避免需要在此期间运输，则必须使用温度控制在 5 摄氏
度以上的货车/海运集装箱运输该产品，或在运输温度不低于
负 5 摄氏度的条件下，加防护罩进行短时间运输（不超过 10 小
时）。

CE 标记

deconex® 64 NEUTRADRY 满足指令 (EU) 2017/745 的医疗器
械要求。

其它信息
有关使用、贮存和废弃物处理/排放的安全性信息，请查
阅相应的安全数据表。

充分利用我们丰富的专业知识！ 如果您有特殊的要求，
请联系我们。
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经销商 / 进口商：


	Distributor: 


