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คำ�แนะนำ�

ENDOMATIC

เครื่องฆ่าเชื้อสำ�หรับกล้องเอนโดสโคปแบบ
ยืดหยุ่น – pH เป็นกลาง 

 

วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำ�หรับการฆ่าเชื้อแบบเคมีในเครื่องมือแพทย์ท่ีไม่ทนต่อความร้อนสูง 
ท้ังในแบบท่ีนำ�เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดและไม่เข้าสู่ระบบไหลเวียน
เลือด ได้แก่กล้องส่องตรวจเอ็นโดสโคป รวมถึงอุปกรณ์ใช้ร่วมในการ
ล้างทำ�ความสะอาดกล้องส่องตรวจ (RDG-E)
ฆ่าเชื้อในกลุ่มแบคทีเรีย (Bactericidal), ยีสต์ (Yeasticidal), วัณโรค 
(tuberculocidal), มัยโคแบคทีเรีย (mycobactericidal), เชื้อรา (fun-
gicidal), เชื้ไวรัส (virucidal)
สำ�หรัับผู้ใช้งานที่มีความชำ�นาญเท่านั้น

การใช้งานและปริมาณ

deconex® ENDOMATIC จัดส่งเป็นแบบเข้มข้น สำ�หรับการจัดเตรียม 
ให้ทําตามข้อกําหนดของผู้ผลิต RDG-E

การฆ่าเชื้อโรคด้วยเคมีทำ�ได้โดยใช้น้ำ�ปราศจากไอออน (deionized 
water) หรือน้ําประปา (ความกระด้าง ≤ 30 °fH หรือ 16.9 °dH / 300 
ppm CaCO3) ที่อุณหภูมิ ≥ 40 °C โดยมีความเข้มข้น 7.5 - 10.0 มล./
ลิตร การฆ่าเชื้อโรคจะดําเนินการที่อุณหภูมิ 55-60 °C เป็นเวลา 5 นาที 

จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างด้วยน้ำ�ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
ตามที่ผู้ผลิตกล้องเอนโดสโคปกำ�หนด และทำ�ให้ช่องต่างๆ (lumens) 
ของกล้องเอนโดสโคปแห้ง

ข้อห้าม

	– ไม่เหมาะสำ�หรับการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเอมีน 
เช่น สารฆ่าเชื้อก่อนการทำ�ความสะอาด

	– ห้ามใช้สำ�หรับเครื่องมือที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนต่ำ�ได้

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรฐาน EN 14885 

การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
และ วิธีการ

ความเข้ม
ข้น

ระยะเวลา
การสัมผัส

อุณหภูมิ 

ฤทธิ์การฆ่าแบคทีเรีย  
(EN 13727, EN 14561) 0.5 % 5 นาที5 นาที 55 °C55 °C

ฤทธิ์การฆ่ายีสต์  
(EN 13624, EN 14562) 0.5 % 5 นาทีนาที 55 °C

วัณโรค 
(M. terrae) 
(EN 14348, EN 14563)

0.5 % 5 นาทีนาที 55 °C

การออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อมัย
โคแบคทีเรีย 
(M. avium) 
(EN 14348, EN 14563)

0.5 % 5 นาทีนาที 55 °C

การออกฤทธิ์การฆ่าเชื้อ
ไวรัส 
(murine parvovirus, 
MVM) 
(EN 14476, EN 17111)

0.5 % 5 นาทีนาที 55 °C

การออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา 
(A. brasiliensis) 
(EN 13624, EN 14562)

0.5 % 5 นาทีนาที 55 °C

การทดสอบดําเนินการด้วยน้ำ�ที่มีความกระด้างมาตรฐาน (30 °fH หรือ 
16.9 °dH / 300 ppm CaCO3) และประจุต่ำ�
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คำ�แนะนำ�สำ�คัญ

อ่านคําแนะนําการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานทุกครั้ง 
และจัดเก็บด้วยความระมัดระวัง

สัญลักษณ์แสดงถึงคำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย - โปรดให้
ความสนใจ

ใช้การป้องกันดวงตา 

ใช้การป้องกันมือ 
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ข้อมูลทางเคมี

สารละลาย 1% 
ค่า pH ในน้ำ�ประปา1)  
ค่า pH ในน้ําปราศจากไอออน

 
ประมาณ 7.1 1) 

ประมาณ 7.1
ความเข้มข้น 
ความหนาแน่น  
ลักษณะ / สี

 
1.04 g/mL 
ใส, สีเขียว

1) ค่าน้ำ�ประปา 25–28 °fH / 14–16 °dH / 250–280 ppm CaCO3

ส่วนประกอบ

deconex® ENDOMATIC 100 กรัม ประกอบด้วย:
สารออกฤทธิ์: กลูตาราลดีไฮด์ 20 กรัม

ส่วนประกอบเสริม: สารออกฤทธิ์บนพื้นผิว สารละลาย สารยับยั้งการ
กัดกร่อน น้ำ�หอม สีย้อม

การใช้งานที่แนะนํา

กระบวนการต่อไปนี้เป็นคําแนะนําจากประสบการณ์ ต้องมีการ
ปรับพารามิเตอร์กระบวนการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวอย่าง
กระบวนการเหล่าน้ีไม่ได้ให้ผู้ใช้ตรวจสอบกระบวนการท่ีตั้งค่าไว้เพ่ือ
ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอและความสอดคล้องกับข้อกำ�หนดทางกฎหมาย 
ข้อกำ�หนดและระเบียบของท้องถิ่น

ขั้นตอนการดำ�เนินการทั่วไปใน RDG-E โดย
ใช้ deconex® ENDOMATIC:

1.	 การล้างก่อนดำ�เนินการ: ด้วยน้ำ�ประปาเย็นเป็นเวลา 2 นาที
2.	 การทําความสะอาด: ใช้น้ำ�ปราศจากไอออน / น้ำ�อ่อนขณะจ่าย

สารเคมี เช่น สารทําความสะอาดเอนไซม์ เช่น  
deconex® 23 NEUTRAZYM-x

3.	 ระหว่างการล้าง: ใช้น้ำ�ประปา 1 นาที 
4.	 การฆ่าเชื้อด้วยเคมี ใช้น้ำ�ปราศจากไอออนหรือน้ำ�ประปา (ความ

กระด้าง ≤ 30 °fH หรือ 16.9 °dH / 300 ppm CaCO3) 
ปริมาณ deconex® ENDOMATIC ที่อุณหภูมิ ≥ 40 °C, 7.5-10 
มล./ลิตร, ฆ่าเชื้อที่ 55-60 °C เป็นเวลา 5 นาที 

5.	 ระหว่างการล้าง: ใช้น้ำ�ปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์และ
ปราศจากไอออน / น้ำ�อ่อน เป็นเวลา 1 นาที 

6.	 การล้างครั้งสุดท้าย: ใช้น้ำ�อ่อนปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ 
หรือน้ําปราศจากไอออน ที่อุณหภูมิ 58 °C เป็นเวลา 1.5 นาที

7.	 การทำ�ให้แห้ง 
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รอบการใช้ใน E-WD

ปริมาณการใ deconex® ENDOMATIC
ปริมาณ 7.5 มิลลิลิตร/ลิตร / ตั้งแต่ 40 °C ขึ้นไป

เวลา
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ความเข้ากันได้ของวัสดุ

	» เหมาะสําหรับ: สแตนเลส, อลูมิเนียม, อลูมิเนียมอโนไดซ์, โลหะที่
ไม่ใช่เหล็ก, ยาง, น้ํายาง, แก้ว, พลาสติก

	» เหมาะสมตามเงื่อนไขสำ�หรับโพลีเมทิลเมทาคริเลต (PMMA, แก้
วอะคริลิค)

	» ไม่เหมาะสําหรับโพลีสไตรีน (PS) และ EPDM

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ได้กล่าวถึง หรือคําถามเกี่ยวกับความ
เข้ากันได้ของวัสดุกับกล้องเอนโดสโคป RDG-E หรือระบบการขนส่ง 
โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำ�หน่ายการขายในพื้นที่ หรือ Borer 
Chemie AG

คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัย

	– ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เสียหายและปิดผนึกไว้จากผู้ผลิตเท่านั้น
	– ห้ามเปิด หากกระป๋องมีการพองตัว 
	– ห้ามใช้ หากสารเข้มข้นมีการเปลี่ยนสี
	– ห้ามใช้หลังจากวันหมดอายุ
	– ห้ามผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรือน้ำ�ยาที่เหลือ
	– สําหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น
	– ใช้เฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทำ�ความสะอาดอย่างสมบูรณ์

เพื่อฆ่าเชื้อด้วย deconex® ENDOMATIC เท่านั้น

	– ส่วนผสมอาจทําให้เกิดอาการแพ้
	– อย่าสูดดมไอระเหย

การจัดเก็บและการขนส่ง

เก็บ deconex® ENDOMATIC ที่อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 25 °C และ
หลีกเลี่ยงจากแสงแดด

การกําจัด

การกำ�จัดภาชนะเปล่าและภาชนะที่มีสารเข้มข้นอยู่ ให้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของเสียและน้ำ�เสียในท้องถิ่น

ศึกษาเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยและการกําจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้อย่างเหมาะสม

 

25°C 

5°C 

คําอธิบายของสัญลักษณ์ที่ใช้

คำ�อธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้สามารถพบได้ในปุ่มรูปสัญลักษณ์บน
เว็บไซต์: 
https://www.borer.swiss/downloadcenter

https://www.borer.swiss/downloadcenter
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คำ�แนะนำ�

ขอแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการท่ีได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว

ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการจัดเตรียมเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีจะใช้ 
และคำ�แนะนำ�สำ�หรับการใช้งานสำ�หรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียม

การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเป็นประจำ�บนกล้องเอนโดสโคปจะช่วย
ตรวจจับการดื้อยา โดยเฉพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรีย

ก่อนเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายในพื้นที่หรือ Borer 
Chemie AG

ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ และบรรทัดฐานสำ�หรับ
อุปกรณ์การแพทย์

หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์นี้ ให้รายงานต่อผู้ผลิตและ
หน่วยงานผู้มีอำ�นาจ

สามารถดูเอกสารฉบับล่าสุดและภาษาอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้: 
http://www.borer.swiss/en/download-center-medical

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.swiss

http://www.borer.swiss/en/download-center-medical
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