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Kullanım talimatı

ENDOMATIC

Esnek endoskoplar için makine 
dezenfektanı - pH nötr 

 

Kullanım amacı

Termolabil, invaziv olmayan ve invaziv tıbbi cihazların, yani 
temizlenmiş esnek endoskopların ve endoskopi aksesuarları-
nın endoskop yıkayıcı dezenfektörlerde (E-WD) mekanik, ke-
mo-termal dezenfeksiyonu için.
Bakteriyel aktivite, levurosidal aktivite, tüberkülosit aktivite, mi-
kobakterisidal aktivite, mantar öldürücü aktivite, virüsidal akti-
vite.
Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.

Uygulama ve dozaj

deconex® ENDOMATIC konsantre olarak teslim edilir. Bağlantı 
E-WD üreticisinin talimatlarına göre yapılır.

Kemotermal dezenfeksiyon DI veya musluk suyu (≤ 30 °fH 
veya 16,9 °dH / 300 ppm CaCO3) ile ≥ 40 °C'de 7.5-10.0 mL/L 
konsantrasyon ile gerçekleştirilir. Dezenfeksiyon 55-60 °C'de 5 
dak süreyle gerçekleştirilir. 

Ardından, endoskop üreticisinin gerektirdiği su kalitesiyle yete-
rince yıkandığından ve endoskop kanallarının kurutulduğundan 
emin olun.

Kontrendikasyon

	– Dezenfektan ön temizleme maddeleri gibi amin içeren 
ürünlerle kombinasyon halinde kullanılması uygun değildir.

	– Termolabil olmayan aletler için kullanılmamalıdır.

EN 14885 uyarınca dezenfeksiyon etkinliği 

Etki spektrumu ve 
Yöntem

Konsantra-
syon

Temas 
süresi

Sıcaklık 

Bakteriyel aktivite 
(EN 13727, EN 14561) 0.5 % 5 dak5 dak 55 °C55 °C

Levurosidal aktivite 
(EN 13624, EN 14562) 0.5 % 5 dak 55 °C

Tüberkülosit aktivite 
(M. terrae) 
(EN 14348, EN 14563)

0.5 % 5 dak 55 °C

Mikobakterisidal 
aktivite 
(M. avium) 
(EN 14348, EN 14563)

0.5 % 5 dak 55 °C

Virüsidal aktivite 
(murine parvovirus, 
MVM) 
(EN 14476, EN 17111)

0.5 % 5 dak 55 °C

Mantar öldürücü 
aktivite 
(A. brasiliensis) 
(EN 13624, EN 14562)

0.5 % 5 dak 55 °C

Test, standart sertlikte (30 °fH veya 16,9 °dH / 300 ppm CaCO3) 
ve düşük yoğunlukta su ile gerçekleştirilmiştir.
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Önemli talimatlar

Her kullanımdan önce kullanım talimatlarını dikkat-
lice okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.

Sembol güvenlik talimatlarını gösterir; lütfen bunlara 
mutlaka dikkat edin.

Göz koruması kullanın

El koruması kullanın
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Kimyasal-fiziksel veriler

%1’lik çözelti 
Musluk suyundaki pH değeri1) 
DI sudaki pH değeri

 
yakl. 7.1 1) 

yakl. 7.1
Konsantre 
Yoğunluk  
Görünüm/renk

 
1.04 g/mL 
Şeffaf, yeşil

1) 25 – 28 °fH / 14 – 16 °dH / 250 – 280 ppm CaCO3 değerlerine 
sahip musluk suyunda ölçülmüştür

İçindekiler

100 g deconex® ENDOMATIC şunları içerir:
Etken maddeler: 20g glutaraldehit

Katkı maddeleri: Sürfaktant bileşikleri, çözücü, korozyon önle-
yici madde, parfüm, boya

Uygulama önerisi

Aşağıdaki proses tecrübeye dayalı bir öneridir. Mevcut koşul-
lara bağlı olarak proses parametrelerinin ayarlanması gerekir. 
Bu proses örnekleri kullanıcıyı, tarafında kurulan prosesleri ye-
terli performans ve yerel yasal, resmi ve normatif gerekliliklere 
uygunluk açısından kontrol etmekten muaf tutmaz.

deconex® ENDOMATIC ile E-WD'deki tipik hazırlama süreci:

1.	 Ön yıkama: soğuk musluk suyu, 2 dak
2.	 Temizleme: demineralize/yumuşak su ile,  

örn. bir enzimatik temizleme maddesinin (örn.  
deconex® 23 NEUTRAZYM-x) eklenmesiyle

3.	 Ara yıkama: soğuk musluk suyuyla, 1 dak 
4.	 DI veya musluk suyuyla kemotermal dezenfeksiyon  

(≤ 30 °fH veya 16,9 °dH / 300 ppm CaCO3),  
≥ 40 °C'de deconex® ENDOMATIC dozajı, 7,5 - 10 mL/L, 
55-60 °C'de 5 dak dezenfekte etme 

5.	 Ara yıkama: 1 dak boyunca soğuk, mikropsuz DI / 
yumuşak su ile 

6.	 Son yıkama: mikropsuz yumuşak su veya DI su ile, 
58 °C'de, 1,5 dak

7.	 Kurutma 
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E-WD’deki proses döngüsü

Doz deconex® ENDOMATIC
7.5 mL/L / ≥ 40 °C

Zaman
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Malzeme uyumluluğu

	» Aşağıdakiler için uygundur: Paslanmaz çelik, alüminyum, 
eloksal alüminyum, demir dışı metaller, kauçuk, lateks, 
cam, plastik.

	» Polimetil metakrilat (PMMA, akrilik cam) için kısmen 
uygundur.

	» Polistiren (PS) ve EPDM için uygun değildir.

Belirtilmeyen malzemeler hakkında bilgi almak veya malzeme-
lerin endoskoplar, E-WD veya konsantre taşıma sistemleriyle 
uyumluluğuna ilişkin sorular için lütfen yerel satış ortaklarınızla 
veya Borer Chemie AG ile iletişime geçin.

Güvenlik talimatları

	– Yalnızca hasarsız ve orijinal ambalajlı kapları kullanın.
	– Bidon şişmişse açmayın. 
	– Konsantre renk değişimi gösterirse kullanmayın.
	– Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
	– Başka ürünlerle veya kalan miktarlarla karıştırmayın.
	– Sadece tek kullanımlıktır.
	– deconex® ENDOMATIC ile dezenfeksiyon için yalnızca 

tamamen temizlenmiş tıbbi ürünler kullanın.

	– İçerikler alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
	– Buharları solumayın.

Depolama ve Taşıma

deconex® ENDOMATIC'i 5 ila 25 °C arasındaki sıcaklıklarda 
depolayın ve güneş ışığından koruyun.

İmha

Boş kapları ve kullanılmış solüsyonu imha ederken, yerel atık 
ve atık su yönetmeliklerine uyulmalıdır.

İş güvenliği ve kullanılmayan ürünün usulüne uygun şekilde 
imha edilmesi için malzeme güvenlik bilgi formuna başvurun.

 

25°C 

5°C 

Kullanılan sembollerin açıklaması

Kullanılan sembollere ilişkin açıklamaları web sitesindeki pik-
togram anahtarında bulabilirsiniz: 
https://www.borer.swiss/downloadcenter

https://www.borer.swiss/downloadcenter
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Talimatlar

Ürünün onaylanmış proseslerde kullanılması önerilir.

İşlenecek tıbbi ürünlerin hazırlama talimatlarına ve hazırlama 
için kullanılan cihazların kullanım talimatlarına uyun.

Endoskop üzerinde yapılan düzenli mikrobiyolojik kontroller, 
özellikle mikobakteriler olmak üzere direncin tespit edilmesine 
yardımcı olur.

Ürün değişiminden önce lütfen yerel bir satış ortağıyla veya 
Borer Chemie AG ile iletişime geçin.

Tıbbi cihazlara ilişkin yasal, düzenleyici ve normatif gereklilik-
lere uyun.

Bu ürün ile ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreti-
ciye ve yetkili makama bildirilmelidir.

Bu belgenin en son versiyonu ve diğer dillerdeki versiyonları şu 
web sitesinde bulunabilir: 
http://www.borer.swiss/en/download-center-medical

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.swiss

http://www.borer.swiss/en/download-center-medical
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