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FOAM ACTIVE 

Spumă ușor alcalină, enzimatică, 
pentru curățarea preliminară

Pentru tratarea preliminară a instrumentelor 
chirurgicale

Domeniul de aplicare

deconex® FOAM ACTIVE este o spumă de curățare enzima-
tică ușor alcalină, pentru utilizare imediată, bazată pe o com-
binație specială de enzime și agenți tensioactivi pentru menți-
nerea umezelii instrumentelor chirurgicale și pentru a le proteja 
împotriva coroziunii în timpul transportului de la sala de ope-
rație la departamentul de procesare centrală sterilă (CSSD). 

Proprietăți

Pe baza compoziției și formulei sale speciale,  
deconex® FOAM ACTIVE menține eficient instrumentele 
umede și previne astfel uscarea contaminării chirurgicale. Im-
portant, deconex® FOAM ACTIVE protejează instrumentele 
tratate împotriva coroziunii până la reprocesare în CSSD. În 
plus, deconex® FOAM ACTIVE este conceput astfel încât să 
creeze o spumă stabilă, care este ușor de clătit, facilitând 
reprocesarea ulterioară în CSSD. deconex® FOAM ACTIVE 
ajută la îndepărtarea unei game largi de contaminanți orga-
nici, cum ar fi sângele, reziduurile de țesut și mucoasele 
din instrumentele medicale realizate din diferite materiale.  
deconex® FOAM ACTIVE este sigur și durabil, deoarece nu 
conține EDTA și NTA. 

În plus, deconex® FOAM ACTIVE are diverse alte proprietăți:

– previne uscarea contaminării chirurgicale
– protejează împotriva coroziunii
– capacitate bună de clătire chiar la temperatura camerei
– spumă stabilă
– compatibilitate bună cu diferite materiale

Aplicarea și dozarea 

deconex® FOAM ACTIVE este utilizat pentru pulverizarea direct pe instrumentele chirurgicale din sălile de operație imediat după 
utilizare. deconex® FOAM ACTIVE trebuie pulverizat astfel încât să asigure acoperirea completă și umezirea instrumentelor 
astfel încât să se obțină o eficacitate optimă.

Doza recomandată

Doza recomandată

deconex® FOAM ACTIVE Pentru utilizare imediată. Pulverizați direct pe instrumentele chirurgicale, asigurând 
acoperire și umezire completă.

Instrucțiuni de utilizare
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Informații privind siguranța

Consultați fișa tehnică de securitate a deconex® FOAM ACTIVE 
pentru detalii privind siguranța industrială și eliminarea adec-
vată. 

Depozitarea și transportul

Depozitați produsul între 5 și 25 °C.

Acest dispozitiv medical este sensibil la îngheț. Evitați pe cât 
posibil transportarea produsului în perioadele reci ale anului. 
În cazul în care transportul în aceste perioade este inevita-
bil, produsul trebuie expediat într-un camion/container pentru 
transport maritim cu temperatură controlată, la o temperatură 
de peste 5 °C sau trebuie utilizate capace de protecție în cazul 
unor transporturi mai scurte de 10  ore, pe parcursul cărora 
temperaturile nu vor scădea sub minus 5 °C.

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Fișa tehnică a produsului

Ingrediente

Compuși tensioactivi
Enzimă 
Agenți de solubilizare
Conservanți

Compatibilitatea cu materialele

deconex® FOAM ACTIVE este compatibil cu o gamă largă de 
materiale.

Adecvat pentru:
oțel inoxidabil, aluminiu, aluminiu anodizat, titan, cupru, alamă, 
materiale cromate, materiale din plastic, elastomeri incluzând 
poliuretan, silicon, teflon, cauciuc și latex, sticlă și materiale 
din ceramică. Nu există nicio incompatibilitate cunoscută cu 
materialele.

Trebuie să efectuați teste adecvate de compatibilitate pentru 
toate materialele care nu sunt enumerate sau să contactați 
compania Borer Chemie AG, dacă este cazul.

Marcajul CE

deconex® FOAM ACTIVE îndeplinește cerințele privind dis-
pozitivele medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/745.

FOAM ACTIVE

Spumă ușor alcalină, enzimatică,  
pentru curățarea preliminară

Pentru tratarea preliminară a instrumentelor  
chirurgicale 
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Ambalajul

Recipientele, sigiliile și etichetele sunt fabricate din polietilenă 
reciclabilă. 

Dimensiunile recipientelor

Tipul recipientului Conținut Număr articol
Sticlă cu cap de pulverizare   0.5 L 525100.00-S05N
Sticlă      1 L 525100.00-F10W
Canistră      5 L 525100.00-K05W

Informații suplimentare

Citiți instrucțiunile de utilizare și fișa tehnică de securitate rele-
vantă înainte de a utiliza acest produs.

Profitați de cunoștințele noastre! Contactați-ne pentru a primi 
informații practice privind modul specific în care aplicați pro-
dusul.

Date fizico-chimice

Densitate Soluție pentru utilizare imediată 1.00 g/mL

Aspect Soluție pentru utilizare imediată limpede, incolor

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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