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FOAM ACTIVE 

โฟมเอนไซม์สำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้น

สำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องมือศัลยกรรมก่อนเข้�สู่ขั้น
ตอนก�รล้�ง

ขอบเขตก�รใช้ง�น

deconex® FOAM ACTIVE เป็นโฟมเอนไซม์ชนิดอัลค�ไลน์อย่�ง
อ่อนสำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องมือท�งก�รแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย
เอนไซม์และส�รลดแรงตึงผิวเพ่ือคงคว�มชุ่มชื้นให้เครื่องมือศัลยกรรม 
อีกท้ังยังป้องกันไม่ให้เกิดก�รกัดกร่อนในระหว่�งก�รลำ�เลียงจ�กห้อง
ผ่�ตัดไปยังหน่วยจ่�ยกล�ง (CSSD)  

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์ deconex® FOAM ACTIVE ผลิตจ�กส่วนประกอบและ
สูตรก�รผลิตแบบพิเศษ จึงทำ�ให้ส�ม�รถรักษ�คว�มชุ่มชื้นของ
เครื่องมือได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และช่วยป้องกันสิ่งสกปรกที่เกิดจ�ก
ก�รผ่�ตัดไม่ให้เกิดก�รแห้งตัว ที่สำ�คัญอีกประก�รก็คือ ผลิตภัณฑ์  
deconex® FOAM ACTIVE ส�ม�รถป้องกันเครื่องมือที่ได้
ทำ�คว�มสะอ�ดเบ้ืองต้นแล้วไม่ให้เกิดก�รกัดกร่อนก่อนท่ีจะส่งไป
ทำ�คว�มสะอ�ดที่หน่วยจ่�ยกล�ง (CSSD) ยิ่งไปกว่�นั้น ผลิตภัณฑ์  
deconex® FOAM ACTIVE ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อให้เนื้อโฟม
มีคว�มเสถียรและอยู่ตัว ซึ่งส�ม�รถล้�งออกได้ง่�ยช่วยให้ก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดที่หน่วยจ่�ยกล�ง (CSSD) ทำ�ได้ง่�ยขึ้น ผลิตภัณฑ์  
deconex® FOAM ACTIVE ยังช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนส�รอินทรีย์ชนิด
ต่�งๆ เช่น เลือด เศษเนื้อเยื่อ และเมือกออกจ�กเครื่องมือแพทย์ได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผลิตภัณฑ์ deconex® FOAM ACTIVE มีคว�ม
ปลอดภัยและยั่งยืนเนื่องจ�กปลอดจ�กส�รอีดีทีเอ (EDTA) และเอ็นที
เอ (NTA) 

นอกจ�กนี้ deconex® FOAM ACTIVE ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้:

 – ป้องกันไม่ให้บริเวณที่สกปรกจ�กก�รใช้ง�นแห้งกรัง
 – ป้องกันไม่ให้เกิดก�รกัดกร่อน
 – ล้�งออกได้ง่�ยแม้จะเป็นอุณหภูมิห้อง
 – เนื้อโฟมมีเสถียรภ�พ
 – ส�ม�รถใช้กับวัสดุได้หล�ยชนิด

วิธีและปริม�ณในก�รใช้ง�น 
 
deconex® FOAM ACTIVE ใช้ง�นโดยก�รพ่นโดยตรงไปยังเครื่องมือศัลยกรรมในห้องผ่�ตัดทันทีหลังจ�กใช้ง�น ควรพ่น  
deconex® FOAM ACTIVE ลงบนเครื่องมือให้เปียกและทั่วถึง เพื่อให้ได้ประสิทธิภ�พสูงสุด

ปริม�ณที่แนะนำ�

ปริม�ณก�รใช้

deconex® FOAM ACTIVE พร้อมใช้ง�นได้ทันที พ่นโดยตรงไปยังเครื่องมือศัลยกรรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่�พ่นจนอุปกรณ์เปียก
และทั่วถึง

คำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น
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ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

ข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัย

โปรดดูร�ยละเอียดในเอกส�รข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยของ  
deconex® FOAM ACTIVE เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�นและ
ก�รกำ�จัดอย่�งเหม�ะสม 

ก�รเก็บรักษ�และก�รขนส่ง

เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิระหว่�ง 5 ถึง 25 องศ�เซลเซียส

อุปกรณ์ก�รแพทย์นี้มีคว�มไวต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง ห�กเป็นไปได้ ให้
หลีกเลี่ยงก�รขนส่งผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงที่อ�ก�ศเย็น ห�กก�รขนส่งใน
ช่วงเวล�ดังกล่�วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องถูกจัดส่ง
โดยใช้รถบรรทุก/ตู้บรรจุสินค้�ท�งทะเลท่ีมีก�รควบคุมอุณหภูมิโดย
จะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่� 5° Celsius หรือใช้ผ้�คลุมเพื่อป้องกันสำ�หรับ
ก�รขนส่งระยะสั้นที่ไม่เกิน 10 ชั่วโมงโดยมีอุณหภูมิก�รขนส่งไม่ต่ำ�
กว่�ลบ 5°C
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ผู้จัดจำ�หน่�ย/ผู้นำ�เข้�: 
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เอกส�รข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบ

ส�รประกอบลดแรงตึงผิว
เอนไซม์ 
ส�รเคมีที่ช่วยก�รละล�ย
ส�รกันเสีย

ก�รใช้ง�นกับวัสดุ

deconex® FOAM ACTIVE ส�ม�รถใช้กับวัสดุได้หล�ยชนิด

เหม�ะสำ�หรับวัสดุดังต่อไปนี้:
เหล็กกล้�ไร้สนิม อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมชุบผิว ไทเทเนียม ทองแดง 
ทองเหลือง วัสดุชุบโครเมียม พล�สติก อีล�สโตเมอร์ ได้แก่ โพลียูรี
เทน ซิลิโคน เทลฟอน ย�งและล�เท็กซ์ แก้วและวัสดุเซร�มิก ยังไม่มี
ร�ยง�นว่�ไม่ส�ม�รถใช้ง�นกับวัสดุชนิดใดได้

ควรดำ�เนินก�รทดสอบคว�มเข้�กันได้อย่�งเหม�ะสมกับวัสดุทุกชนิดท่ี
ไม่มีอยู่ในร�ยชื่อ หรือติดต่อ Borer Chemie AG ห�กจำ�เป็น

เครื่องหม�ย CE

deconex® FOAM ACTIVE เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของอุปกรณ์
ท�งก�รแพทย์ต�มกฎระเบียบ (EU) 2017/745

FOAM ACTIVE

โฟมเอนไซม์สำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้น

สำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องมือศัลยกรรมก่อนเข้�สู่ขั้น
ตอนก�รล้�ง
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ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

บรรจุภัณฑ์

ภ�ชนะบรรจุ ซีล และป้�ยชื่อทำ�จ�กโพลีเอทิลีนที่นำ�ไปรีไซเคิลได้  

ขน�ดภ�ชนะบรรจุ

ประเภทภ�ชนะบรรจุ เนื้อส�ร หม�ยเลขร�ยก�ร

ขวดและหัวฉีดพ่นละออง 0.5 ลิตร 525100.00-S05N
ขวด 1 ลิตร 525100.00-F10W
กระป๋อง 5 ลิตร 525100.00-K05W

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดอ่�นคู่มือก�รใช้ง�นและเอกส�รข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยท่ี
เกี่ยวข้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

สิทธิประโยชน์ด้�นก�รใช้ง�น! โปรดติดต่อเร�ห�กคุณต้องก�รข้อมูล
ก�รปฏิบัติก�รเพื่อใช้กับง�นที่เฉพ�ะเจ�ะจง

ข้อมูลเชิงเคมีก�ยภ�พ

คว�มหน�แน่น ส�รละล�ยพร้อมใช้ 1.00 กรัม/มิลลิลิตร

รูปแบบ ส�รละล�ยพร้อมใช้ ใส ไม่มีสี
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ผู้จัดจำ�หน่�ย/ผู้นำ�เข้�: 
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