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Mode d’emploi

FOAM PLUS

Mousse de pré-nettoyage enzymatique  
et désinfectante

Pour le pré-traitement manuel des instruments  
chirurgicaux

Domaines d’application

deconex® FOAM PLUS est utilisé pour empêcher les résidus 
de sang et de tissus de sécher et de s’incruster sur les disposi-
tifs médicaux réutilisables suivants :
	– les dispositifs médicaux thermostables invasifs et non 

invasifs, par ex. les instruments chirurgicaux, MIC et  
robotic instruments, y compris les instruments Da Vinci, 
les instruments dentaires et les accessoires.

Le produit est prêt à l’emploi et se vaporise directement sur les 
instruments après leur utilisation, avant un temps de transport 
et d’immobilisation prolongés précédant leur traitement dans 
l’AEMP.

Les instruments MIC et HF, plus particulièrement leurs pointes, 
peuvent être directement placés dans le produit liquide, non 
dilué pour dissoudre les incrustations et faciliter par la suite le 
nettoyage.

Propriétés

deconex® FOAM PLUS combine l’effet nettoyant des enzymes 
avec le pouvoir désinfectant d’un produit de désinfection pré-
liminaire. Il prévient du dessèchement des résidus de sang et 
de tissus et commence à les décomposer de manière enzyma-
tique, ce qui facilite ensuite le nettoyage. 
deconex® FOAM PLUS possède, de plus, les propriétés sui-
vantes :
	– forme une mousse stable 
	– spectre d’action : bactéricide, levuricide, virucide limité 
	– empêche la contamination microbienne de 

l’environnement et protège l’utilisateur 
	– bonne compatibilité avec les matériaux, même avec 

l’aluminium grâce à sa formulation au pH neutre 
	– protection contre la corrosion pendant au moins 72 h 
	– facilement biodégradable

Efficacité de la désinfection

Spectre d’action et méthodologie Durée d’action
Bactéricide 
(EN 13727, EN 14561) 5 min

Lévurocide 
(EN 13624, EN 14562) 5 min

Action virucide contre les virus  
enveloppés 
Test de suspension (EN 14476) 5 min

Test de porteur de germes (EN 17111) 15 min

Utilisation et dosage 

deconex® FOAM PLUS est prêt à l’emploi et se vaporise di-
rectement sur les instruments à l’aide de la tête de pulvérisa-
tion fournie. L’application doit s’effectuer dans le conteneur de 
transport immédiatement après l’utilisation des instruments.

Pour obtenir une efficacité optimale du pré-nettoyage et de la 
désinfection, veillez à ce que la mousse recouvre et mouille 
entièrement les instruments.

Pour le traitement d’instruments MIC et HF ou de leurs pointes, 
il est possible de les placer dans le deconex® FOAM PLUS 
sous forme liquide.

Les instruments doivent ensuite être soumis au processus de 
retraitement normal.

Le temps d’immobilisation entre l’utilisation des instruments 
et leur traitement ne doit généralement pas dépasser 6  à 
8 heures, conformément aux directives courantes et aux pres-
criptions légales ou normatives. L’effet inhibiteur de corrosion 
de deconex® FOAM PLUS a été mis en évidence jusqu’à 
72 heures, l’effet nettoyant des enzymes est préservé au-delà.
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Un rinçage manuel des instruments avant le traitement auto-
matisé ou un prélavage approfondi dans un laveur-désinfecteur 
garantit la stabilité du processus de préparation automatisé. Il 
convient de vérifier individuellement si le fait de ne pas rincer 
les instruments a une influence négative inadmissible sur le 
processus automatisé.

Compatibilité des matériaux

deconex® FOAM PLUS convient pour l’acier inoxydable, l’alu-
minium (anodisé), le titane, les métaux non ferreux, le polyoxy-
méthylène (POM), le polyéthylène (PE), le polyamide (PA) et le 
chlorure de polyvinyle (PVC).

Une incompatibilité peut survenir pour le plexiglas (PMMA), le 
polyétherimide (PEI), le polyphénylsulfone (PPSU).

Pour d’autres matériaux sensibles, il convient éventuellement 
de procéder à des essais de compatibilité. Contactez si né-
cessaire votre revendeur local pour les produits deconex® ou  
Borer Chemie AG.

Données physico-chimiques

pH du liquide environ 7.8
Densité du liquide 1.0 g/mL
Aspect du liquide clair, bleu

Composants

100 g de deconex® FOAM PLUS contiennent :
0.22  g propionate N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl) d’am-
monium
0.23 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Excipients :
enzyme (protéase), substances tensioactives, parfum, colorant

À prendre en compte

Ne convient pas pour la désinfection finale. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits. ▪ Contactez votre re-
vendeur de produits deconex® ou Borer Chemie AG avant de 
changer de produit. ▪ Le produit peut uniquement être utilisé 
pour une utilisation unique, pas pour une réutilisation. ▪ Res-
pecter impérativement les préconisations légales et normatives 
pour les produits médicaux. ▪ Uniquement pour une utilisation 
professionnelle. ▪ Respecter les instructions de préparation 

des produits médicaux à traiter ainsi que la notice d’utilisation 
des appareils mis en œuvre pour la préparation.

Si un problème grave survient avec ce produit, cela doit être 
signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de sécurité et élimination

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité du travail 
ainsi qu’à l’élimination conforme du produit inutilisé, veuillez 
consulter la fiche de données santé-sécurité correspondante.

Lors de l’élimination d’un récipient vide et de la solution prête 
à l’emploi, la réglementation locale sur les déchets et les eaux 
usées doit être respectée.

Les emballages, fermetures et étiquettes sont fabriqués en 
polyéthylène recyclable.

Stockage et transport

Entreposer le produit à des températures entre 5 °C et 25 °C.

Ce dispositif médical est sensible au gel. Lorsque cela est pos-
sible, veillez toujours à éviter le transport pendant la saison hi-
vernale. S’il s’avère inévitable de transporter le produit pendant 
la saison hivernale, celui-ci doit être expédié dans un camion/
conteneur tempéré à une température minimale de 5 °C. Pour 
des durées de transport inférieures à 10 heures et des tempé-
ratures de transport qui ne chutent pas sous les 5 °C, il est éga-
lement possible d’utiliser une housse de protection thermique 
pour protéger le produit.

Marquage CE

deconex® FOAM PLUS satisfait aux exigences relatives aux 
dispositifs médicaux conformément à la directive 93/42/CEE.

Disponibilité

Veuillez contacter votre partenaire commercial local pour les 
produits deconex® pour les tailles de bidons disponibles.

Fabricant :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributeur / importateur :
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