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Notice d’utilisation

I-ZYME

Produit de nettoyage enzymatique pour 
une utilisation dans des bains à 
ultrasons

Spécialement développé pour le nettoyage 
d’instruments à cavités dans des bains à ultrasons 
avec fonction d’aspiration ou de pulvérisation* 

Champ d’application

Le produit deconex® I-ZYME peut être utilisé en tant que pro-
duit de nettoyage enzymatique pour le prénettoyage ou le 
nettoyage d’instruments chirurgicaux, MIC ou dentaires dans 
un bain à ultrasons avec ou sans fonction d’aspiration ou de 
pulvérisation. 

Propriétés

Grâce à sa formule enzymatique spécialement développée 
pour les bains à ultrasons, le produit deconex® I-ZYME per-
met un nettoyage efficace et sûr. Ce produit dispose de toutes 
les propriétés nécessaires à une utilisation dans un bain à ul-
trasons avec fonction d’aspiration ou de pulvérisation  : il ne 
mousse pas et n’est pas trouble. Le deconex® I-ZYME peut 
également être utilisé pour un prénettoyage manuel dans un 
bain d’immersion. Grâce à sa composition, il permet de net-
toyer rapidement divers composants organiques comme les 
protéines, la fibrine non soluble dans l’eau, les graisses et les 
glucides et donc d’éliminer divers dépôts qui sont présents nor-
malement sur les instruments chirurgicaux. 

Le deconex® I-ZYME se distingue notamment grâce aux pro-
priétés suivantes :

	– ne mousse pas
	– n’est pas trouble
	– dosage léger
	– compatible avec de nombreux matériaux
	– biodégradable

Utilisation et dosage 
 
La solution d’application devrait être changée après chaque usage.

Après l’étape de nettoyage, les instruments devront subir un rinçage interne et externe suffisant.
Si aucune étape de nettoyage ou de désinfection supplémentaire n’est prévue immédiatement à la suite du processus, les instru-
ments devront être séchés après le rinçage (lumen avec de l’air comprimé).

Le dosage optimal dépend du degré de salissure et de la qualité de l’eau, l’eau déminéralisée/adoucie permet une performance 
de nettoyage supérieure grâce à l’enzyme contenue. Le produit a fait ses preuves avec les paramètres suivants :

Dosage Eau déminéralisée/adoucie Eau douce à moyennement dure Eau dure Température

deconex® I-ZYME 2 à 4 mL/L 4 à 6 mL/L 6 à 8 mL/L jusqu’à 45 °C

* p. ex. irrigation sonique TM (Medisafe Internation)
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Consignes de sécurité

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité au travail 
et l’élimination conforme du produit, veuillez consulter la fiche 
du deconex® I-ZYME. 

Stockage et transport

Stocker le produit entre 5 °C et 25 °C. Le produit peut foncer 
pendant le stockage. Cela n’a aucune incidence sur sa per-
formance s’il est stocké conformément aux recommandations.

Ce dispositif médical est sensible au gel. Lorsque cela est  
possible, veillez toujours à éviter le transport pendant la sai-
son hivernale. S’il s’avère inévitable de transporter le produit 
pendant la saison hivernale, celui-ci doit être expédié dans un  
camion/conteneur tempéré à une température minimale de 
5  °C. Pour des durées de transport inférieures à 10  heures 
et des températures de transport qui ne chutent pas sous les 
5 °C, il est également possible d’utiliser une housse de protec-
tion thermique pour protéger le produit.

Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributeur / importateur :
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Fiche technique du produit

I-ZYME

Produit de nettoyage enzymatique pour 
une utilisation dans des bains à 
ultrasons

Spécialement développé pour le nettoyage 
d’instruments à cavités dans des bains à ultrasons 
avec fonction d’aspiration ou de pulvérisation * 

Composants

Substances actives de surface
Enzyme (protéase)
Agent solubilisant
Séquestrant
Conservateur

Compatibilité des matériaux

Le deconex® I-ZYME se distingue notamment grâce à son ex-
cellente compatibilité avec les matériaux.

Indiqué pour :
acier inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, titane ainsi 
que toutes les matières plastiques concernées, les élasto-
mères et le silicone. Aucune incompatibilité n’est connue à ce 
jour.

Il convient de procéder à des analyses de compatibilité adé-
quates pour les matériaux non cités. Le cas échéant, contactez 
la société Borer Chemie AG.

Marquage CE

deconex® I-ZYME respecte les exigences posées aux disposi-
tifs médicaux par le Règlement (UE) 2017/745.

* p. ex. irrigation sonique TM (Medisafe Internation)
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Manufacture :
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Emballage

Les emballages, fermetures et étiquettes sont fabriqués à par-
tir de polyéthylène recyclable. 

Taille de l’emballage

Type d’emballage Contenu Référence
Bidon    5 L 526900.00-K05W
Bidon   10 L 526900.00-K10W
220 L fût 200 L 526900.00-B220

Informations complémentaires

Avant toute utilisation du produit, veuillez lire les consignes 
d’utilisation et la fiche de sécurité correspondante.

Profitez de nos connaissances techniques  ! Posez-nous vos 
questions pour recevoir une information pratique qui répond à 
votre application spécifique.

Données physico-chimiques

Valeur pH solution à 1 % dans de l'eau déminéralisée (ED) environ 9.7

Densité concentré 1.08 g/mL

Aspect concentré bleu
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Distributeur / importateur :


	Distributor: 


