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LUBE SPRAY

Plejeprodukt til kirurgiske instrumenter

Til manuel pleje af hængslede instrumenter

Egenskaber

deconex® LUBE SPRAY er et instrumentplejeprodukt af høj 
kvalitet i sprayform, der er udviklet til manuel pleje af kirurgiske 
instrumenter med led, glideflader, gevind, lukninger og andre 
bevægelige dele som f.eks. klemmer, tænger, sakse, stempler, 
nåleholdere, retraktorer, ligatorer, håndstykker og kontravink-
lede håndstykker efter omhyggelig rengøring og desinfektion 
og før sterilisering.

deconex® LUBE SPRAY er udelukkende baseret på hvid olie af 
medicinsk kvalitet og er fri for enhver form for potentielt allergif-
remkaldende tilsætningsstoffer. deconex® LUBE SPRAY efter-
lader en tynd film på de behandlede overflader for at forhindre 
friktion mellem metal og metal og beskytter effektivt hængslede 
instrumenter mod fretting, rust, anløbning og pletter samt for 
tidlig instrumentslidning.

Den hvide olie, der efterlades på instrumentet, har vist sig at 
være dampgennemtrængelig og kompatibel med dampsterili-
sering, ligesom den er toksikologisk sikker i henhold til læge-
middel- og fødevarelovgivningen.

Ingredienser / sammensætning

 – Medicinsk hvid olie (Pharm. Eur.)
 – Drivmiddel propan, butan

Brug og dosering

For korrekt instrumentpleje skal instrumenterne efter omhyg-
gelig rengøring og desinfektion afkøles til rumtemperatur inden 
påføring, ellers kan bevægelse af dele medføre slitage på me-
tallet og overfladeskader.

Instrumenterne skal være helt tørre før brug af deconex® LUBE SPRAY.

Spray led, hængsler, og glideflader med deconex®  LUBE SPRAY 
kort og selektivt fra den kortest mulige afstand ved hjælp af det 
medfølgende sprayudstyr. Undgå dannelse af aerosoler, indånd 
ikke aerosoler. Hold dåsen så lodret som muligt under spraying. 
Efterfølgende bevægelse af leddene, glidefladerne og andre 
bevægelige dele fremmer fordelingen af smøremidlet. Oversky-
dende olie skal fjernes inden sterilisering med en frisk, ren klud.

Materialeforenelighed

deconex® LUBE SPRAY er velegnet til alle metaller, der er al-
mindeligt anvendt i medicinsk udstyr.

Med plast kan der forekomme inkompatibilitet afhængigt af 
plasttypen.

For følsomme materialer kan det være nødvendigt at ud-
føre dine egne forenelighedstests. Kontakt om nødvendigt  
Borer Chemie AG.

Kemisk-fysiske data

pH neutral
Densitet 0.85 g/mL
Udseende farveløs

Brugsanvisning
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Sikkerhedsanvisninger og bortskaffelse

Oplysninger vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen og kor-
rekt bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet.

Undgå dannelse af aerosoler, indånd ikke aerosoler.

Ved bortskaffelse af tomme beholdere skal de lokale forskrifter 
for spild og spildevand overholdes.

Dåsen er fremstillet af genanvendelig aluminium.

Opbevaring og transport

Opbevar ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.

Beskyt produktet mod direkte sollys, og hold det væk fra var-
mekilder og åben ild.

Beholderstørrelser

Beholdertype Indhold Artikelnummer
Karton à 6 spraydåser 6 x 200 mL 520900.00-CA06

Der medfølger to stk. sprøjtetilbehør i forskellige længder med 
hver dåse, og disse kan om nødvendigt afkortes.

CE-mærkning

deconex® LUBE SPRAY opfylder kravene til medicinsk udstyr i 
henhold til direktiv (EU) 2017/745.

Yderligere sprogversioner af mærkningsteksten kan findes på 
vores hjemmeside på: 
http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributør / importør:


	Distributor: 


