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LUBE SPRAY

Prodotto per la cura di strumenti  
chirurgici

Per la cura manuale di strumenti a snodo

Proprietà

deconex® LUBE SPRAY è un prodotto spray di alta qualità con-
cepito per la cura manuale di strumenti chirurgici che presen-
tano snodi, superfici scorrevoli, filettature, chiusure e altri parti 
mobili, quali ad esempio morsetti, pinze, forbici, punzoni, porta 
aghi, divaricatori per ferite, legature, manipoli e contrangoli, da 
applicarsi dopo un'accurata pulizia e disinfezione e prima della 
sterilizzazione.

deconex® LUBE SPRAY è esclusivamente a base di olio  
bianco medicale ed è privo di additivi potenzialmente allerge-
nici. La sottile pellicola formata da deconex® LUBE SPRAY 
sulle superfici trattate impedisce l'attrito metallo su metallo e 
assicura una protezione efficace degli strumenti contro la cor-
rosione da attrito, la formazione di ruggine e macchie, feno-
meni di ossidazione e usura prematura.

L'olio bianco che resta sugli strumenti è comprovatamente per-
meabile al vapore e sterilizzabile con esso, nonché tossico-
logicamente innocuo ai sensi della legge sui farmaci e sugli 
alimenti.

Componenti / Composizione

	– Olio bianco medicale (farmacopea europea)
	– Gas propellente propano/butano

Applicazione e dosaggio

Per assicurare una loro una cura a regola d'arte, dopo la pulizia 
e la disinfezione, gli strumenti devono essere fatti raffreddare 
a temperatura ambiente, poiché il movimento delle parti può 
dare luogo ad attriti metallici quindi a danneggiamenti delle  
superfici.

Applicare deconex® LUBE SPRAY su strumenti completa-
mente asciutti.

Applicare un piccolo spruzzo di deconex® LUBE SPRAY 
sugli snodi, sulle cerniere e sulle superfici scorrevoli da di-
stanza più ridotta possibile utilizzando una delle cannucce 
in dotazione. Spruzzare il prodotto tenendo la bomboletta 
in posizione più verticale possibile. Dopo averlo applicato, il 
prodotto può essere meglio distribuito muovendo gli snodi, 
le superfici scorrevoli e altre parti mobili degli strumenti. 
Prima della sterilizzazione, rimuovere l'olio in eccesso servendosi  
di un panno pulito.

Compatibilità dei materiali

deconex® LUBE SPRAY è adatto per tutti i tipi di metallo utiliz-
zati per la produzione di dispositivi medici.

Il prodotto può essere incompatibile con alcuni tipi di plastica.

Con i materiali sensibili, si consiglia di effettuare prove di com-
patibilità. Se necessario, contattare Borer Chemie AG.

Dati chimico-fisici

pH neutro
Densità 0.85 g/mL
Aspetto incolore

Istruzioni di sicurezza e smaltimento

Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro e sullo smaltimento 
conforme consultare la scheda dati sulla sicurezza.

Evitare la formazione e l'inalazione di aerosoli.

Smaltire i contenitori vuoti nel rispetto delle normative locali sui 
rifiuti e sulle acque di scarico.

La bomboletta è realizzata in alluminio riciclabile.

Istruzioni per l'uso
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Conservazione e trasporto

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5 e 25 °C.

Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole e tenerlo lon-
tano da fonti di calore e ignizione.

Dimensioni delle confezioni

Tipo di contenitore Contenuto Codice articolo
Confezione da 6 
bombolette spray  6 x 200 mL 520900.00-CA06

Ciascuna bomboletta include due cannucce di lunghezza di-
versa, accorciabili se necessario.

Marchio CE

deconex® LUBE SPRAY soddisfa i requisiti previsti dal Regola-
mento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

Altre versioni linguistiche del testo dell'etichetta sono disponi-
bili nel nostro sito web: 
http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/

Produttore:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributore / Importatore:


	Distributor: 


