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LUBE SPRAY

ผลิตภัณฑ์ดูแลสำ�หรับเครื่องมือผ่าตัด

สำ�หรับการดูแลเครื่องมือมีบานพับด้วยมือ

คุณสมบัติ

deconex® LUBE SPRAY คือผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องมือคุณภาพสูงใน
รูปแบบสเปรย์ที่ออกแบบมาสำ�หรับการดูแลเครื่องมือด้วยมือ โดยเป็น
เครื่องมือที่มีข้อต่อ พื้นผิวเลื่อน เกลียว ฝาปิด และชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
อื่น ๆ เช่น ข้อรัด คีม กรรกไกร คีมควัก แท่นวางเข็ม เครื่องดึงรั้ง เครื่อง
รัดรีด ด้ามกรอฟัน และด้ามกรอฟันชนิดหักมุม หลังจากการทำ�ความ
สะอาดและฆ่าเชื้ออย่างละเอียด และก่อนการสเตอริไลส์

deconex® LUBE SPRAY ทำ�จากน้ำ�มันแก้วเกรดการแพทย์
โดยเฉพาะ และปราศจากสารเติมแต่งที่อาจก่อภูมิแพ้ทุกชนิด  
deconex® LUBE SPRAY จะสร้างชั้นฟิล์มบาง ๆ  บนพื้นผิวเกลียวเพื่อ
ป้องกันแรงเสียดทานระหว่างโลหะ รวมถึงปกป้องเครื่องมือที่มีบานพับ
จากการกัดกร่อนจากการถูครูด สนิม รอยดำ�และรอยด่าง รวมถึงเครื่อง
มือสึกหรอก่อนเวลาอันควรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำ�มันแก้วท่ีคงค้างอยู่บนเครื่องมือผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไอน้ำ�สามารถ
ซึมผ่านได้และใช้ได้กับการสเตอริไลส์ด้วยไอน้ำ� รวมถึงปลอดภัยตาม
หลักพิษวิทยาเป็นไปตามกฎหมายอาหารและยา

ส่วนประกอบ / สารประกอบ

	– น้ำ�มันแก้วเกรดการแพทย์ (Pharm. Eur.)
	– สารขับดันโพรเพน/บิวเทน

การใช้และปริมาณการใช้

เพื่อการดูแลเครื่องมืออย่างถูกต้อง หลังจากการทำ�ความสะอาดและฆ่า
เชื้ออย่างรอบคอบแล้ว ควรปล่อยเครื่องมือไว้ให้เย็นถึงอุณหภูมิห้อง
ก่อนใช้น้ำ�ยา มิฉะนั้นการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนอาจทำ�ให้โลหะขัดถู
จนถลอกและพื้นผิวเสียหายได้

เครื่องมือควรแห้งสนิทก่อนการใช้ deconex® LUBE SPRAY

ฉีดพ่นบริเวณข้อต่อ บานพับ และพื้นผิวเลื่อนด้วย deconex® LUBE 
SPRAY เพียงครู่เดียวและเฉพาะจุดจากระยะที่ใกล้ที่สุดที่เป็นไปได้ 
โดยใช้หนึ่งในหัวสเปรย์ที่ให้มา พยายามอย่าให้เกิดละอองลอย ห้าม
สูดดมละอองลอย ตั้งกระป๋องสเปรย์ให้ตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ขณะฉีด
พ่น การขยับข้อต่อ พื้นผิวเลื่อน และชิ้นส่วนเคลื่อนไหวอื่น ๆ ตามมา
ช่วยให้สารหล่อลื่นกระจายได้ดี เช็ดน้ำ�มันส่วนเกินออกก่อนการสเต
อริไลส์ด้วยผ้าสะอาดผืนใหม่

การใช้งานกับวัสดุ

deconex® LUBE SPRAY เหมาะสำ�หรับโลหะทุกชนิดที่ใช้งานทั่วไป
ในอุปกรณ์การแพทย์

อาจใช้ไม่ได้กับพลาสติก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพลาสติก

สำ�หรับวัสดุที่ละเอียดอ่อน คุณอาจต้องทดสอบความเข้ากันได้ด้วยตัว
เอง ติดต่อ Borer Chemie AG หากจำ�เป็น

ข้อมูลทางฟิสิกส์เคมี

pH กลาง
ความหนาแน่น 0.85 กรัม/มิลลิลิตร
ลักษณะ ไร้สี

คำ�แนะนำ�ในการใช้งาน
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คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยและการกำ�จัด

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานท่ีทำ�งานและการกำ�จัด
อย่างถูกวิธีได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการก่อตัวของละอองลอยอย่าสูดดมละอองลอย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับขยะและน้ำ�ทิ้งเมื่อทิ้งภาชนะเปล่า

กระป๋องผลิตจากอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลได้

การเก็บรักษาและการขนส่ง

เก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 25 °C

เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงและห่างจากแหล่งความ
ร้อนและประกายไฟ

ขนาดภาชนะบรรจุ

ประเภทภาชนะบรรจุ เนื้อสาร หมายเลขรายการ

กล่องบรรจุกระป๋องส
เปรย์ 6 กระป๋อง 6 x 200 มิลลิลิตร 520900.00-CA06

หัวสเปรย์ที่ให้มากับแต่ละกระป๋องมีความยาวสองขนาด และสามารถ
ตัดให้สั้นลงได้ ถ้าจำ�เป็น

เครื่องหมาย CE

deconex® LUBE SPRAY เป็นไปตามข้อกำ�หนดของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ตามกฎระเบียบ (EU) 2017/745

สามารถดูฉลากภาษาอื่นได้ในเว็บไซต์ของเราที่: 
http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/

ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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ตัวแทนจำ�หน่าย / ผู้นำ�เข้า:


	Distributor: 


