
1 D
B 

de
co

ne
x 

LU
BE

 S
PR

AY
BC

-C
H

LUBE SPRAY

Sản phẩm chăm sóc dụng cụ phẫu thuật

Dành cho việc chăm sóc thủ công các dụng cụ có 
bản lề

Đặc tính

deconex® LUBE SPRAY là sản phẩm chăm sóc dụng cụ chất 
lượng cao ở dạng xịt được thiết kế để chăm sóc thủ công dụng 
cụ phẫu thuật có khớp nối, bề mặt trượt, ren, tấm chắn và các 
bộ phận chuyển động khác như kẹp, kềm, kéo, cái giùi, giá đỡ 
kim, bộ rút, dây buộc, tay khoan và tay khoan có khuỷu, sau khi 
làm sạch và khử khuẩn cẩn thận và trước khi tiệt khuẩn.

deconex® LUBE SPRAY hoàn toàn dựa trên dầu trắng loại 
dùng trong y tế và không chứa bất kỳ loại chất phụ gia có khả 
năng gây dị ứng nào. deconex® LUBE SPRAY để lại một lớp 
màng mỏng trên các bề mặt được xử lý để ngăn ma sát giữa 
kim loại với kim loại cũng như bảo vệ hiệu quả các dụng cụ có 
bản lề khỏi bị ăn mòn do ma sát, rỉ sét, xỉn màu và ố màu cũng 
như hao mòn dụng cụ sớm.

Dầu trắng còn sót lại trên thiết bị đã được chứng minh là có thể 
thấm qua hơi nước và tương thích với sự khử khuẩn bằng hơi 
nước, cũng như an toàn về mặt độc tính theo luật dược phẩm 
và thực phẩm.

Thành phần / hợp phần

	– Dầu trắng y tế (Pharm. Eur.)
	– Chất đẩy propan/butan

Cách dùng và liều lượng

Để chăm sóc dụng cụ đúng cách, sau khi làm sạch và khử 
khuẩn cẩn thận, dụng cụ phải được làm mát đến nhiệt độ 
phòng trước khi dùng, nếu không, chuyển động của các bộ 
phận có thể dẫn đến mài mòn kim loại và hư hỏng bề mặt.

Trước khi sử dụng deconex® LUBE SPRAY, dụng cụ phải khô 
hoàn toàn.

Xịt các khớp nối, bản lề và bề mặt trượt bằng  
deconex® LUBE SPRAY một cách nhanh chóng và có chọn lọc 
từ khoảng cách ngắn nhất có thể, sử dụng một trong các phụ 
kiện xịt được cung cấp. Tránh tạo thành sol khí, không hít sol 
khí. Giữ bình xịt thẳng đứng nhất có thể khi xịt. Chuyển động 
tiếp theo của các khớp, bề mặt trượt và các bộ phận chuyển 
động khác thúc đẩy quá trình phân bố chất bôi trơn. Dầu thừa 
phải được loại bỏ trước khi khử khuẩn bằng một miếng vải 
mới, sạch.

Khả năng tương thích vật liệu

deconex® LUBE SPRAY phù hợp với tất cả các kim loại thường 
được sử dụng trong các thiết bị y tế.

Với nhựa, sự không tương thích có thể xảy ra tùy thuộc vào 
loại nhựa.

Đối với các vật liệu nhạy cảm, bạn có thể phải thực hiện 
các thử nghiệm tương thích của riêng mình. Liên hệ với  
Borer Chemie AG nếu cần hỗ trợ.

Dữ liệu hóa lý

pH trung tính
Tỉ trọng 0,85 g/mL
Bề ngoài không màu

Hướng dẫn sử dụng
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Hướng dẫn an toàn và thải bỏ

Bạn có thể xem thông tin liên quan đến an toàn tại nơi làm việc 
và cách thải bỏ đúng cách trên bảng dữ liệu an toàn.

Tránh tạo thành sol khí, không hít sol khí.

Khi thải bỏ các hộp đựng rỗng, phải tuân thủ các quy định về 
nước thải và rác thải tại địa phương.

Bình được làm bằng nhôm có thể tái chế.

Bảo quản và vận chuyển

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 5 - 25°C.

Bảo vệ sản phẩm khỏi ánh nắng trực tiếp và tránh xa nguồn 
nhiệt và mồi lửa.

Kích cỡ hộp đựng

Loại hộp đựng Thành phần Mã sản phẩm
Hộp chứa 6 bình xịt 6 x 200 mL 520900.00-CA06

Hai phụ kiện phun có chiều dài khác nhau được cung cấp trong 
mỗi bình, và chúng có thể được rút ngắn nếu cần.

Nhãn CE

deconex® LUBE SPRAY đáp ứng các yêu cầu cho các thiết bị 
y tế theo quy định (EU) 2017/745.

Có thể tìm thấy các phiên bản ngôn ngữ khác của văn bản 
nhãn trên trang web của chúng tôi tại: 
https://www.borer.swiss/en/download-center-medical#520900.00

Nhà sản xuất:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.0
   

23
04

25
_V

N

Nhà phân phối/Nhà nhập khẩu:


	Distributor: 


