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LUBE SPRAY

手术器械护理产品

用于铰链式器械的手动护理

属性

deconex® LUBE SPRAY 是一款优质的喷雾式器械护理产品，
用于带有关节、滑动面、螺纹和闭合器的手术器械以及诸如夹
钳、手术钳、剪刀、穿孔器、针托、牵引器、结扎器、手持件
和反角手持件等活动部件的手动护理，在仔细清洁和消毒后及
灭菌前使用。

deconex® LUBE SPRAY 仅基于医用级白油，不含任何潜在的
致敏添加剂。deconex® LUBE SPRAY 在处理表面上形成一层
薄膜，防止金属与金属的摩擦并有效保护铰链式器械，防止摩
擦腐蚀、生锈、失去光泽、染色以及器械的过早磨损。

器械上的白油保护层已被证实具有蒸汽穿透性并与蒸汽灭菌兼
容。而且根据食品药品法在毒理学上的规定也是安全的。

组分/成分

 – 医用白油（欧洲药典）
 – 丙烷/丁烷推进剂

用法和用量

对于常规器械护理，在仔细清洁和消毒后，器械必须在使用前
冷却到室温，否则部件的移动可能造成金属磨损和表面损坏。

使用 deconex® LUBE SPRAY 前，器械必须彻底干燥。

使用随附的喷雾附件有选择地尽可能以最短距离对关节、铰链
和滑动面少量喷洒 deconex® LUBE SPRAY。避免形成气溶
胶，不要吸入气溶胶。喷雾时尽可能保持喷罐竖直。随后的关
节、滑动面和其他活动部件的移动有助于润滑油扩散。多余的
油液必须在灭菌前用干净的布擦除。

材料相容性

deconex® LUBE SPRAY 适用于医疗器械常用的所有金属。

对于塑料，根据塑料的类型可能出现不兼容。

对于敏感性材料，可能必须自行进行相容性测试。如有必要，
请联系 Borer Chemie AG。

物理化学数据

pH 中性
密度 0.85 g/mL
外观 无色

安全说明和处置信息

工作场所的安全相关信息和正确的处置信息参见安全数据表。

请避免形成气溶胶，以免吸入气溶胶

处理空容器时，必须遵守当地的废物和废水处理法规。

喷罐由可回收利用的铝材制成。

储存和运输

在 5-25 ºC 的温度下储存。

保护本产品，防止阳光直射并远离热源和火源。

使用说明
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容器尺寸

容器类型 容量 货号

6 喷罐箱 6 x 200 毫升 520900.00-CA06

每个喷罐随附两个不同长度的喷雾附件，这些附件可以在必要
时裁短。

CE 标记

deconex® LUBE SPRAY 满足指令 (EU) 2017/745 的医疗器械
要求。

标签文本的更多语言版本可以参见我们的网页：
http://www.borer.ch/produkte/borer-medical/deconex-lube-spray/

制造商：
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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经销商 / 进口商：


	Distributor: 


