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ORGANACID

Syreneutralisator og forrenser

Til neutralisering efter rengøring i vaske-desinfektør 
og til sur forrengøring. Fosfatfri, væske.

Anvendelsesområde

deconex® ORGANACID anvendes som syreneutraliserende 
middel i central, steril forsyning efter det automatiserede ren-
gøringstrin. deconex® ORGANACID kan også anvendes til at 
fjerne syreopløselige aflejringer.

Egenskaber

deconex® ORGANACID er et mildt syreneutraliseringsmiddel 
uden overfladeaktive stoffer, der anvendes i specielle vaske-
maskiner efter rengøringstrinnet. Produktet fjerner skånsomt 
alkaliske rester fra instrumenterne i maskinen og forhindrer 
derved pletter på instrumenterne i maskinen og uoprettelige 
skader på materialerne (f.eks. på anæstesimateriale), som kan 
opstå senere i oparbejdningscyklussen.

deconex® ORGANACID kan også anvendes som et forrengø-
ringsmiddel til at fjerne syreopløselige aflejringer som f.eks. 
kalkrester.

deconex® ORGANACID er velegnet som neutralisator i central, 
steril forsyning, især når instrumenter af aluminium oparbej-
des, enten separat eller sammen med instrumenter af rustfrit 
stål. Desuden anvendes produktet som neutraliserende middel 
efter en mild alkalisk rengøring af anæstesimateriale.

På grund af produktets fosfatfri formel er det særligt velegnet 
som neutralisator i fosfatkritiske rengøringsprocesser (analy-
tisk kemi).

Anvendelse og dosering 
 
Generelt anbefaler vi, at du:

	– fylder kurve og maskiner korrekt (undgå overfyldning),
	– sikrer dig, at ingen områder efterlades uvasket,
	– �kontrollerer, at al vaskevæske er løbet af før  

neutralisering og
	– bruger deioniseret vand til slutskylning

Anbefalet dosering

Den optimale dosis afhænger primært af mængden af alkaliske rester. Sørg derfor for, at den alkaliske vaskevæske bliver fuld-
stændig tømt ud i vaskemaskineprogrammet.

I praksis har følgende dosering givet gode resultater:

deconex® ORGANACID 1-3 mL/L
Temperatur 20-50 °C

Produktet tilsættes normalt ved hjælp af en doseringsenhed.
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Brugsanvisning
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   ORGANACID

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsdatabladet til deconex® ORGANACID for at få 
oplysninger om industriel sikkerhed og korrekt bortskaffelse.

Anbefalet proces 
 
Typisk WD-proces

1.	 Forskylning: Med koldt vand fra hanen, 3 min.
2.	 Rengøring: med vand fra vandhanen 

Tilsæt deconex® 21 CLF ved 30 °C 
Rengør ved 60 °C i 5 min.

3.	 Mellemskylning I (neutralisering): med varmt (40–45 °C) 
vand fra vandhanen, 1 min. 
Dosering af deconex® ORGANACID

4.	 Mellemskylning II: med DI- / RO-vand, 1 min.
5.	 Termisk desinfektion: med DI- / RO-vand, f.eks. 5 min  

ved 90 °C, hvis relevant dosering af  
deconex® 64 NEUTRADRY som tørrehjælp ved 90 °C

6.	 Tørring: 5–15 min.

WD-procesdiagram
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Rengøring 60 °C / 5 min.
Forskylning 20 °C / 3 min. Skylning Il 20 °C / 1 min.

Skylning l 40-45 °C / 1 min. Tørring 5-15 min
Desinfektion 90 °C / 5 min.

Procescyklus i WD

Dosering 1* 
deconex® 21 CLF 
f.eks. 5mL/L / 30 °C

2

62 3

Dosering 2* 
deconex® ORGANACID 
f.eks. 2 mL/L / 40 °C 

 * Under opvarmningsfasen for rengøring
** Under opvarmningsfasen for desinfektion

Dosering 3** 
deconex® 64 NEUTRADRY 
f.eks. 0.7 mL/L / <90 °C 

Opbevaring

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.
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Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Distributør / importør:
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Ingredienser

Organisk syre

Materialeforenelighed

Egnet til:
Rustfrit stål, aluminium, anodiseret aluminium, plast, gummi, 
latex, laboratorieglas, keramik

Brugeren bør udføre relevante forenelighedstests for materia-
ler, der ikke er anført her, eller kontakte Borer Chemie AG.

Koncentrat:
Anmod om det separate informationsblad om forenelighed 
med transport- og peristaltikslanger.

CE-mærkning

deconex® ORGANACID opfylder kravene til medicinsk udstyr i 
henhold til direktiv (EU) 2017/745.

Kemisk-fysiske data

pH-værdi 1 % opløsning i demineraliseret vand ca. 2.6
Densitet koncentrat 1.17 g/mL
Udseende koncentrat transparent, farveløs
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Produktdatablad

ORGANACID

Syreneutralisator og forrenser

Til neutralisering efter rengøring i vaske-desinfektør 
og til sur forrengøring. Fosfatfri, væske.
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Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Emballering

Beholderen, pakningerne og etiketterne er fremstillet af genan-
vendelig polyethylen.

Beholderstørrelser

Beholdertype Indhold Artikelnummer
Lav dunk   5 L 502155.00-KK5R
Dunk 10 L 502155.00-K10R
Dunk 25 L 502155.00-K25R

Yderligere oplysninger

Læs brugsanvisningen og det relevante sikkerhedsdatablad 
før brug af produktet.

Drag fordel af vores knowhow! Kontakt os for at få flere oplys-
ninger vedrørende din specifikke anvendelse.
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Distributør / importør:


	Distributor: 


