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POWER ZYME P

Hochwirksames konzentriertes  
Multi-Enzym-Reinigungsmittel
Für die manuelle und automatisierte Reinigung 
von chirurgischen Instrumenten, Instrumenten der 
minimal invasiven Chirurgie, zahnmedizinischen In-
strumenten, Anästhesie- und Stationszubehör sowie 
insbesondere für starre und flexible Endoskope

Anwendungsbereich

deconex® POWER ZYME P ist ein hochwirksames Multi- 
Enzym-Reinigungsmittel, das für die manuelle Reinigung vor 
der automatischen Reinigung (mit oder ohne Spülung) ein-
gesetzt werden kann. Es eignet sich auch für die manuelle  
Reinigung von flexiblen und starren Endoskopen sowie insbe-
sondere für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG).

Eigenschaften

Dank seiner innovativen Formulierung und einer Kombina-
tion von fünf hochwertigen Enzymen (zwei Proteasen, Lipase, 
Amylase und Cellulase) mit Tensiden, Korrosionshemmern 
und Stabilisatoren kann deconex®  POWER ZYME P mit einer 
ausserordentlichen Reinigungswirkung und Materialverträg-
lichkeit, einer hohen Produktstabilität, einer breiten Palette von 
Anwendungen und einer niedrigen Dosierung aufwarten. 
Aufgrund seiner vielfältigen Zusammensetzung ist deconex® 

POWER ZYME P in der Lage, ganz unterschiedliche orga-
nische Verunreinigungen, wie Proteine, Fette, Kohlenhydrate 

und wasserunlösliches Fibrin, zu abzulösen, sodass damit eine 
breite Palette von Verschmutzungen, wie Blut, Gewebereste, 
Schleim, Stuhl und sonstige organische Rückstände, sicher 
und wirksam entfernt werden kann.
deconex®  POWER ZYME P ist schwachschäumend und leicht 
abspülbar. Es enthält weder EDTA noch NTA und ist frei von 
potenziell allergenen Zusatzstoffen, wie Farbstoffen.

Zentrale Leistungsmerkmale von deconex®  POWER ZYME P:

	- für universellen Einsatz
	- ausgezeichnete Reinigungswirkung
	- pH-neutral
	- hohe Materialverträglichkeit
	- niedrige Dosierung
	- schwachschäumend
	- leicht abspülbar
	- EDTA-frei
	- NTA-frei
	- farbstofffrei
	- biologisch abbaubar

Anwendung und Dosierung

Manuelle Anwendungen

Bei manuellen Anwendungen wird eine Reinigungstemperatur 
von 35-40 °C empfohlen, um eine optimale Reinigungswirkung 
zu erzielen.

Automatisierte Anwendungen

Die empfohlene Temperatur bei Reinigungs- und Desinfek-
tionsgeräten beträgt 40  °C. Die optimale Reinigungszeit bei 
einer Reinigungstemperatur von 45-55 °C beträgt 10 min.

Anwendung Dosierung Temperatur Zeit

Automatisiert (RDG / E-RDG) 1-7 mL/L 45-55 °C 5-10 min

Manuell (Tauchbad) 3-7 mL/L bis zu 45 °C 5 min

Ultraschallbad 1-5 mL/L bis zu 45 °C 5 min

Gebrauchsanweisung
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Empfohlene Dosierung*

Dosierung weiches Wasser 1) mittelhartes Wasser 1) hartes Wasser 2) Temperatur
deconex® POWER ZYME P 1-3 mL/L 3-5 mL/L 5-7 mL/L 45-55 °C (RDG)

1) und normale Verschmutzung		  2) und starke oder hartnäckige Verschmutzung
 
* Siehe auch die empfohlenen Dosierungen für bestimmte Anwendungen.

Typischer RDG-Prozess

Nachstehend ist ein typisches Reinigungs- und Desinfektions-
programm unter Verwendung von deconex® POWER ZYME P 
zu sehen:

1.	 Vorspülen: mit kaltem Leitungswasser, 3 min
2.	 Reinigung: mit Leitungswasser 

Bei 40 °C deconex® POWER ZYME P zugeben 
Reinigung bei 55 °C, 5 min

3.	 Zwischenspülen I: mit warmen Leitungswasser (40-45 °C), 
1 min

4.	 Zwischenspülen II: mit kaltem vollentsalztem Wasser / 
Umkehrosmose-Wasser, 1 min

5.	 Thermische Desinfektion: mit vollentsalztem Wasser / 
Umkehrosmose-Wasser bei 90 °C, 5 min, bei Bedarf eine 
Dosis deconex® 64 NEUTRADRY bei 90 °C als Trock-
nungshilfe zugeben

6.	 Trocknen: 10-25 min

Grafik zum RDG-Prozess
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Reinigung 55 °C / 5 min
Vorspülen 20 °C  / 3 min Zwischenspülen Il z. B. 20 °C / 1 min

Zwischenspülen l / Neutralisieren / 
z. B. 40-45 °C / 1 min

Trocknen 10-25 min
Desinfektion 90 °C / 5 min

Prozesszyklus in RDG

Dosierung 1* 
deconex® POWER ZYME P z. B. 4 mL/L / 35-40 °C

2

62 3

Dosierung 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY z. B. 0,7 mL/L / ≤ 90 °C

 * Während der Aufheizphase der Reinigung
** Während der Aufheizphase der Desinfektion

Lagerung und Transport

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 und 25  °C zu 
lagern.

Es handelt sich um ein frostempfindliches Medizinprodukt. Der 
Transport dieses Produkts in der kalten Jahreszeit sollte soweit 
irgend möglich vermieden werden. Wenn ein Transport bei kal-
ter Witterung unvermeidbar ist, muss er in einem temperatur-
geregelten LKW/Seefrachtcontainer bei einer Temperatur von 
mehr als 5° C erfolgen; bei einem kurzen Transport (maximal 
10 Stunden) können Schutzabdeckungen verwendet werden, 
die gewährleisten müssen, dass die Temperatur des Produkts 
während des Transports stets mehr als 5 C beträgt.

Sicherheitshinweise

Angaben zum Arbeitsschutz und zur sachgemässen Ent-
sorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu  
deconex® POWER ZYME P.

Hersteller:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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POWER ZYME P

Hochwirksames konzentriertes  
Multi-Enzym-Reinigungsmittel
Für die manuelle und automatisierte Reinigung 
von chirurgischen Instrumenten, Instrumenten der 
minimal invasiven Chirurgie, zahnmedizinischen In-
strumenten, Anästhesie- und Stationszubehör sowie 
insbesondere für starre und flexible Endoskope

Inhaltsstoffe

Grenzflächenakive Verbindungen
Fünf Enzyme (zwei Proteasen, Lipase, Amylase und Cellulase)
Korrosionshemmer
Lösungsvermittler
Komplexbildner
Konservierungsstoffe
Duftstoff

Materialverträglichkeit

deconex® POWER ZYME P weist eine sehr breite Materialver-
träglichkeit auf. 

Geeignet für:
Edelstahl, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Titan, Kupfer, 
Messing, alle üblichen Kunststoffe, Elastomere einschliesslich 
Polyurethan, Silikon, Teflon, Gummi und Latex. Keine Materia-
lunverträglichkeit bekannt.

Bei hier nicht aufgeführten Werkstoffen sollte der Benutzer ge-
eignete Verträglichkeitsprüfungen durchführen oder sich mit 
der Borer Chemie AG in Verbindung setzen.

Konzentrat:
Zur Verträglichkeit mit Transportschläuchen und Schlauch-
pumpen fordern Sie bitte das gesonderte Informationsblatt an.

Gutachten

deconex® POWER ZYME P wurde gemäss EN ISO 10993 auf 
Zytotoxizität geprüft. Die betreffenden Sachverständigengut-
achten sind auf Anfrage erhältlich.

CE-Kennzeichnung

deconex® POWER ZYME P erfüllt die Anforderungen für  
Medizinprodukte gemäss Medizinprodukte-Verordnung (EU) 
2017/745.

Produktdatenblatt
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Verpackung

Die Behälter, Verschlüsse und Etiketten bestehen aus recycel-
barem Polyethylen. 

Gebindegrössen

Gebindeart Inhalt Artikel-Nummer
Flasche     1 L 524605.00-F10W
Kanister, tief     5 L 524605.00-KK5W
Kanister   10 L 524605.00-K10W
Kanister   25 L 524605.00-K25W

Zusätzliche Informationen

Lesen Sie bitte vor der Verwendung des Produktes die  
Gebrauchsanweisung und das zugehörige Sicherheitsdaten-
blatt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für 
praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Chemisch-physikalische Daten

pH-Wert 1 % Lösung in vollentsalztem Wasser (VE-Wasser) circa 7.8

Dichte Konzentrat 1.06 g/mL

Aussehen Konzentrat klar, gelb

Hersteller:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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