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POWER ZYME
Високоефективен, многоензимен 
почистващ концентрат

За висококачествено ръчно и машинно 
почистване на хирургични инструменти, 
инструменти за минимално инвазивна хирургия, 
стоматологични инструменти, принадлежности 
за анестезия и за болничните отделения, както и 
специално за твърди и гъвкави ендоскопи

Сфера на приложение

deconex® POWER ZYME може да се използва като ви-
сокоефективен, многоензимен препарат за основно по-
чистване както за автоматизирано почистване в машини за 
почистване и дезинфекция (МПД), така и за ръчно пред-
варително почистване и висококачествено ръчно основно 
почистване във вана за потапяне или ултразвукова вана с 
или без рециркулация.

Свойства

Въз основа на модерната си формула и специалната 
селекция и комбинация от пет ценни ензима (две про-
теази, липаза, амилаза и целулаза) с повърхностно ак-
тивни вещества, корозионни инхибитори и стабилизатори  
deconex® POWER ZYME се отличава с изключителен по-
чистващ ефект и съвместимост с материалите, както и с 
висока стабилност на продукта, широк спектър на прило-
жение и употреба в малки дози. Благодарение
на състава си deconex® POWER ZYME е в състояние да 
разтвори множество органични елементи замърсители, 
като напр. белтъчини, мазнини и въглехидрати, както и не-
разтворимия във вода фибрин, което позволява сигурно и 
ефективно отстраняване на най-различни органични за-
мърсявания, като кръв, остатъци от тъкани, слуз, секрет, 

изпражнения и др. deconex® POWER ZYME почти не обра-
зува пяна и се изплаква лесно. Той също не съдържа ети-
лендиаминтетраацетат (EDTA) или нитрилоцетна киселина 
(NTA) и не съдържа добавки, които биха могли да предизви-
кат алергична реакция, като ароматизатори и оцветители.

deconex® POWER ZYME е с ниски нива на образуване на пяна 
и лесно изплакване. Освен това не съдържа EDTA, NTA и по-
тенциално алергенни добавки като аромати и оцветители.

deconex® POWER ZYME се отличава преди всичко със 
следните основни свойства:

 – универсално приложение
 – изключителен почистващ ефект
 – pH неутрален
 – добра съвместимост с материалите
 – употреба в малки дози
 – почти не образува пяна
 – добра възможност за изплакване
 – не е необходима неутрализация
 – не съдържа етилендиаминтетраацетат (EDTA)
 – не съдържа нитрилоцетна киселина (NTA)
 – не съдържа ароматизатори
 – не съдържа оцветители
 – биоразградим

Приложение и дозировка 
 
Ръчно приложение

За постигане на оптимален почистващ ефект при ръчно при-
ложение се препоръчва температура на почистване 35-40 °C.

Машинно приложение

Препоръчителната температура на дозиране за машини за
миене и дезинфекция е 40 °C. Оптималното времетраене
на почистването при температура 45-55 °C е 10 мин.

Процедура Дозиране Температура Време

Машинна (МПД / Е-МПД) 1-7 мл/л 45-55 °C 5-10 мин.

Ръчна (вана за потапяне) 3-7 мл/л до 45 °C 5 мин.

Ултразвукова вана 1-5 мл/л до 45 °C 5 мин.

Инструкции за употреба
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Препоръчителна доза*

ДозиранеДозиране мека вода1) средно твърда вода1) твърда вода2) Температура
deconex® POWER ZYME 1-3 мл/л 3-5 мл/л 5-7 мл/л 45-55 °C (МПД)

1) и нормално замърсяване 2) и силно или упорито замърсяване
* вижте също специфичните за конкретното приложение препоръчителни дози

Препоръчителен процес 
 
Типичен процес в МПД

По-долу е посочена типична за deconex® POWER ZYME 
програма за почистване и дезинфекция:

1. Предварително изплакване: със студена чешмяна 
вода, 3 мин.

2. Почистване: с чешмяна вода 
Дозиране на deconex® POWER ZYME при 40 °C 
Почистване при 55 °C, 5 мин.

3. Междинно изплакване I: с топла (40-45 °C) чешмяна 
вода, 1 мин.

4. Междинно изплакване ІI: с деминерализирана вода/ 
вода с обратна осмоза, 1 мин.

5. Термична дезинфекция: с деминерализирана вода/ 
вода с обратна осмоза при 90 °C, 5 мин., евент. 
дозиране на deconex® 64 NEUTRADRY при 90 °C за 
подпомагане на съхненето

6. Съхнене: 10-25 мин.

Графика на процеса в МПД

10

20

30

40

50

60

70

80

90

°C

Време

1 4 5

1

3

4

5

6

Почистване 55 °C / 5 мин.
Предварително изплакване 20 °C / 3 мин. Изплакване II напр. 20 °C / 1 мин.

Изплакване I напр 40-45 °C / 1 мин. Съхнене: 10-25 мин.
Дезинфекция 90 °C / 5 мин.

Протичане на процеса в МПД
 

Дозиране 1* 
deconex® POWER ZYME напр. 4 мл/л / 35-40 °C

2

62 3

Дозиране 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY 
напр. 0.7 мл/л / ≤ 90 °C

 * По време на подгряващата фаза при почистване
** По време на подгряващата фаза при дезинфекция

Указания за безопасност

За информация относно безопасността при работа и пра-
вилното изхвърляне моля консултирайте се с информа-
ционния лист за безопасност на deconex® POWER ZYME.

Съхранение

Продуктът да се съхранява при температура между  
5 и 25 °С.

Производител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Спецификация на продукта

POWER ZYME
Високоефективен, многоензимен 
почистващ концентрат

За висококачествено ръчно и машинно 
почистване на хирургични инструменти, 
инструменти за минимално инвазивна хирургия, 
стоматологични инструменти, принадлежности 
за анестезия и за болничните отделения, както и 
специално за твърди и гъвкави ендоскопи

Състав

Повърхностно активни вещества
Пет ензима (две протеази, амилаза, липаза, целулаза)
Корозионен инхибитор
Подобрители на разтворимостта
Средства за секвестрация
Консерванти

Съвместимост с материалите

deconex® POWER ZYME се отличава с изключително 
широка съвместимост с материалите.

Подходящ за:
Неръждаема стомана, алуминий, анодиран алуминий, 
титан, мед, месинг, както и всички широкоразпространени 
пластмаси, еластомери, включително полиуретан, сили-
кон, тефлон, гума, латекс. Не е известна несъвместимост 
с материали.

За материали, които не са споменати, трябва да се напра-
вят подходящи изпитвания за съвместимост. Ако се налага, 
свържете се с Borer Chemie AG.

Концентрат:
За съвместимостта с маркучи за транспортиране и за пе-
ристалтични помпи поискайте отделния информационен 
лист.

Експертизи

deconex® POWER ZYME е проучен за цитотоксичност в 
съответствие с EN ISO 10993. Експертизата може да бъде 
предоставена на разположение при поискване.

Маркировка CE

deconex® POWER ZYME отговаря на изискванията за меди-
цински изделия в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745.
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Опаковка

Опаковките, капачките и етикетите са произведени от под-
лежащ на рециклиране полиетилен.

Размери на опаковките

Тип контейнер Вместимост Номер на артикул
Бутилка     1 Л 519420.00-F10W
Контейнер     5 Л 519420.00-K05W
Контейнер дълбок     5 Л 519420.00-KK5W
Контейнер   10 Л 519420.00-K10W
Варел 220 Л 200 Л 519420.00-B220
Drumtainer 200 Л 519400.00-D220

Допълнителна информация

Преди да използвате продукта, прочетете инструкциите за 
употреба и съответния информационен лист за безопас-
ност.

Възползвайте се от нашия специализиран опит! Обърнете 
се към нас, за да получите практическа информация от-
носно Вашето специфично приложение.

Физикохимични данни

Стойност на pH 1 %-ов разтвор в деминерализирана вода ок. 7.8

Плътност концентрат 1.06 г/мл

Външен вид концентрат белезникав, жълтеникав

Производител:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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