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POWER ZYME

Meget effektivt, multienzymatisk,  
koncentreret rengøringsmiddel

Til manuel og automatiseret rengøring af kirurgiske 
instrumenter, MiS-instrumenter, tandlægeinstru-
menter, anæstesi- og hospitalsredskaber og især 
stive og fleksible endoskoper

Anvendelsesområde

deconex® POWER ZYME er et meget effektivt, multienzyma-
tisk rengøringsmiddel, som kan anvendes til manuel rengøring 
forud for automatiseret rengøring enten med eller uden skyl-
ning. Det er også egnet til manuel rengøring af fleksible og 
stive endoskoper og yderst effektiv i vaske-desinfektører.

Egenskaber

På grund af den innovative formulering og en kombination af 
fem enzymer af høj kvalitet (to proteaser, lipase, amylase og 
cellulase) med overfladeaktive stoffer, rustbeskyttelsesmid-
ler og stabilisatorer kan deconex® POWER ZYME prale af en 
fremragende rengøringsydelse og materialeforenelighed, høj 
produktstabilitet, et bredt anvendelsesområde og lav dosering. 
Sammensætningen af deconex® POWER ZYME betyder, at 
det kan frigøre meget forskellige organiske forureninger såsom 
proteiner, fedtstoffer, kulhydrater og vanduopløseligt fibrin, hvil-
ket gør det muligt at fjerne en lang række forureninger såsom 
blod, vævsrester, slimhinder, afføring og andre organiske for-
ureninger sikkert og effektivt.

deconex® POWER ZYME er lavtskummende og skyller uden 
rester. Den indeholder heller ikke EDTA eller NTA, og den er fri 
for potentielt allergifremkaldende tilsætningsstoffer som f.eks. 
duft- og farvestoffer.

De vigtigste egenskaber ved deconex® POWER ZYME:

	– til universel brug
	– fremragende rengøringsydelse
	– pH-neutral
	– høj materialeforenelighed 
	– lav dosering
	– lavtskummende
	– god skylbarhed
	– ingen neutralisering påkrævet
	– uden EDTA
	– uden NTA
	– uden duftstoffer
	– uden farvestoffer
	– biologisk nedbrydelig

Anvendelse og dosering 
 
Manuelle anvendelser

Ved manuel anvendelse anbefales en rengøringstemperatur 
på mellem 35-40 °C for at opnå optimal rengøringydelse.

Automatiseret anvendelse

Den anbefalede doseringstemperatur for rengørings- og des-
infektionsudstyr er 40 °C. Den optimale rengøringstid ved en 
rengøringstemperatur på 45-55 °C er 10 min.

Anvendelse Dosering Temperatur Tid

Automatiseret (WD / E-WD) 1-7 mL/L 45-55 °C 5-10 min.

Manuel (blødgøringsbad) 3-7 mL/L op til 45 °C 5 min.

Ultralydsbad 1-5 mL/L op til 45 °C 5 min.

Brugsanvisning

1.0
_2

20
71

3_
DA



   POWER ZYME

BC
-C

H
D

B 
de

co
ne

x 
PO

W
ER

 Z
YM

E

   POWER ZYME

22

Anbefalet dosering*

DoseringDosering blødt vand 1) mellemhårdt vand 1) hårdt vand 2) temperatur
deconex® POWER ZYME 1-3 mL/L 3-5 mL/L 5-7 mL/L 45-55 °C (WD)

1) og normalt snavsniveau	 2) og betydeligt eller hårdnakket snavs
* se også de anbefalede doseringer for specifikke anvendelser

Anbefalet proces 
 
Typisk WD-proces

Et typisk rengørings- og desinfektionsprogram med brug af  
deconex® POWER ZYME er vist herunder:

1.	 Forskylning: Med koldt vand fra hanen, 3 min.
2.	 Rengøring: med vand fra vandhanen 

Tilsæt deconex® POWER ZYME ved 40 °C 
Rengøring ved 55 °C, 5 min.

3.	 Mellemskylning I: med varmt (40-45 °C) 
vand fra vandhanen, 1 min.

4.	 Mellemskylning II: med koldt DI- / RO-vand, 1 min.
5.	 Termisk desinfektion: med DI- / RO-vand 

ved 90 °C, 5 min., doser om nødvendigt  
deconex® 64 NEUTRADRY ved 90 °C som tørrehjælp

6.	 Tørring: 10-25 min.

WD-procesdiagram
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Rengøring 55 °C / 5 min.
Forskylning 20 °C / 3 min. Skylning Il f.eks. 20 °C / 1 min.

Skylning l f.eks. 40-45 °C / 1 min. Tørring 10-25 min
Desinfektion 90 °C / 5 min.

Procescyklus i WD 

Dosering 1* 
deconex® POWER ZYME f.eks. 4 mL/L / 35-40 °C

2

62 3

Dosering 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY f.eks. 0.7 mL/L / 90 °C

 * Under opvarmningsfasen for rengøring
** Under opvarmningsfasen for desinfektion

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsdatabladet til deconex® POWER ZYME for at få 
oplysninger om industriel sikkerhed og korrekt bortskaffelse. 
 

Opbevaring

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Produktdatablad

POWER ZYME

Meget effektivt, multienzymatisk,  
koncentreret rengøringsmiddel

Til manuel og automatiseret rengøring af kirurgiske 
instrumenter, MiS-instrumenter, tandlægeinstru-
menter, anæstesi- og hospitalsredskaber og især 
stive og fleksible endoskoper

Ingredienser

Overfladeaktive forbindelser
5 enzymer (to proteaser, amylase, lipase, cellulase)
Rustbeskyttelsesmiddel
Opløsningsmiddel
Sekvesteringsmiddel
Konserveringsmidler

Materialeforenelighed

deconex® POWER ZYME har en meget vidtrækkende materi-
aleforenelighed.

Egnet til:
Rustfrit stål, aluminium, anodiseret aluminium, titan, kobber, 
messing og al almindeligt brugt plast, elastomerer, herunder 
polyuretan, silicium, teflon, gummi og latex. Ingen kendt mate-
rialeuforenelighed.

Brugeren bør udføre relevante forenelighedstests for materia-
ler, der ikke er anført her, eller kontakte Borer Chemie AG.

Koncentrat:
Anmod om det separate informationsblad om forenelighed 
med transport- og peristaltikslanger.

Ekspertrapporter

deconex® POWER ZYME er blevet kontrolleret for cytotoksi-
citet i henhold til EN ISO 10993. Eksportrapporter kan fås på 
anmodning.

CE-mærkning

deconex® POWER ZYME opfylder kravene til medicinsk udstyr 
i henhold til direktiv (EU) 2017/745.
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Emballering

Beholderne, pakningerne og etiketterne er fremstillet af genan-
vendelig polyethylen.

Beholderstørrelser

Beholdertype Indhold Artikelnummer
Flaske     1 L 519420.00-F10W
Dunk     5 L 519420.00-K05W
Lav dunk     5 L 519420.00-KK5W
Dunk   10 L 519420.00-K10W
220 L tønde 200 L 519420.00-B220
Drumtainer 200 L 519400.00-D220

Yderligere oplysninger

Læs brugsanvisningen og det relevante sikkerhedsdatablad 
før brug af produktet.

Drag fordel af vores knowhow! Kontakt os for at få flere oplys-
ninger vedrørende din specifikke anvendelse.

Kemisk-fysiske data

pH-værdi 1 % opløsning i demineraliseret (DI) vand ca. 7.8

Densitet koncentrat 1.06 g/mL

Udseende koncentrat klar, gul

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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