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POWER ZYME

Detergente concentrado multienzimático 
altamente eficaz

Adecuado para la exigente limpieza manual y  
automática de instrumental quirúrgico, instrumental 
de cirugía mínimamente invasiva, instrumental de uso 
odontológico, utensilios de anestesia y hospitalarios 
y, en particular, para endoscopios rígidos y flexibles

Área de aplicación

deconex® POWER ZYME se puede utilizar como detergente 
principal multienzimático altamente eficaz, tanto para la lim-
pieza automática en lavadoras y desinfectadoras (LD), como 
para la prelimpieza manual y la exigente limpieza principal ma-
nual en el baño de inmersión y en el baño por ultrasonidos con 
o sin recirculación.

Propiedades

En virtud de una moderna formulación y de la combinación de 
cinco valiosas enzimas (dos proteasas, lipasa, amilasa y celu-
lasa) con sustancias tensioactivas, inhibidores de corrosión y 
estabilizadores, deconex® POWER ZYME se caracteriza por 
una excelente potencia de limpieza, así como por una buena 
compatibilidad de materiales, una alta estabilidad del producto, 
un amplio espectro de aplicaciones y una baja dosificación. 
Dada su composición, deconex® POWER ZYME es capaz de 
solubilizar todo tipo de componentes orgánicos de contami-
nante, como son proteínas, grasas y carbohidratos, así como 
la fibrina, que es insoluble al agua.

Así, puede eliminar de forma eficaz y segura multitud de con-
taminantes, como son la sangre, los restos de tejidos, las mu-
cosas, las secreciones, las heces y otros contaminantes orgá-
nicos. 

deconex® POWER ZYME presenta las siguientes propiedades
principales:

	– capacidad de uso universal
	– excelente capacidad de limpieza
	– pH neutro
	– alta compatibilidad de materiales
	– baja dosificación
	– baja espuma
	– buena capacidad de aclarado
	– no se necesita neutralización
	– no contiene ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	– no contiene ácido nitrilotriacético (NTA)
	– no contiene aromatizantes
	– no contiene colorantes
	– es biodegradable

Aplicación y dosificación 
 
Aplicación manual

En la aplicación manual, para alcanzar una potencia de 
limpieza óptima se recomienda una temperatura de limpieza 
de 35-40 °C.

Aplicación mecánica

La temperatura de dosificación recomendada para lavadoras/
desinfectadoras es 40 °C. La duración óptima del lavado a una 
temperatura de 45 °C a 55 °C es de 10 min.

Procedimiento Dosificación Temperatura Tiempo

Mecánica (LD / LD-E) 1-7 mL/L 45-55 °C 5-10 min

Manual (baño de inmersión) 3-7 mL/L hasta 45 °C 5 min

Baño por ultrasonidos 1-5 mL/L hasta 45 °C 5 min

Instrucciones de uso
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Dosis recomendada*

DosificaciónDosificación Agua blanda 1) Agua medio-dura 1) Agua dura 2) Temperatura
deconex® POWER ZYME 1-3 mL/L 3-5 mL/L 5-7 mL/L 45-55 °C (LD)

1) y contaminación normal	 2) y contaminación considerable
* véanse también las dosis recomendadas específicas de la aplicación

Proceso recomendado 
 
Proceso de limpieza y desinfección típico

A continuación se incluye un típico programa de limpieza y 
desinfección para deconex® POWER ZYME:

1.	 Aclarado previo: con agua corriente fría, 3 min
2.	 Limpieza: con agua corriente 

Dosificación de deconex® POWER ZYME a 40 °C 
Limpieza a 55 °C, 5 min

3.	 Aclarado intermedio I: con agua corriente caliente 
(40-45 °C), 1 min

4.	 Aclarado intermedio II: con agua desmineralizada / agua 
bruta, 1 min

5.	 Desinfección térmica: con agua desmineralizada / agua 
bruta a 90 °C, 5 min en su caso dosificación de  
deconex® 64 NEUTRADRY a 90 °C como ayuda para 
secado

6.	 Secado: 10-25 min

Gráfico del proceso de LD
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Limpieza 55 °C / 5 min
Aclarado previo 20 °C  / 3 min Aclarado II por ejemplo 20 °C / 1 min

Aclarado l por ejemplo 40-45 °C / 1 min Secado 10-25 min
Desinfección 90 °C / 5 min

Procesamiento en lavadora / desinfectadora

Dosificación 1* 
deconex® POWER ZYME p.ej. 4 mL/L / 35-40 °C

2

62 3

Dosificación 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY p.ej. 0.7 mL/L / ≤ 90 °C

 * Durante la fase de calentamiento de la limpieza
** Durante la fase de calentamiento de la desinfección

Indicaciones de seguridad

En la ficha técnica de seguridad de deconex® POWER ZYME 
encontrará información acerca de la seguridad en el trabajo y 
la eliminación adecuada del producto. 

Almacenamiento

Almacene el producto a temperaturas comprendidas entre  
5 °C y 25 °C.

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Hoja de datos del producto

POWER ZYME

Detergente concentrado multienzimático 
altamente eficaz

Adecuado para la exigente limpieza manual y  
automática de instrumental quirúrgico, instrumental 
de cirugía mínimamente invasiva, instrumental de uso 
odontológico, utensilios de anestesia y hospitalarios 
y, en particular, para endoscopios rígidos y flexibles

Ingredientes

Sustancias tensioactivas
5 enzimas (dos proteasas, amilasa, lipasa, celulasa)
Inhibidor de corrosión
Solubilizadores
Agentes secuestrantes
Conservantes

Compatibilidad de materiales

deconex® POWER ZYME se caracteriza por una compatibilidad 
de materiales extremadamente alta.

Adecuado para:
Acero fino, aluminio, aluminio anodizado, titanio, cobre, latón 
y todos los plásticos y elastómeros estándar, incl. poliuretano, 
silicona, teflón, caucho, látex. No se conoce ninguna incompa-
tibilidad de materiales.

Para materiales no mencionados aquí, deben realizarse los 
análisis de compatibilidad pertinentes. En caso necesario, 
póngase en contacto con Borer Chemie AG.

Concentrado:
Para la compatibilidad con mangueras de transporte y peristál-
ticas,solicite la hoja informativa independiente.

Dictamen

deconex® POWER ZYME se ha comprobado en cuanto a toxi-
cidad según la norma EN ISO 10993. Si así lo solicita, elabora-
remos el dictamen adecuado.

Marcado CE

deconex® POWER ZYME cumple los requisitos establecidos 
en el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.
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Embalaje

Los recipientes, los tapones y las etiquetas están fabricados
en polietileno reciclable.

Tamaños de garrafa

Tipo de envase Contenido Número de artículo
Botella     1 L 519420.00-F10W
Bidón     5 L 519420.00-K05W
Bidón hondo     5 L 519420.00-KK5W
Bidón   10 L 519420.00-K10W
Barril de 220 L 200 L 519420.00-B220
Drumtainer 200 L 519400.00-D220

Información adicional

Antes de utilizar el producto lea las instrucciones de uso y la 
ficha de seguridad correspondiente.

No desperdicie nuestra experiencia. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener más información sobre sus aplicaciones 
especificas.

Datos físico-químicos

Valor de pH solución al 1% en agua desmineralizada aprox. 7.8

Densidad concentrado 1.06 g/mL

Aspecto concentrado transparente, amarillento

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribuidor / importador:


	Distributor: 


