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POWER ZYME

Äärmiselt tõhus mitme ensüümiga  
kontsentreeritud pesuaine

Kirurgiliste instrumentide, MiS- ja hambaraviinstru-
mentide, anesteetikumide ja palatiriistade ning eriti 
jäikade ning painduvate endoskoopide käsitsi ja 
automaatseks puhastamiseks

Kasutusulatus

deconex® POWER ZYME on äärmiselt tõhus mitme ensüümiga 
puhastusaine, mida saab kasutada käsitsi puhastamiseks enne 
automaatset puhastamist kas kastmisega või ilma. See sobib 
painduvate ja jäikade käsitsi puhastamiseks ning on eriti tõhus 
pesumasinate desinfektorites.

Omadused

Tänu uuenduslikule koostisele ja viie ülikvaliteetse ensüümi 
(kaks proteaasi, lipaas, amülaas ja tsellulaas) kombinat-
sioonile pindaktiivsete ainete, korrosiooniinhibiitorite ja 
stabilisaatoritega on tootel deconex® POWER ZYME suu-
repärane puhastusvõime ja materjalide ühilduvus, kõrge 
stabiilsus, lai kasutusala ja väike doseerimiskogus. Toote  
deconex® POWER ZYME koostis suudab vabastada väga eri-
nevaid orgaanilisi saasteaineid, nagu valgud, rasvad, süsivesi-
kud ja vees lahustumatu fibriin, võimaldades sellel ohutult ja tõ-
husalt eemaldada paljusid saasteaineid, nagu veri, koejäägid, 
lima, väljaheide, ning muid orgaanilisi saasteaineid.

deconex® POWER ZYME on vähevahutav ja kergesti mahalo-
putatav. Samuti ei sisalda see EDTA-d ega NTA-d ega potent-
siaalselt allergeenseid lisandeid, nagu lõhna- ja värvained.

Toote deconex® POWER ZYME võtmeomadused:

	– universaalne kasutus
	– suurepärane puhastusjõudlus
	– pH-neutraalne
	– väga hea kokkusobivus materjaliga 
	– väike doseerimiskogus
	– vähevahutav
	– heade loputusomadustega
	– Neutraliseerimine ei ole vajalik
	– EDTA-vaba
	– NTA-vaba
	– lõhnatu
	– värvitu
	– biolagunev

Kasutamine ja doseerimine 
 
Käsirežiimi puhul

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks käsirežiimis on 
soovituslik temperatuur 35–40 °C.

Automaatrežiimi puhul

Soovituslik doseerimistemperatuur tarvikute puhastamiseks ja 
desinfitseerimiseks on 40 °C. Optimaalne puhastusaeg puha-
stustemperatuuril 45–55 °C on 10 min.

Kasutamine Doseerimine Temperatuur Aeg

Automatiseeritud (WD / E-WD) 1–7 mL/L 45–55 °C 5–10 min

Käsitsi (leotusvannis): 3–7 mL/L kuni 45 °C 5 min

Ultrahelivannis: 1–5 mL/L kuni 45 °C 5 min

Kasutusjuhend
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Soovitatav doos*

DoseerimineDoseerimine pehme vesi 1) keskmise karedusega vesi 1) kare vesi 2) temperatuur
deconex® POWER ZYME 1-3 mL/L 3-5 mL/L 5-7 mL/L 45–55 °C (WD)

1) ja normaalne määrdumisaste	 2) ja märkimisväärne või raskesti eemaldatav mustus
* vaata ka konkreetse kasutuse jaoks soovitatavaid doose

Soovitatav protsess 
 
Tavapärane pesur-desinfektori tööprotsess

Tavapärane puhastus- ja desinfitseerimisprogramm toote 
deconex® POWER ZYME kasutamisel on näidatud allpool:

1.	 Eelloputus: külma kraaniveega, 3 min
2.	 Puhastus: kraaniveega 

Lisage toodet deconex® POWER ZYME 40 °C juures 
Puhastamine 5 min 55 °C juures

3.	 Vaheloputus I: sooja kraaniveega (40–45 °C) 
kraaniveega, 1 min

4.	 Vaheloputus II: DI-/PO-veega, 1 min
5.	 Termiline desinfektsioon: DI-/PO-vesi, 

5 min 90 °C juures, vajaduse korral doseerige toodet de-
conex® 64 NEUTRADRY 90 °C kuivatamise abivahendina

6.	 Kuivatamine: 10–25 min

Pesur-desinfektori tööprotsessi diagramm
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Pesu 55 °C / 5 min
Eelloputus 20 °C / 3 min Loputus II, nt 20 °C / 1 min

Loputus I, 40–45 °C / 1 min Kuivatamine 10–25 min
Desinfitseerimine 90 °C / 5 min

Tööprotsessi tsükkel pesur-desinfketoris 

Doseerimine 1* 
deconex® POWER ZYME, nt 4 mL/L / 35–40 °C

2

62 3

Doseerimine 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY nt 0.7 mL/L / ≤ 90 °C

 * Puhastuse soojendusetapis
** Desinfitseerimise soojendusetapis

Ohutusalane teave

Teavet nõuetekohase utiliseerimise ja tööohutuse kohta leiate 
toote deconex® POWER ZYME ohutuskaardilt. 
 

Hoiustamine

Hoiustage toodet temperatuurivahemikus 5 kuni 25 °C.

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Toote teabeleht

POWER ZYME

Äärmiselt tõhus mitme ensüümiga  
kontsentreeritud pesuaine

Kirurgiliste instrumentide, MiS- ja hambaraviinstru-
mentide, anesteetikumide ja palatiriistade ning eriti 
jäikade ning painduvate endoskoopide käsitsi ja 
automaatseks puhastamiseks

Koostisained

Pindaktiivsed ained
Viis ensüümi (kaks proteaasi, amülaas, lipaas ja tsellulaas)
Korrosiooniinhibiitor
Solubilisaator
Sekvestrant
Säilitusained

Materjali ühilduvus

deconex® POWER ZYME pakub väga laiaulatuslikku materja-
lidega ühilduvust.

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
roostevaba teras, alumiinium, anodeeritud alumiinium, titaan, 
vask, messing ja kõik üldiselt kasutatav plastid, elastomeerid, 
sealhulgas polüuretaan, silikoon, teflon, kumm ja lateks. Mater-
jali kokkusobimatus ei ole teada.

Kasutaja peab läbi viima siin nimetamata materjalide sobivus-
katsed või võtma ühendust ettevõttega Borer Chemie AG.

Kontsentraat:
Palun küsige transpordi ja peristaatiliste voolikute kohta eraldi 
teabelehte.

Eksperdiaruanded

Toote deconex® POWER ZYME tsütotoksilisust on kontrollitud 
vastavalt standardile EN ISO 10993. Eksperdiaruanded on 
saadaval nõudmisel.

CE-vastavusmärgis

deconex® POWER ZYME vastab meditsiiniseadmetele kehti-
vatele nõuetele kooskõlas määrusega (EL) 2017/745.
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Pakendamine

Mahutid, tihendid ja sildid on valmistatud taaskasutatavast 
polüetüleenist.

Mahuti suurused

Mahuti tüüp Mahtuvus Artikli number
Pudel     1 L 519420.00-F10W
Kanister     5 L 519420.00-K05W
Madal kanister     5 L 519420.00-KK5W
Kanister   10 L 519420.00-K10W
220 L tünn 200 L 519420.00-B220
Drumtainer 200 L 519400.00-D220

Lisateave

Enne toote kasutamist lugege palun läbi kasutusjuhend ja vas-
tav ohutuskaart.

Kasutage meie oskusteavet! Kui Teil on konkreetse kasutamise 
kohta küsimusi, võtke lisateabe saamiseks meiega ühendust.

Füüsikalis-keemilised parameetrid

pH-väärtus 1% lahus demineraliseeritud (DI) vees umbes 7.8

Tihedus kontsentraat 1.06 g/mL

Välimus kontsentraat läbipaistev, kollane

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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