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POWER ZYME
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, 
πολυενζυματικό συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό
Για τον μη αυτόματο και αυτοματοποιημένο καθαρισμό 
των χειρουργικών εργαλείων, των ελάχιστα επεμβατικών 
χειρουργικών εργαλείων (MiS), των οδοντιατρικών 
εργαλείων, των αναισθητικών σκευών και σκευών 
θαλάμου, και ειδικότερα των άκαμπτων και εύκαμπτων 
ενδοσκοπίων

Πεδίο εφαρμογής

Το deconex® POWER ZYME είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικό, πολυενζυματικό απορρυπαντικό το οποίο μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για τον μη αυτόματο καθαρισμό πριν από τον αυ-
τοματοποιημένο καθαρισμό με και χωρίς επίχυση. Είναι επίσης 
κατάλληλο για τον μη αυτόματο καθαρισμό των άκαμπτων και 
εύκαμπτων ενδοσκοπίων, ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
σε μηχανήματα καθαρισμού και απολύμανσης.

Ιδιότητες

Χάρη στην καινοτόμο σύνθεσή του και τον συνδυασμό πέντε 
ενζύμων υψηλής ποιότητας (δύο πρωτεάσες, λιπάση, αμυ-
λάση και κυτταρινάση) με επιφανειοδραστικές ουσίες, ανα-
στολείς διάβρωσης και σταθεροποιητές, το deconex® POWER 
ZYME προσφέρει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και συμ-
βατότητα υλικών, υψηλή σταθερότητα προϊόντος, μεγάλο 
εύρος εφαρμογών και χαμηλή δοσολογία. Η σύνθεση του  
deconex® POWER ZYME ξεκλειδώνει πολύ διαφορετικές ορ-
γανικές ακαθαρσίες, όπως πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες και 
αδιάλυτο στο νερό ινώδες, επιτρέποντάς του να απομακρύνει 
αποτελεσματικά και με ασφάλεια διάφορες ακαθαρσίες, όπως 
αίμα, υπολείμματα ιστού, βλέννα, κόπρανα και άλλες οργανικές 
ακαθαρσίες.

Το deconex® POWER ZYME έχει χαμηλό αφρισμό και δεν χρει-
άζεται έκπλυση. Επίσης, δεν περιέχει EDTA ή NTA και είναι 
απαλλαγμένο από δυνητικά αλλεργιογόνες ουσίες, όπως αρώ-
ματα και χρωστικές.

Βασικά χαρακτηριστικά του deconex® POWER ZYME:

	– γενικής χρήσης
	– εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
	– ουδέτερο pH
	– υψηλή συμβατότητα υλικών 
	– χαμηλή δοσολογία
	– χαμηλός αφρισμός
	– καλή ικανότητα έκπλυσης
	– Δεν απαιτείται εξουδετέρωση
	– χωρίς EDTA
	– χωρίς NTA
	– χωρίς αρωματικές ουσίες
	– χωρίς χρωστικές ουσίες
	– βιοδιασπώμενο

Εφαρμογή και δοσολογία 
 
Μη αυτόματες εφαρμογές

Για μη αυτόματες εφαρμογές, συνιστάται θερμοκρασία 
καθαρισμού μεταξύ 35–40  °C για βέλτιστη απόδοση 
καθαρισμού.

Αυτοματοποιημένες εφαρμογές

Η συνιστώμενη θερμοκρασία δοσολογίας για εξοπλισμό 
καθαρισμού και απολύμανσης είναι 40 °C. Ο ιδανικός χρόνος 
καθαρισμού σε θερμοκρασία καθαρισμού 45–55  °C είναι 
10 λεπτά.

Εφαρμογή Δοσολογία Θερμοκρασία Χρόνος

Αυτοματοποιημένη (καθαρισμός-απολύμανση / 
καθαρισμός μεγάλου θαλάμου) 1–7 mL/L 45–55 °C 5–10 λεπτά

Μη αυτόματη (λουτρό εμβάπτισης) 3–7 mL/L έως 45 °C 5 λεπτά

Λουτρό υπερήχων 1–5 mL/L έως 45 °C 5 λεπτά

Οδηγίες χρήσης
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Συνιστώμενη δοσολογία*

ΔοσολογίαΔοσολογία μαλακό νερό 1) μέτρια σκληρό νερό 1) σκληρό νερό 2) θερμοκρασία

deconex® POWER ZYME 1–3 mL/L 3–5 mL/L 5–7 mL/L 45–55 °C (καθαρισμός-
απολύμανση)

1) και κανονικά επίπεδα ακαθαρσίας  	 2) και έντονη ή επίμονη ακαθαρσία
* βλ. και τη συνιστώμενη δοσολογία για συγκεκριμένες εφαρμογές

Συνιστώμενη διαδικασία 
 
Τυπική διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης

Παρακάτω απεικονίζεται ένα τυπικό πρόγραμμα καθαρισμού 
και απολύμανσης που χρησιμοποιεί deconex® POWER ZYME:

1.	 Προέκπλυση: με κρύο νερό βρύσης, 3 λεπτά
2.	 Καθαρισμός: με νερό βρύσης 

Προσθέστε deconex® POWER ZYME σε 40 °C 
Καθαρισμός στους 55 °C, 5 λεπτά

3.	 Ενδιάμεση έκπλυση Ι: με ζεστό νερό βρύσης (40–45 °C) 
νερό βρύσης, 1 λεπτό

4.	 Ενδιάμεση έκπλυση II: με κρύο απιονισμένο νερό / νερό 
αντίστροφης όσμωσης, 1 λεπτό

5.	 Θερμική απολύμανση: με απιονισμένο νερό / νερό 
αντίστροφης όσμωσης 
στους 90 °C, 5 λεπτά, εάν χρειάζεται δόση  
deconex® 64 NEUTRADRY στους 90 °C ως βοηθήματος 
στεγνώματος

6.	 Στέγνωμα: 10–25 λεπτά

Διάγραμμα διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης
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Καθαρισμός 55 °C / 5 λεπτά
Προέκπλυση 20 °C / 3 λεπτά Έκπλυση II π.χ. 20 °C / 1 λεπτό

Έκπλυση I π.χ. 40–45 °C / 1 λεπτό Στέγνωμα 10–25 λεπτά
Απολύμανση 90 °C / 5 λεπτά

Κύκλος διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης

Δοσολογία 1* 
deconex® POWER ZYME, π.χ. 4 mL/L / 35–40 °C

2

62 3

Δοσολογία 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY π.χ. 0.7 mL/L / ≤ 90 °C

 * Κατά τη διάρκεια του σταδίου προθέρμανσης στον καθαρισμό
** Κατά τη διάρκεια του σταδίου προθέρμανσης στην απολύμανση

Πληροφορίες ασφάλειας

Για πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια και τη 
σωστή απόρριψη, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
του deconex® POWER ZYME.  

Αποθήκευση

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5 έως 25 °C.

Κατασκευαστής:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Δελτίο δεδομένων προϊόντος

POWER ZYME
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, 
πολυενζυματικό συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό
Για τον μη αυτόματο και αυτοματοποιημένο καθαρισμό 
των χειρουργικών εργαλείων, των ελάχιστα επεμβατικών 
χειρουργικών εργαλείων (MiS), των οδοντιατρικών 
εργαλείων, των αναισθητικών σκευών και σκευών 
θαλάμου, και ειδικότερα των άκαμπτων και εύκαμπτων 
ενδοσκοπίων

Συστατικά

Επιφανειοδραστικές ενώσεις
5 ένζυμα (δύο πρωτεάσες, αμυλάση, λιπάση, κυτταρινάση)
Αναστολέας διάβρωσης
Διαλυτοποιητής
Παράγοντας απομόνωσης
Συντηρητικά

Συμβατότητα υλικών

Το deconex® POWER ZYME παρέχει εξαιρετικά μεγάλο εύρος 
συμβατότητας υλικών.

Κατάλληλο για:
Ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, τιτάνιο, 
χαλκό, ορείχαλκο και όλα τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται 
ευρέως, ελαστομερή συμπεριλαμβανομένης της πολυουρεθά-
νης, σιλικόνη, τεφλόν, καουτσούκ και λατέξ. Δεν υπάρχει γνω-
στή ασυμβατότητα υλικών.

Ο χρήστης θα πρέπει να διεξαγάγει τις κατάλληλες δοκιμές 
συμβατότητας για υλικά που δεν αναφέρονται εδώ ή να επικοι-
νωνήσει με την Borer Chemie AG.

Συμπύκνωμα:
Για τη συμβατότητα με σωλήνες μεταφοράς και περισταλτικούς 
εύκαμπτους σωλήνες, ζητήστε το ξεχωριστό δελτίο πληροφο-
ριών.

Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων

Το deconex® POWER ZYME έχει ελεγχθεί ως προς την κυττα-
ροτοξικότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10993. Οι εκ-
θέσεις εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Σήμανση CE

Το deconex® POWER ZYME πληροί τις απαιτήσεις για τα ια-
τροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2017/745.
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Συσκευασία

Τα δοχεία, τα πώματα και οι ετικέτες είναι κατασκευασμένα από 
ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο.

Μεγέθη δοχείου

Τύπος δοχείου Περιεχόμενο Αριθμός προϊόντος

Φιάλη     1 L 519420.00-F10W
Κάνιστρο     5 L 519420.00-K05W
Χαμηλό κάνιστρο     5 L 519420.00-KK5W
Κάνιστρο   10 L 519420.00-K10W
220 L βαρέλι 200 L 519420.00-B220

Δοχείο πλαστικού 
βαρελιού 200 L 519400.00-D220

Πρόσθετες πληροφορίες

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες χρή-
σης και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία μας! Επικοινωνήστε μαζί 
μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή σας.

Φυσικοχημικά δεδομένα

Τιμή pH 1% διάλυμα σε απομεταλλωμένο (απιονισμένο) νερό περ. 7.8

Πυκνότητα Συμπύκνωμα 1.06 g/mL

Εμφάνιση Συμπύκνωμα διαυγές, κίτρινο

Κατασκευαστής:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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