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POWER ZYME

Zeer effectief, geconcentreerd multi-
enzymen-reinigingsmiddel

Voor handmatige en geautomatiseerde reiniging van 
chirurgische instrumenten, instrumenten voor mini-
maal invasieve chirurgie, tandheelkundige instru-
menten, anesthesie- en zaalbenodigdheden, en in 
het bijzonder voor rigide en flexibele endoscopen

Toepassingsgebied

deconex® POWER ZYME is een zeer effectief multi-enzy-
men-reinigingsmiddel dat kan worden gebruikt voor handma-
tige reiniging voorafgaand aan automatische reiniging, met of 
zonder irrigatie. Hij is ook geschikt voor handmatige reiniging 
van flexibele en rigide endoscopen en is bijzonder effectief in 
was- en desinfectieapparaten.

Eigenschappen

Dankzij de innovatieve formulering en een combinatie van vijf 
hoogwaardige enzymen (twee proteasen, lipase, amylase en 
cellulase) met oppervlakte-actieve stoffen, corrosieremmers 
en stabilisatoren, biedt deconex® POWER ZYME uitstekende 
reinigingsprestaties en materiaalcompatibiliteit, hoge product-
stabiliteit, een brede reeks toepassingen en lage dosering. De 
samenstelling van deconex® POWER ZYME betekent dat het 
reinigingsmiddel sterk uiteenlopende organische verontreini-
gingen, zoals eiwitten, vetten, koolhydraten en in water onop-
losbare fibrine kan losmaken, waardoor hij een brede reeks 
verontreinigingen zoals bloed, weefselresten, slijm, ontlasting 
en andere organische verontreinigingen veilig en effectief kan 
verwijderen.

deconex® POWER ZYME schuimt nauwelijks en wordt restvrij 
gespoeld. Het reinigingsmiddel bevat bovendien geen EDTA 
of NTA en is vrij van potentieel allergene toevoegingen zoals 
geur- en kleurstoffen.

Belangrijke kenmerken van deconex® POWER ZYME:

	– voor universeel gebruik
	– uitstekende reinigingsprestaties
	– pH-neutraal
	– grote materiaalcompatibiliteit 
	– lage dosering
	– schuimt nauwelijks
	– goede afspoelbaarheid
	– geen neutralisatie vereist
	– EDTA-vrij
	– NTA-vrij
	– vrij van geurstoffen
	– vrij van kleurstoffen
	– biologisch afbreekbaar

Toepassing en dosering 
 
Handmatig gebruik

Voor handmatig gebruik wordt een reinigingstemperatuur tus-
sen 35-40 °C aanbevolen voor optimale reinigingsprestaties.

Geautomatiseerd gebruik

De aanbevolen doseertemperatuur voor reinigings- en desin-
fectieapparatuur is 40 °C. De optimale reinigingstijd bij een rei-
nigingstemperatuur van 45-55 °C bedraagt 10 min.

Toepassing Dosering Temperatuur Tijd

Geautomatiseerd (WD / E-WD) 1-7 ml/l 45-55 °C 5-10 min

Handmatig (inweekbad) 3-7 ml/l tot 45 °C 5 min

Ultrasoon bad 1-5 ml/l tot 45 °C 5 min

Gebruiksinstructies
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Aanbevolen dosis*

DoseringDosering zacht water 1) medium-hard water 1) hard water 2) temperatuur
deconex® POWER ZYME 1-3 ml/l 3-5 ml/l 5-7 ml/l 45-55 °C (WD)

1) en normaal niveau van verontreiniging	 2) en aanzienlijke of hardnekkige verontreiniging
* zie ook de aanbevolen doseringen voor specifieke toepassingen

Aanbevolen proces 
 
Typisch WD-proces

Hieronder vindt u een typisch reinigings- en desinfectiepro-
gramma met deconex® POWER ZYME:

1.	 Voorspoelen: met koud leidingwater, 3 min
2.	 Reiniging: met leidingwater 

Voeg deconex® POWER ZYME toe op 40 °C 
Reiniging op 55 °C, 5 min

3.	 Tussentijds spoelen: met warm (40-45 °C) 
leidingwater, 1 min

4.	 Tussentijds spoelen II: met koud DI/RO-water, 1 min
5.	 Thermische desinfectie: met DI/RO-water 

op 90 °C, 5 min, indien nodig dosering  
deconex® 64 NEUTRADRY op 90 °C als droogmiddel

6.	 Drogen: 10-25 min

WD-procesdiagram

10

20

30

40

50

60

70

80

90

°C

Tijd

1 4 5

1

3

4

5

6

Reiniging 55 °C / 5 min
Voorspoelen 20 °C  / 3 min Spoelen II bijv. 20 °C / 1 min

Spoelen I bijv. 40-45 °C / 1 min Drogen 10-25 min
Desinfectie 90 °C / 5 min

Verwerkingscyclus in WD

Dosering 1* 
deconex® POWER ZYME bijv. 4 ml/l / 35-40 °C

2

62 3

Dosering 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY bijv. 0,7 ml/l / ≤ 90 °C

 * Tijdens de opwarmfase van de reiniging
** Tijdens de opwarmfase van desinfectie

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van deconex® POWER ZYME 
voor informatie over industriële veiligheid en correct afvoeren. 

Opslag

Bewaar het product bij temperaturen tussen 5 en 25 °C.

Fabrikant:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Productinformatieblad

POWER ZYME

Zeer effectief, geconcentreerd multi-
enzymen-reinigingsmiddel

Voor handmatige en geautomatiseerde reiniging van 
chirurgische instrumenten, instrumenten voor mini-
maal invasieve chirurgie, tandheelkundige instru-
menten, anesthesie- en zaalbenodigdheden, en in 
het bijzonder voor rigide en flexibele endoscopen

Ingrediënten

Oppervlakte-actieve verbindingen
5 enzymen (twee proteasen, amylase, lipase, cellulase)
Corrosieremmer
Solubilisator
Sequestreermiddel
Conserveermiddelen

Materiaalcompatibiliteit

deconex® POWER ZYME biedt een zeer brede materiaalcom-
patibiliteit.

Geschikt voor:
Roestvrij staal, aluminium, geanodiseerd aluminium, titanium, 
koper, messing en alle veelgebruikte kunststoffen, elastomeren 
waaronder polyurethaan, siliconen, teflon, rubber en latex. Er 
is geen materiaal-incompatibiliteit bekend.

De gebruiker dient geschikte compatibiliteitstests uit te voeren 
voor materialen die hier niet worden vermeld, of contact op te 
nemen met Borer Chemie AG.

Concentraat:
Vraag het aparte informatieblad voor compatibiliteit met trans-
port- en peristaltische slangen aan.

Expertrapporten

deconex® POWER ZYME is gecontroleerd op cytotoxiciteit in 
overeenstemming met EN ISO 10993. Expertrapporten zijn op 
aanvraag beschikbaar.

CE-markering

deconex® POWER ZYME voldoet aan de vereisten voor me-
dische hulpmiddelen in overeenstemming met de verordening 
(EU) 2017/745.
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Verpakking

De reservoirs, afdichtingen en labels zijn gemaakt van recycle-
baar polyethyleen.

Reservoirformaten

Reservoirtype Inhoud Itemnummer
Fles     1 L 519420.00-F10W
Jerrycan     5 L 519420.00-K05W
Jerrycan laag     5 L 519420.00-KK5W
Jerrycan   10 L 519420.00-K10W
Vat 220 L 200 L 519420.00-B220
Drumtainer 200 L 519400.00-D220

Aanvullende informatie

Lees voor gebruik van het product de gebruiksaanwijzing en 
het relevante veiligheidsinformatieblad.

Profiteer van onze knowhow! Neem contact met ons op voor 
meer informatie over uw specifieke toepassing.

Chemisch-fysische gegevens

pH-waarde 1 % oplossing in gedemineraliseerd (DI) water ca. 7,8

Dichtheid concentraat 1,06 g/ml

Uiterlijk concentraat helder, geel

Fabrikant:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.0
_2

20
71

3_
N

L

Distributeur / importeur:


	Distributor: 


