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POWER ZYME

Wieloenzymowy koncentrat do czysz-
czenia o dużej skuteczności działania

Do dokładnego ręcznego i maszynowego czyszcze-
nia instrumentów chirurgicznych, MIC, przyrządów 
stomatologicznych, anestezjologicznych i stano-
wiskowych, a w szczególności sztywnych i giętkich 
endoskopów

Przeznaczenie

deconex® POWER ZYME jako główny wieloenzymowy śro-
dek czyszczący o wysokiej skuteczności może być używany 
zarówno do maszynowego stosowania w urządzeniach prze-
znaczonych do czyszczenia i dezynfekcji, jak i do ręcznego 
czyszczenia w kąpieli zanurzeniowej lub ultradźwiękowej z re-
cyrkulacją lub bez niej.

Właściwości

Dzięki nowoczesnej formule i specjalnie dobranej mieszance 
pięciu cennych enzymów (dwie proteazy, lipaza, amylaza i ce-
lulaza) oraz środków powierzchniowo czynnych, inhibitorów ko-
rozji i stabilizatorów, deconex® POWER ZYME charakteryzuje 
się doskonałą wydajnością czyszczenia, tolerancją materiałową, 
stabilnością, szerokim spektrum zastosowań i brakiem koniecz-
ności stosowania dużych dawek. deconex® POWER ZYME 
dzięki swoim składnikom może rozpuszczać bardzo wiele róż-
nych składników organicznych, na przykład proteiny, tłuszcze 
i węglowodany, czy nierozpuszczalną w wodzie fibrynę. Tym 
samym jest w stanie skutecznie i niezawodnie usuwać wiele za-
nieczyszczeń, takich jak krew, pozostałości tkanek, śluz, kał i 
inne zanieczyszczenia organiczne.

deconex® POWER ZYME jest niskopieniący i dobrze się spłu-
kuje. Nie zawiera również EDTA ani NTA i jest wolny od po-
tencjalnie alergizujących dodatków, takich jak substancja za-
pachowa i barwniki. 

deconex® POWER ZYME charakteryzuje się w szczególności 
następującymi własnościami:

 – uniwersalnością
 – doskonałą wydajnością czyszczenia
 – neutralnym pH
 – dużą, wzajemną tolerancją z innymi materiałami
 – małym dawkowaniem
 – niskim stopniem spieniania
 – łatwym usuwaniem podczas spłukiwania
 – brakiem konieczności neutralizacji
 – brakiem EDTA
 – brakiem NTA
 – brakiem substancji zapachowych
 – brakiem barwników
 – uleganiem degradacji biologicznej

Stosowanie i dozowanie 
 
Ręczne użycie

W przypadku ręcznego użycia, optymalne efekty można uzy-
skać w temperaturze 35-40 °C.

Maszynowe użycie

Zalecana temperatura dozowania w urządzeniach do czysz-
czenia i dezynfekcji wynosi 40 °C. Optymalny czas czyszcze-
nia w temperaturze 45-55 °C wynosi 10 minuty.

Metoda Dozowanie Temperatura Czas

Maszynowe (RDG/E-RDG) 1-7 mL/L 45-55 °C 5-10 min

Ręczne (kąpiel zanurzeniowa) 3-7 mL/L do 45 °C 5 min

Kąpiel ultradźwiękowa 1-5 mL/L do 45 °C 5 min

Instrukcja użycia
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Zalecane dozowanie*

DozowanieDozowanie Woda miękka 1) Woda średniej twardości 1) Woda twarda 2) Temperatura

deconex® POWER ZYME 1-3 mL/L 3-5 mL/L 5-7 mL/L 45-55 °C (urz. do 
czyszcz. i dezynf.)

1) i normalne zanieczyszczenie 2) i duże lub uporczywe zanieczyszczenie
* patrz też zalecane dozowanie dla danego zastosowania

Zalecany proces 
 
Typowy proces RDG

Typowy dla deconex® POWER ZYME program czyszczenia i 
dezynfekcji wygląda tak:

1. Wstępne płukanie: zimną wodą z kranu, 3 minuty
2. Czyszczenie: wodą z kranu 

Dozowanie deconex® POWER ZYME w temp. 40 °C 
Czyszczenie w temp. 55 °C, 5 minut

3. Płukanie pośrednie I: ciepłą wodą (40 - 45 °C) 
z kranu, 1 minuta

4. Płukanie pośrednie II: woda całkowicie zdemineralizo-
wana/RO (odwrócona osmoza), 1 minuta

5. Dezynfekcja termiczna: wodą zdemineralizowaną/RO 
(odwrócona osmoza) w temp. 90 °C, 5 minuty, ewent. 
Dozowanie deconex® 64 NEUTRADRY w temp. 90 °C w 
celu przyspieszenia schnięcia

6. Suszenie: 10 - 25 minut

Wykres procesu działania urządzenia do czyszczenia i 
dezynfekcji (RDG)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

°C

czas

1 4 5

1

3

4

5

6

Czyszczenie w temp. 55 °C / 5 minut
Wstępne płukanie w temp. 20 °C / 3 minuty Płukanie II, np. w temp. 20 °C / 1 minuta

Płukanie I np. w temp. 40 - 45 °C / 1 minuta Suszenie: 10 - 25 minut
Dezynfekowanie w temp. 90 °C / 5 minut

Przebieg procesu w urządzeniu RDG 

Dozowanie 1* 
deconex® POWER ZYME np. 4 mL/L / 35-40 °C

2

62 3

Razie potrzeby dozowanie 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY np. 0.7 mL/L / ≤ 90 °C

 * W fazie nagrzewania procesu czyszczenia
** W fazie nagrzewania procesu dezynfekcji

Zalecenia dot. Bezpieczeństwa

Informacje na temat BHP i prawidłowej utylizacji zużytego 
produktu można znaleźć w karcie charakterystyki produktu  
deconex® POWER ZYME. 

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 25 °C.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Karta charakterystyki produktu

POWER ZYME

Wieloenzymowy koncentrat do czysz-
czenia o dużej skuteczności działania

Do dokładnego ręcznego i maszynowego czyszcze-
nia instrumentów chirurgicznych, MIC, przyrządów 
stomatologicznych, anestezjologicznych i stano-
wiskowych, a w szczególności sztywnych i giętkich 
endoskopów

Składniki

Substancje powierzchniowo czynne
5 enzymów (dwie proteazy, amylaza, lipaza, celulaza)
Inhibitor korozji
Substancje ułatwiające rozpuszczanie
Sekwestranty
Środki konserwujące

Wzajemna tolerancja z materiałami

deconex® POWER ZYME charakteryzuje się niezwykle dobrą 
tolerancją w zetknięciu z innymi materiałami.

Produkt może być używany do następujących materiałów:
stal szlachetna, aluminium, eloksalowane aluminium, tytan, 
miedź, mosiądz oraz powszechnie stosowane tworzywa 
sztuczne, elastomery włącznie z poliuretanem, silikonem, te-
flonem, gumą, lateksem. Nie są znane przypadki braku wza-
jemnej tolerancji z innymi materiałami.

Dla materiałów niewymienionych należy przeprowadzić odpo-
wiednie próby kompatybilności materiałowej. W razie potrzeby 
należy skontaktować się z firmą Borer Chemie AG.

Koncentrat:
W sprawie tolerancji z materiałami węży transportowych i pery-
staltycznych należy zwrócić się o specjalną kartę informacyjną.

Opinie

deconex® POWER ZYME został przebadany zgodnie z normą 
EN ISO 10993 pod kątem cytotoksyczności. Opinie możemy 
udostępnić na żądanie.

Oznaczenie CE

Środek deconex® POWER ZYME spełnia wymogi dotyczące 
urządzeń medycznych zgodnie z rozporządzeniem o produktach 
medycznych (UE) 2017/745.
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Opakowanie

Opakowania, zamknięcia i etykiety są wykonane z polietylenu 
nadającego się do recyklingu.

Wielkości opakowań

Rodzaj pojemnika Zawartość Numer artykułu
Butelka     1 L 519420.00-F10W
Kanister     5 L 519420.00-K05W
Kanister niski     5 L 519420.00-KK5W
Kanister   10 L 519420.00-K10W
Beczka 220 L 200 L 519420.00-B220
Drumtainer 200 L 519400.00-D220

Informacje dodatkowe

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją uży-
cia i kartą charakterystyki.

Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy fachowej!  
Możemy udzielić praktycznych informacji na temat konkret-
nego użycia produktu.

Dane chemiczno - fizyczne

Wartość pH 1-procentowy roztwór z całkowicie zdemineralizowaną wodą około 7.8

Gęstość koncentrat 1.06 g/mL

Wygląd koncentrat przeźroczysty, żółty

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Dystrybutor / importer:
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