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POWER ZYME
Detergent concentrat multi-enzimatic, 
foarte eficient

Pentru curățarea manuală și automată a instrumen-
telor chirurgicale, instrumentelor pentru intervenții 
chirurgicale minore, instrumentelor stomatologice, 
ustensilelor pentru anestezie și pentru secțiile 
unităților medicale și în special pentru endoscoape 
rigide și flexibile

Domeniul de aplicare

deconex® POWER ZYME este un detergent multi-enzimatic, 
foarte eficient, care poate fi utilizat pentru curățare manuală 
înainte de curățarea automată cu sau fără irigare. De aseme-
nea, este adecvat pentru curățarea manuală a endoscoapelor 
flexibile și rigide și este deosebit de eficient la utilizarea în sis-
teme de spălat/dezinfectat.

Proprietăți

Datorită formulei sale inovatoare și a combinației de cinci en-
zime de calitate superioară (două proteaze, lipază, amilază și 
celulază) cu agenți tensioactivi, inhibitori de coroziune și sta-
bilizatori, deconex® POWER ZYME sporește performanța de 
curățare excepțională și compatibilitatea cu materialele, stabi-
litatea ridicată a produsului, o gamă largă de aplicări și dozare 
redusă. Compoziția deconex® POWER ZYME permite produ-
sului să curețe contaminanți organici foarte diferiți, cum ar fi 
proteine, grăsimi, carbohidrați și fibrină insolubilă în apă, înde-
părtând astfel în mod sigur și eficient numeroși contaminanți, 
cum ar fi sânge, reziduuri de țesuturi, mucozități, scaun și alți 
contaminanți organici.

deconex® POWER ZYME produce puțină spumă și se clătește 
ușor. De asemenea, nu conține EDTA sau NTA sau aditivi cu 
potențial alergen, cum ar fi mirosuri și coloranți.

Caracteristici principale ale deconex® POWER ZYME:

 – de uz universal
 – performanță de curățare excelentă
 – pH neutru
 – compatibilitate ridicată cu materialele 
 – dozare redusă
 – produce puțină spumă
 – se clătește ușor
 – neutralizarea nu este necesară
 – nu conține EDTA
 – nu conține NTA
 – fără miros
 – fără coloranți
 – biodegradabil

Aplicarea și dozarea 
 
Aplicări manuale

Pentru aplicări manuale se recomandă o temperatură de 
curățare între 35 și 40 °C pentru performanță optimă de 
curățare.

Aplicări automate

Temperatura de dozare recomandată pentru echipamentul 
de curățare și dezinfectare este de 40 °C. Durata optimă de 
curățare la o temperatură de curățare de 45–55 °C este de 
10 minute.

Aplicare Dozarea Temperatura Durată

Automat (SD/E-SD) 1–7 mL/L 45–55 °C 5–10 min

Manual (baie) 3–7 mL/L până la 45 °C 5 min

Baie ultrasonică 1–5 mL/L până la 45 °C 5 min

Instrucțiuni de utilizare
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Doza recomandată*

DozareaDozarea apă dedurizată 1) apă de duritate medie 1) apă dură 2) temperatură
deconex® POWER ZYME 1-3 mL/L 3-5 mL/L 5-7 mL/L 45–55 °C (SD)

1) și nivel normal de murdărire 2) și nivel de murdărire considerabil sau persistent
* consultați și dozele recomandate pentru aplicări specifice

Procesul recomandat 
 
Proces SD obișnuit

Mai jos este prezentat un program tipic de curățare și dezinfec-
tare folosind deconex® POWER ZYME:

1. Clătire preliminară: cu apă rece de la robinet, 3 minute
2. Curățare: cu apă de la robinet 

Adăugați deconex® POWER ZYME la 40 °C 
Curățare la 55 °C, 5 minute

3. Clătire intermediară I: cu apă caldă (40–45 °C) 
apă de la robinet, 1 minut

4. Clătire intermediară II: cu apă rece deionizată/purificată 
prin osmoză inversă, 1 minut

5. Dezinfectare termică: cu apă deionizată/purificată prin 
osmoză inversă 
la 90 °C, 5 minute, dacă este necesar, doză de  
deconex® 64 NEUTRADRY la 90 °C ca agent de uscare

6. Uscare: 10–25 min

Diagramă de proces SD
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Curățare 55 °C/5 minute
Clătire preliminară 20 °C/3 minute Clătire II, de exemplu, 20 °C/1 minut

Clătire I, de exemplu, 40–45 °C/1 min Uscare 10–25 min
Dezinfectare 90 °C/5 minute

Ciclu de proces în SD 

Dozare 1* 
deconex® POWER ZYME, de exemplu, 
4 mL/L/35–40 °C

2

62 3

Dozare 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY , de exemplu, 
0.7 mL/L/≤ 90 °C

 * În timpul fazei de încălzire a curățării
** În timpul fazei de încălzire a dezinfectării

Informații privind siguranța

Consultați fișa tehnică de securitate a deconex® POWER ZYME 
pentru informații privind siguranța industrială și eliminarea adec-
vată.  

Depozitarea

Depozitați produsul la temperaturi între 5 și 25 °C.

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Fișa tehnică a produsului

POWER ZYME
Detergent concentrat multi-enzimatic, 
foarte eficient

Pentru curățarea manuală și automată a instrumen-
telor chirurgicale, instrumentelor pentru intervenții 
chirurgicale minore, instrumentelor stomatologice, 
ustensilelor pentru anestezie și pentru secțiile 
unităților medicale și în special pentru endoscoape 
rigide și flexibile

Ingrediente

Compuși tensioactivi
5 enzime (două proteaze, amilază, lipază, celulază)
Inhibitor de coroziune
Agent de solubilizare
Agent de sechestrare
Conservanți

Compatibilitatea cu materialele

deconex® POWER ZYME oferă compatibilitate cu o gamă 
foarte largă de materiale.

Adecvat pentru:
oțel inoxidabil, aluminiu, aluminiu anodizat, titan, cupru, alamă 
și toate materialele din plastic folosite în mod uzual, elastomeri 
incluzând poliuretan, silicon, teflon, cauciuc și latex. Nu este 
cunoscută o incompatibilitate cu materialele.

Utilizatorul trebuie să efectueze teste corespunzătoare de 
compatibilitate cu materialele care nu sunt menționate în pre-
zenta fișă sau să contacteze Borer Chemie AG.

Concentrat:
solicitați fișa cu informații separată privind compatibilitatea cu 
transportul și furtunurile peristaltice.

Rapoartele experților

deconex® POWER ZYME a fost verificat în vederea stabilirii 
citotoxicității în conformitate cu EN ISO 10993. Sunt disponibile 
rapoarte ale experților, la cerere.

Marcajul CE

deconex® POWER ZYME îndeplinește cerințele privind dis-
pozitivele medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/745.
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Ambalajul

Recipientele, sigiliile și etichetele sunt fabricate din polietilenă 
reciclabilă.

Dimensiunile recipientelor

Tipul recipientului Conținut Număr articol
Sticlă     1 L 519420.00-F10W
Canistră     5 L 519420.00-K05W
Canistră mică     5 L 519420.00-KK5W
Canistră   10 L 519420.00-K10W
Butoi 220 L 200 L 519420.00-B220
Drumtainer 200 L 519400.00-D220

Informații suplimentare

Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de utilizare și 
fișa tehnică de securitate relevantă.

Profitați de cunoștințele noastre! Contactați-ne pentru mai 
multe informații privind modul specific în care aplicați produsul.

Date fizico-chimice

Valoare pH 1 % soluție în apă demineralizată (DI) aprox. 7.8

Densitate concentrat 1.06 g/mL

Aspect concentrat limpede, galben

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.0
_2

20
71

3_
RO

Distribuitor/importator:


	Distributor: 


