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POWER ZYME

Visokoučinkovit multiencimski  
koncentrirani detergent

Za ročno in avtomatizirano čiščenje kirurških instru-
mentov, instrumentov MiS, zobozdravstvenih instru-
mentov, anestezijskih in oddelčnih pripomočkov ter 
zlasti za čiščenje togih in upogljivih endoskopov

Področje uporabe

deconex® POWER ZYME je visokoučinkovit multiencimski de-
tergent, ki ga je mogoče uporabljati za ročno čiščenje pred av-
tomatiziranim čiščenjem z izpiranjem ali brez njega. Poleg tega 
je primeren za ročno čiščenje upogljivih in togih endoskopov 
ter zlasti učinkovit v pralno-razkužilnih strojih.

Lastnosti

Zaradi inovativne formule in kombinacije petih visokokako-
vostnih encimov (dveh proteaz, lipaze, amilaze in celulaze) 
s površinsko aktivnimi snovmi, zaviralci korozije in stabiliza-
torji odlikujeta sredstvo deconex® POWER ZYME izjemna 
moč čiščenja in združljivost z materiali, visoka stabilnost iz-
delka, obsežen razpon uporabe in majhni odmerki. Sestava  
deconex® POWER ZYME pomeni, da lahko odstrani zelo raz-
lične organske kontaminante, kot so beljakovine, maščobe, 
ogljikovi hidrati in vodotopni fibrin, kar mu omogoča varno in 
učinkovito odstranjevanje obsežnega razpona kontaminantov, 
kot so kri, tkivni ostanki, sluz, blato in drugi organski kontami-
nanti.

deconex® POWER ZYME se malo peni in omogoča spiranje 
brez ostankov. Poleg tega ne vsebuje EDTA ali NTA ter poten-
cialno alergenih aditivov, kot so dišave in barvila.

Ključne lastnosti deconex® POWER ZYME:

	– za univerzalno uporabo;
	– odlična čistilna učinkovitost;
	– nevtralna vrednost pH;
	– visoka združljivost z materiali; 
	– majhen odmerek;
	– malo penjenja;
	– dobro izpiranje;
	– zahtevana ni nobena nevtralizacija;
	– brez EDTA;
	– brez NTA;
	– brez vonja;
	– brez barvil;
	– biološko razgradljivo.

Uporaba in odmerjanje 
 
Ročne uporabe

Za ročno uporabo se priporoča čistilno temperaturo med 35 in 
40 °C za optimalno učinkovitost čiščenja.

Avtomatizirane uporabe

Priporočena temperatura odmerjanja za čiščenje in 
razkuževanje opreme znaša 40 °C. Optimalni čas čiščenja pri 
čistilni temperaturi 45–55 °C znaša 10 minut.

Uporaba Odmerek Temperatura Čas

Avtomatizirano (WD/E-WD) 1–7 mL/L 45–55 °C 5–10 min.

Ročno (namakalna kopel) 3–7 mL/L do 45 °C 5 min.

Ultrazvočna kopel 1–5 mL/L do 45 °C 5 min.

Navodila za uporabo
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Priporočeni odmerek*

OdmerekOdmerek mehka voda 1) srednje trda voda 1) trda voda 2) temperatura
deconex® POWER ZYME 1-3 mL/L 3-5 mL/L 5-7 mL/L 45–55 °C (WD)

1) in normalna raven umazanije	 2) in obsežna ali trdovratna umazanija
* Glejte tudi priporočeni odmerek za specifične uporabe.

Priporočeni proces 
 
Tipični proces WD

Tipični program čiščenja in razkuževanja z uporabo  
deconex® POWER ZYME je prikazan v nadaljevanju:

1.	 Predhodno spiranje: s hladno vodo iz pipe, 3 min.
2.	 Čiščenje: z vodo iz pipe 

Dodajte deconex® POWER ZYME pri 40 °C 
Čiščenje pri 55 °C, 5 min.

3.	 Vmesno spiranje I; s toplo (40–45 °C) 
vodo iz pipe, 1 min.

4.	 Vmesno spiranje II: s hladno vodo DI/RO, 1 min.
5.	 Toplotno razkuževanje: z vodo DI/RO 

pri 90 °C, 5 min., po potrebi odmerek  
deconex® 64 NEUTRADRY pri 90 °C kot sredstvo za 
sušenje

6.	 Sušenje: 10–25 min.

Diagram procesa WD
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Čiščenje 55 °C/5 min.
Predhodno spiranje 20 °C/3 min. Spiranje II, npr. 20 °C/1 min.

Spiranje I, npr. 40–45 °C/1 min. Sušenje 10–25 min.
Razkuževanje 90 °C/5 min.

Procesni cikel v WD

Odmerek 1* 
deconex® POWER ZYME, npr. 4 mL/L/35–40 °C

2

62 3

Odmerek 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY, npr. 0.7 mL/L/≤ 90 °C

 * V čistilni fazi segrevanja
** V razkuževalni fazi segrevanja

Varnostni podatki

Za informacije o industrijski varnosti in pravilnem odlaganju 
med odpadke glejte varnostni list deconex® POWER ZYME. 
 

Shranjevanje

Izdelek shranjujte pri temperaturah med 5 in 25 °C.

Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Podatkovni list

POWER ZYME

Visokoučinkovit multiencimski  
koncentrirani detergent

Za ročno in avtomatizirano čiščenje kirurških instru-
mentov, instrumentov MiS, zobozdravstvenih instru-
mentov, anestezijskih in oddelčnih pripomočkov ter 
zlasti za čiščenje togih in upogljivih endoskopov

Sestavine

Površinsko aktivne spojine
5 encimov (dve proteazi, amilaza, lipaza, celulaza)
Zaviralec korozije
Solubilizator
Kelatni reagent
Konzervansi

Združljivost z materiali

deconex® POWER ZYME ponuja zelo širok spekter združlji-
vosti z materiali.

Primerno za:
Nerjavno jeklo, aluminij, eloksirani aluminij, titan, baker, mede-
nino in vso običajno uporabljano plastiko, elastomere, vključno 
s poliuretanom, silikon, Teflon, gumo in lateks. Brez znanih 
nezdružljivosti z materiali.

Uporabnik mora za materiale, ki niso navedeni tukaj, izvesti 
ustrezne preskuse združljivosti ali pa se obrniti na družbo 
Borer Chemie AG.

Koncentrat:
Zaprosite za ločeni podatkovni list za informacije glede združlji-
vosti s transportnimi in peristaltičnimi cevmi.

Izvedenska poročila

deconex® POWER ZYME je bil preskušen glede citotoksičnosti 
v skladu s standardom EN ISO 10993. Izvedenska poročila so 
na voljo na zahtevo.

Oznaka CE

Oznaka deconex® POWER ZYME izpolnjuje zahteve za medi-
cinske pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.
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Embalaža

Vsebniki, tesnila in oznake so izdelani iz reciklirnega polieti-
lena.

Velikosti vsebnikov

Vrsta vsebnika Vsebina Številka artikla
Steklenica     1 L 519420.00-F10W
Posoda     5 L 519420.00-K05W
Nizka posoda     5 L 519420.00-KK5W
Posoda   10 L 519420.00-K10W
Sod 220 L 200 L 519420.00-B220
Transportni vsebnik 
Drumtainer 200 L 519400.00-D220

Dodatne informacije

Pred uporabo izdelka preberite navodila za uporabo in relevan-
ten varnostni list.

Izkoristite naše strokovno znanje! Za nadaljnje informacije o 
vaši specifični uporabi se obrnite na nas.

Kemijsko-fizikalni podatki

Vrednost pH 1-% raztopina v demineralizirani (DI) vodi pribl. 7.8

Gostota koncentrata 1.06 g/mL

Videz koncentrata prozoren, rumen

Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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