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POWER ZYME
สารทำาความสะอาดสูตรเข้มข้นที่มี
ประสิทธิภาพสูง  
และมีส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิด

ใช้สำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดด้วยมือและด้วยเครื่องอัตโนมัติ
สำ�หรับเครื่องมือผ่�ตัด, เครื่องมือ MiS, เครื่องมือทันต
กรรม, เครื่องมือด้�นก�รวิสัญญี และเครื่องมือสำ�หรับใช้ใน
หอผู้ป่วย และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเครื่องมือตรวจส่องโพรง
ภ�ยในร่�งก�ย (Endoscope) แบบแข็งและแบบยืดหยุ่น

ขอบเขตการใช้งาน

deconex® POWER ZYME เป็นส�รทำ�คว�มสะอ�ดที่มีส่วนประกอบ
ของเอนไซม์หล�ยชนิดประสิทธิภ�พสูง ส�ม�รถใช้ในก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดด้วยมือก่อนทำ�คว�มสะอ�ดด้วยเครื่องอัตโนมัติ โดยมีหรือไม่มี
ก�รชำ�ระล้�งก็ได้ ส�รชนิดนี้เหม�ะสำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องมือ
ตรวจส่องโพรงภ�ยในร่�งก�ย (Endoscope) แบบยืดหยุ่นและแบบ
แข็งด้วยมือ ตลอดจนมีประสิทธิภ�พอย่�งยิ่งเมื่อใช้กับเครื่องล้�งและ
ฆ่�เชื้อโรค

คุณสมบัติ

จ�กสูตรผลิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และก�รผสมผส�นเอนไซม์คุณภ�พ
สูง 5 ชนิด (2 โปรตีเอส, ไลเปส, อะไมเลส และเซลลูเลส) เข้�กับส�ร
ลดแรงตึงผิว ส�รป้องกันก�รกัดกร่อน และส�รให้คว�มคงตัว ทำ�ให้ 
deconex® POWER ZYME มีประสิทธิภ�พสูงในก�รทำ�คว�มสะอ�ด 
และส�ม�รถใช้ได้กับวัสดุหล�ยชนิด มีคว�มเสถียรของผลิตภัณฑ์
สูง ใช้ง�นได้หล�กหล�ยรูปแบบ โดยใช้น้ำ�ย�ปริม�ณเพียงเล็กน้อย 
จ�กส่วนประกอบของ deconex® POWER ZYME ทำ�ให้คร�บปน
เปื้อนอินทรีย์หล�กหล�ยชนิดส�ม�รถแตกตัวออกได้ เช่น โปรตีน ไข
มัน ค�ร์โบไฮเดรต และไฟบรินที่ไม่ละล�ยในน้ำ� ส่งผลให้ส�ม�รถ
ขจัดคร�บปนเปื้อนหล�กหล�ยชนิด เช่น เลือด  เนื้อเยื่อตกค้�ง เมือก 
อุจจ�ระ และคร�บปนเปื้อนอินทรีย์ชนิดอื่นๆ ได้อย่�งปลอดภัยและมี
ประสิทธิภ�พ

deconex® POWER ZYME มีฟองน้อยและไม่ต้องล้�งออกด้วยน้ำ� 
ไม่มีส่วนประกอบของ EDTA หรือ NTA และปร�ศจ�กส�รเติมแต่งที่
อ�จก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น กลิ่นและสี

คุณสมบัติสำ�คัญของ deconex® POWER ZYME:

 – สำ�หรับก�รใช้ง�นอเนกประสงค์
 – ประสิทธิภ�พเยี่ยมในก�รทำ�คว�มสะอ�ด
 – มีค่� pH เป็นกล�ง
 – ใช้ได้กับวัสดุหล�กหล�ยชนิด 
 – ปริม�ณก�รใช้ต่ำ�
 – มีฟองน้อย
 – ล้�งออกได้สะอ�ด
 – ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ให้เป็นกล�ง
 – ปร�ศจ�ก EDTA
 – ปร�ศจ�ก NTA
 – ไม่มีกลิ่น
 – ไม่มีสี
 – ย่อยสล�ยได้ท�งชีวภ�พ

ารใช้งานและปริมาณการใช ้
 
การใช้งานด้วยมือ

สำ�หรับก�รใช้ง�นด้วยมือ ขอแนะนำ�ให้มีอุณหภูมิในก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดระหว่�ง  35-40 °C เพื่อประสิทธิภ�พก�รทำ�คว�มสะอ�ดสูงสุด

การใช้งานด้วยเครื่องอัตโนมัติ

อุณหภูมิท่ีแนะนำ�สำ�หรับใช้กับอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อโรค
คือ 40 °C เวล�ที่เหม�ะสมในก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่อุณหภูมิ 45-55 °C 
คือ 10 น�ที

การใช้งาน ปริมาณการใช้ อุณหภูมิ ระยะเวลา

อัตโนมัติ (WD / E-WD) 1-7 มิลลิลิตร/ลิตร ที่อุณหภูมิ 45-55 °C 5-10 น�ที

ด้วยมือ (ในอ่�งแช่) 3-7 มิลลิลิตร/ลิตร สูงสุด 45 °C 5 น�ที

เครื่องล้�งอัลตร�โซนิก 1-5 มิลลิลิตร/ลิตร สูงสุด 45 °C 5 น�ที

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รใช้ง�น
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ปริมาณการใช้ที่แนะนำา*

ปริมาณการใช้ปริมาณการใช้ น้ำาอ่อน 1) น้ำากระด้างปานกลาง 1) น้ำากระด้าง 2) อุณหภูมิ

deconex® POWER ZYME 1-3 มิลลิลิตร/ลิตร 3-5 มิลลิลิตร/ลิตร 5-7 มิลลิลิตร/ลิตร 45-55 °C (WD)

1) และระดับคว�มสกปรกปกติ 2) และระดับคว�มสกปรกม�กหรือสกปรกติดแน่น
* โปรดดูปริม�ณก�รใช้ที่แนะนำ� เพื่อก�รใช้ง�นแบบเฉพ�ะเจ�ะจง

กระบวนการที่แนะนำา 
 
กระบวนการทำาความสะอาดด้วย WD แบบทั่วไป

ก � ร ทำ � ค ว � ม ส ะ อ � ด แ ล ะ ฆ่ � เ ชื้ อ โ ร ค แ บ บ ท่ั ว ไ ป โ ด ย ใ ช้   
deconex® POWER ZYME มีดังนี้:

1. ล้�งน้ำ�ก่อนทำ�คว�มสะอ�ด: ด้วยน้ำ�ประป�เย็น 3 น�ที
2. ก�รทำ�คว�มสะอ�ด: ด้วยน้ำ�ประป� 

ใส่ deconex® POWER ZYME ที่อุณหภูมิ 40 °C 
ทำ�คว�มสะอ�ดที่อุณหภูมิ 55 °C เป็นเวล� 5 น�ที

3. ก�รล้�งน้ำ�ระหว่�งขั้นตอน I: ด้วยน้ำ�ประป�อุ่น (40-45 °C) 1 
น�ที

4. ก�รล้�งน้ำ�ระหว่�งขั้นตอน II: ด้วยน้ำ� DI / RO เย็น น�น 1 น�ที
5. ก�รฆ่�เชื้อโรคด้วยคว�มร้อน: ด้วยน้ำ� DI / RO ที่อุณหภูมิ 90 °C 

น�น 5 น�ที และห�กต้องก�ร ใช้ deconex® 64 NEUTRADRY 
ที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นส�รเร่งแห้ง

6. ทิ้งให้แห้ง: 10-25 น�ที

แผนภูมิของกระบวนการทำาความสะอาดด้วย WD
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ข้อมูลความปลอดภัย

โปรดดูเอกส�รด้�นคว�มปลอดภัยของ deconex® POWER ZYME 
เพื่อรับทร�บข้อมูลเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยท�งอุตส�หกรรม และก�ร
กำ�จัดอย่�งเหม�ะสม 

การเก็บรักษา

เก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์นี้ในอุณหภูมิระหว่�ง 5 ถึง 25 °C

ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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เอกส�รข้อมูลผลิตภัณฑ์

POWER ZYME
สารทำาความสะอาดสูตรเข้มข้นที่มี
ประสิทธิภาพสูง  
และมีส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิด

ใช้สำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดด้วยมือและด้วยเครื่องอัตโนมัติ
สำ�หรับเครื่องมือผ่�ตัด, เครื่องมือ MiS, เครื่องมือทันต
กรรม, เครื่องมือด้�นก�รวิสัญญี และเครื่องมือสำ�หรับใช้ใน
หอผู้ป่วย และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเครื่องมือตรวจส่องโพรง
ภ�ยในร่�งก�ย (Endoscope) แบบแข็งและแบบยืดหยุ่น

ส่วนประกอบ

ส�รประกอบที่มีส�รลดแรงตึงผิว
5 เอนไซม์ (2 โปรตีเอส, อะไมเลส, ไลเปส, เซลลูเลส)
ส�รป้องกันก�รกัดกร่อน
ตัวทำ�ละล�ย
ส�รลดคว�มกระด้�งของน้ำ�
ส�รกันบูด

วัสดุที่เหมาะสม

deconex® POWER ZYME ส�ม�รถใช้ได้กับวัสดุหล�กหล�ยชนิด

เหม�ะสำ�หรับ:
สแตนเลส อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมสีเคลือบแข็งด้วยประจุไฟฟ้�เคมี ไท
ท�เนียม ทองแดง ทองเหลือง และพล�สติกที่ใช้ง�นทั่วไป อิล�สโตเม
อร์ ซึ่งรวมถึงโพลียูรีเทน ซิลิกอน เทฟลอน ย�ง และล�เท็กซ์ ยังไม่มี
ร�ยง�นเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกันได้

ผู้ใช้ควรดำ�เนินก�รทดสอบด้วยตนเองว่� วัสดุที่ไม่ได้ระบุไว้
ในที่นี้ส�ม�รถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้หรือไม่ หรือสอบถ�มไปที่  
Borer Chemie AG

คว�มเข้มข้น:
โปรดขอเอกส�รข้อมูลแยกต่�งห�กสำ�หรับคว�มส�ม�รถในก�รใช้
ง�นร่วมกับท่อนำ�ส่ง (Transport hose) และท่อ Peristaltic (Peristal-
tic hose)

รายงานทางวิชาการ

deconex® POWER ZYME ผ่�นก�รทดสอบคว�มเป็นพิษ (Cytoto-
xicity) ต�มข้อกำ�หนด EN ISO 10993 คุณส�ม�รถขอร�ยง�นท�ง
วิช�ก�รนี้ได้

เครื่องหมาย CE

deconex® POWER ZYME เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของอุปกรณ์
ท�งก�รแพทย์ต�มกฎระเบียบ (EU) 2017/745
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บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ ฝ�ปิด และฉล�กผลิตขึ้นจ�กโพลีเอทิลีนที่นำ�ไปรีไซเคิล
ได้

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ประเภทของคอนเทนเนอร์ ความจุ หมายเลขรายการ

ขวด 1 ล 519420.00-F10W
กระป๋อง 5 ล 519420.00-K05W
กระป๋องลึก 5 ล 519420.00-KK5W
กระป๋อง 10 ล 519420.00-K10W
220 ล บ�ร์เรล 200 ล 519420.00-B220
Drumtainer 200 ล 519400.00-D220

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนใช้ง�นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่�นคำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รใช้ง�น และ
เอกส�รด้�นคว�มปลอดภัยที่เกี่ยวข้องก่อน

ประโยชน์จ�กคว�มรู้ของเร�! โปรดติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับก�รใช้ง�นเฉพ�ะด้�นของคุณ

ข้อมูลทางเคมีฟิสิกส์

ค่� pH ส�รละล�ยเข้มข้น 1 % ในน้ำ�ที่ปร�ศจ�กแร่ธ�ตุ (DI) ประม�ณ 7.8

คว�มถ่วงจำ�เพ�ะ คว�มเข้มข้น 1.06 กรัม/มิลลิลิตร

ลักษณะภ�ยนอก คว�มเข้มข้น ใส สีเหลือง

ผู้ผลิต:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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ผู้จัดจำาหน่าย/ผู้นำาเข้า: 


	Distributor: 


