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PROZYME ACTIVE
Wysoce skuteczny, obojętny, wieloenzy-
matyczny skoncentrowany detergent

Do wymagającego zachowania wysokiego poziomu 
staranności ręcznego czyszczenia narzędzi chirur-
gicznych, instrumentów MIS, instrumentów den-
tystycznych, sprzętu do znieczulania i przyrządów 
oddziałowych, a szczególnie giętkich i sztywnych 
endoskopów.

Zakres zastosowania

deconex® PROZYME ACTIVE to wysoce skuteczny, obojętny 
wieloenzymatyczny detergent, który może być używany do 
ręcznego czyszczenia instrumentów przed automatycznym 
przygotowaniem do ponownego użycia w kąpieli do nama-
czania i łaźni ultradźwiękowej z irygacją lub bez. Nadaje się 
on szczególnie do ręcznego czyszczenia giętkich i sztywnych 
endoskopów, ponieważ został specjalnie zaprojektowany do 
usuwania błon biologicznych.

Właściwości

Dzięki innowacyjnej recepturze i połączeniu czterech wysokiej 
jakości enzymów (proteazy, lipazy, amylazy i celulazy) ze środ-
kami powierzchniowo czynnymi deconex® PROZYME ACTIVE 
łączy w sobie doskonałą skuteczność czyszczenia i zgodność 
materiałową, dogłębne usuwanie błon biologicznych, przydat-
ność do szerokiego zakresu zastosowań i niskie dozowanie. 
Dzięki swojemu składowi deconex® PROZYME ACTIVE bez-
piecznie i skutecznie usuwa wiele różnych zanieczyszczeń 
organicznych, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany i nie-
rozpuszczalna w wodzie fibryna, a tym samym szeroką gamę 
zanieczyszczeń, takich jak krew, pozostałości tkanek, śluz, kał 
i inne zanieczyszczenia organiczne.

Nie zawiera również EDTA ani NTA i jest wolny od potencjalnie 
alergizujących dodatków, takich jak środek zapachowy.

Kluczowe cechy środka deconex® PROZYME ACTIVE:

 – doskonała skuteczność czyszczenia w temperaturze  
 pokojowej,
 – dogłębne usuwanie błon biologicznych,
 – wysoka zgodność materiałowa, 
 – niskie dawkowanie,
 – niewielkie wytwarzanie piany,
 – dobra spłukiwalność,
 – nie zawiera EDTA ani NTA,
 – środek bezzapachowy, 
 – środek biodegradowalny.

Zastosowanie i dozowanie 
 
Zastosowania ręczne

W przypadku zastosowań ręcznych zaleca się temperaturę czyszczenia w zakresie 20–45°C, aby uzyskać optymalną skutecz-
ność czyszczenia.

Zastosowanie Dozowanie Temperatura Czas

Instrukcja (namaczanie) 2–10 mL/L 20–45°C 2–10 min

Łaźnia ultradźwiękowa 1–5 mL/L do 45° 5 min

Instrukcje użytkowania
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Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.swiss

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i prawi-
dłowej likwidacji znajdują się w karcie charakterystyki środka 
deconex® PROZYME ACTIVE.

Przechowywanie i transport

Przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 25°C.

To urządzenie medyczne jest wrażliwe na mróz. W miarę moż-
liwości należy unikać transportu tego produktu w chłodnych 
okresach. Jeśli transport w takich okresach jest nieunikniony, 
produkt ten należy transportować za pomocą kontenera cię-
żarowego/morskiego z kontrolowaną temperaturą powyżej 5°C 
lub używać kapturów ochronnych do transportu krótkotermino-
wego nie dłuższego niż 10 godzin, przy temperaturze trans-
portu nie spadającej poniżej −5°C.

2.
0 

  2
02

3-
09

-2
5 

  P
L

Dystrybutor / importer:



BC
-C

H
D

B 
de

co
ne

x 
PR

O
ZY

M
E 

AC
TI

VE

1

Karta charakterystyki produktu

Skład

Związki powierzchniowo czynne
Enzymy (proteaza, amylaza, lipaza, celulaza)
Środek zwiększający rozpuszczalność
Środki konserwujące

Zgodność materiałowa

deconex® PROZYME ACTIVE oferuje szerokie spektrum zgod-
ności materiałowej.

Odpowiedni do:
stali nierdzewnej, aluminium, aluminium anodowanego, tytanu, 
miedzi, mosiądzu, i wszystkich powszechnie używanych two-
rzyw sztucznych, elastomerów, m.in. poliuretanu, silikonu, te-
flonu, gumy i lateksu. Niezgodność materiałowa nie jest znana.

W przypadku materiałów, które nie zostały tutaj wymienione, 
użytkownik powinien przeprowadzić odpowiednie testy zgod-
ności lub skontaktować się z firmą Borer Chemie AG.

Koncentrat:
Poproś o oddzielną kartę informacyjną dotyczącą zgodności z 
wężami transportowymi i perystaltycznymi.

Oznaczenie CE

Środek deconex® PROZYME ACTIVE spełnia wymogi 
dotyczące urządzeń medycznych zgodnie z rozporządzeniem 
o produktach medycznych (UE) 2017/745.

PROZYME ACTIVE
Wysoce skuteczny, obojętny, wieloenzy-
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Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.swiss

Opakowanie

Pojemnik, plomba i etykiety zostały wykonane z nadającego 
się do recyklingu polietylenu.

Wymiary pojemnika

Typ pojemnika Zawartość Numer przedmiotu
Butelka     1 L 524705.00-F10W
Kanister     5 L 524705.00-K05W
Kanister niski     5 L 524705.00-KK5W
Kanister   10 L 524705.00-K10W
Kanister   25 L 524705.00-K25W
Beczka 200 L 200 L 524705.00-B220

Informacje dodatkowe

Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcjami użytkowa-
nia oraz odpowiednią kartą charakterystyki bezpieczeństwa.

Korzystaj z naszego know-how! Skontaktuj się z nami, aby 
uzyskać dalsze informacje dotyczące Twojego zastosowania.

Dane fizyko-chemiczne

Wartość pH roztwór 1% w wodzie demineralizowanej około 8.95

Gęstość koncentrat 1.03 g/mL

Wygląd koncentrat niebieski
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