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PROZYME ALKA-x

Let alkalisk, enzymatisk instrumentren-
gøringsmiddel

Til oparbejdning af instrumenter i  
vaske-desinfektører (WD)

Anvendelsesområde

deconex® PROZYME ALKA-x er et materialevenligt rengø-
ringsmiddel fremstillet af en sofistikeret kombination af enzy-
mer og overfladeaktive stoffer til automatiseret oparbejdning af 
termostabile og termolabile instrumenter og redskaber, f.eks. 
kirurgisk og mikrokirurgisk udstyr, MIS-instrumenter, stive og 
fleksible endoskoper, anæstesi- og respiratorisk udstyr, hospi-
talsredskaber, tandlægeudstyr, aluminiumsbeholdere og andet 
medicinsk udstyr.

Egenskaber

Takket være sin unikke sammensætning og formulering fjerner 
deconex® PROZYME ALKA-x effektivt en bred vifte af orga-
niske urenheder såsom blod, vævsrester, slim og biofilm fra 
medicinske instrumenter, der er lavet af mange forskellige ma-
terialer. Ud over den store rengøringsevne og brede anvendel-
sesmuligheder er deconex® PROZYME ALKA-x kendetegnet 
ved en række andre egenskaber:

	− meget god materialeforenelighed
	− hjælper med at fjerne biofilm
	− lavtskummende
	− kan anvendes i hårdt vand
	− kræver ingen neutralisering
	− uden EDTA
	− uden NTA
	− uden duftstoffer
	− uden farvestoffer
	− biologisk nedbrydelig

Brug og dosering

Den optimale dosering afhænger i alt væsentligt af 
vandets hårdhed samt kontamineringtypen. Selv om  
deconex® PROZYME ALKA-x kan anvendes i hårdt vand, anbe-
fales det generelt at anvende fuldt deioniseret vand (DI-vand) 
eller omvendt osmosevand (RO-vand) for at opnå optimale ren-
gøringsresultater. Under disse omstændigheder er en dosering 
på 1-5 mL/L tilstrækkelig. Ved brug af ubehandlet vand anbefa-
les en dosering på op til 10 mL/L. deconex® PROZYME ALKA-x  
bør ideelt set doseres ved en temperatur på 35-40 °C. Rengø-
ring tager typisk 5-10 minutter ved en temperatur på 50-60 °C. 
Efterfølgende neutralisering er ikke nødvendig.

Brugsanvisning
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Anbefalet dosering

DoseringDosering DI-/RO-vand 1) blødt til mellemhårdt 
vand 1)

hårdt vand 2) Temperatur

deconex® PROZYME ALKA-x 1-5 mL/L 5-7.5 mL/L 7.5-10 mL/L 50-60 °C

1) ved normal kontaminering	 2) ved vedvarende eller alvorlig kontaminering

Anbefalet behandling

En typisk WD-proces for oparbejdning af termostabile instru-
menter er angivet herunder:

Typisk WD-proces (for termostabile instrumenter)

1.	 Forskylning: med koldt vand fra hanen, 3 min.
2.	 Rengøring: med DI- / RO-vand 

deconex® PROZYME ALKA-x doseringstemperatur: 35-40 °C 
Vask ved 55 °C i 5-10 min.

3.	 Mellemskylning I: med varmt (40-45 °C) vand fra vandha-
nen, 1 min

4.	 Mellemskylning II*: med koldt vand fra vandhanen, 1 min.
5.	 Termisk desinfektion: med DI- / RO-vand, 

f.eks. 5 min. ved 90 °C; dosering om nødvendigt f.eks. af 
deconex® 64 NEUTRADRY om tørremiddel ved ~90 °C

6.	 Tørring: 10-25 min.

* Mellemskylning II er obligatorisk for alle oftalmologiske instru-
menter. For alle andre instrumenter anbefales det.

WD-procesgrafik

10

20

30

40

50

60

70

80

90

°C

Tid

1 4 5

1

3

4

5

6

Vask / 55 °C / 5-10 min.
Forskylning / 20 °C / 3 min. Skylning Il / 20 °C / 1 min.

Skylning l / 40-45 °C / 1 min. Tørring: 10-25 min.
Desinfektion 90 °C / 5 min.

WD-processekvens

Dosering 1* 
deconex® PROZYME ALKA-x 
f.eks. 5 mL/L / 40 °C

2

62 3

Dosering 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY 
f.eks. 0.7 mL/L ≤ 90 °C

 * Under vaskeopvarmningsfasen
** Under desinfektionsopvarmningsfasen

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsdatabladet til deconex® PROZYME ALKA-x for 
at få oplysninger om arbejdssikkerhed og korrekt bortskaffelse.  

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.

Dette medicinske udstyr tåler ikke frost. Undgå at transpor-
tere dette produkt i kolde perioder når som helst det er mu-
ligt. Kan det ikke undgås at transportere i sådanne perioder, 
skal produktet forsendes i en temperaturkontrolleret lastvogn / 
skibscontainer ved over 5 °C, eller man skal bruge beskyttel-
seshætte ved kortvarige transporter under 10 timer, hvor tem-
peraturen under transporten ikke falder under 5 °C.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Produktdatablad

PROZYME ALKA-x

Let alkalisk, enzymatisk instrumentren-
gøringsmiddel

Til oparbejdning af instrumenter i  
vaske-desinfektører (WD)

Indhold

Overfladeaktive stoffer
Enzymer (proteaser)
Kompleksdannere
Opløsningsmidler
Sekvesteringsmidler
Konserveringsmidler

Materialeforenelighed

deconex® PROZYME ALKA-x er karakteriseret ved fremra-
gende materialeforenelighed.

Egnet til:
Rustfrit stål, aluminium, anodiseret aluminium, titan, kobber, 
messing, zink, tin, forkromede materialer, plast, elastomerer 
(herunder polyurethan), silicium, teflon, gummi, latex, glas og 
keramiske værktøjer. Der er ingen kendte materialeuforenelig-
heder.

Relevante forenelighedstests skal udføres for materialer, der ikke 
er nævnt herover. Kontakt om nødvendigt Borer Chemie AG.

Koncentrat:
Rekvirer det separate oplysningsblad for at få oplysninger om 
forenelighed med transport- og peristaltikslanger.

CE-mærkning

deconex® PROZYME ALKA-x opfylder kravene til medicinsk 
udstyr i henhold til direktiv (EU) 2017/745.
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Emballering

Beholdere, hætter og mærkater er fremstillet af genanvendelig 
polyetylen.

Beholdermål

Beholdertype Indhold Artikelnummer
Lav dunk     5 L 525000.00-KK5W
Dunk   10 L 525000.00-K10W
Dunk   25 L 525000.00-K25W
220 L tromle 210 L 525000.00-B220
Tromle 210 L 525000.00-D220
IBC 640 L 580 L 525000.00-IBC2

Yderligere oplysninger

Læs brugsanvisningen og det relevante sikkerhedsdatablad 
før brug af produktet.

Drag fordel af vores ekspertise! Bed os om praktiske oplysnin-
ger vedrørende din specifikke anvendelse.

Kemisk-fysiske data

pH-værdi 1 %iopløsning i deioniseret (DI) vand ca. 10.0

Densitet Koncentrat 1.09 g/mL

Udseende Koncentrat klar, gul

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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