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PROZYME ALKA-x

Pehmetoimeline leeliseline ensümaati-
line instrumentide puhastusvahend

Instrumendi eeltöötlemiseks pesur-desinfektoris 
(PD)

Kasutusulatus

deconex® PROZYME ALKA-x on materjalisõbralik puhastu-
saine, mis on valmistatud ensüümide ja pindaktiivsete ainete 
keerulisest kombinatsioonist termostabiilsete ja termolabiilsete 
instrumentide ja tarvikute, nagu kirurgilised ja mikrokirurgilised 
seadmed, MIS-instrumendid, jäigad ja painduvad endoskoo-
bid, anesteetikumid ja respiratoorsed seadmed, palatiriistad, 
hambaraviseadmed, alumiiniummahutid ja muud meditsiini-
seadmed, automatiseeritud ümbertöötlemiseks.

Omadused

Tänu oma ainulaadsele koostisele ja valemile eemaldab  
deconex® PROZYME ALKA-x tõhusalt erinevatest materjali-
dest valmistatud meditsiiniinstrumentidelt orgaanilisi lisandeid, 
nagu veri, kudede jäägid, lima ja biokile. Lisaks oma suurele 
puhastusjõudlusele ja laiale kasutusalale iseloomustavad 
toodet deconex® PROZYME ALKA-x veel mitmesugused oma-
dused:

	− väga hea kokkusobivus materjalidega;
	− aitab eemaldada biokilet;
	− vähevahutav;
	− saab kasutada karedas vees;
	− neutraliseerimine ei ole vajalik;
	− EDTA-vaba;
	− NTA-vaba;
	− lõhnatu;
	− värvitu;
	− biolagunev.

Kasutamine ja doseerimine

Maksimaalne doseerimiskogus sõltub veekaredusest ja saastu-
mise liigist. Kuigi toodet deconex® PROZYME ALKA-x saab 
kasutada ka karedas vees, soovitatakse üldiselt optimaalsete 
puhastustulemuste saavutamiseks kasutada täielikult deioni-
seeritud vett (DI-vesi) või pöördosmoosivett (PO-vesi). Sellisel 
juhul piisab doseerimiskogusest 1–5 mL/L. Töötlemata vee ka-
sutamise korral on soovituslik doseerimiskogus kuni 10 mL/L. 
Toote deconex® PROZYME ALKA-x ideaalne doseerimistem-
peratuur on 35–40 °C. Harilikult kestab puhastamine 5–10 mi-
nutit temperatuuril 50–60 °C. Hilisem neutraliseerimine ei ole 
vajalik. 

Kasutusjuhend
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Doseerimissoovitus

DoseerimineDoseerimine DI/PO-vesi 1) pehme kuni keskmise 
karedusega vesi 1)

kare vesi 2) Temperatuur

deconex® PROZYME ALKA-x 1-5 mL/L 5-7.5 mL/L 7.5-10 mL/L 50-60 °C

1) tavapärane saastumine	 2) püsiv või tugev saastumine

Töötlussoovitus

Hariliku pesur-desinfektori eeltöötlemise tööprotsessi (termo-
stabiilsete instrumentide puhul) kirjeldus on allpool.

Harilik pesur-desinfektori tööprotsess (termostabiilsete 
instrumentide puhul)

1.	 Eelloputus: külma kraaniveega, 3 min
2.	 Puhastus: DI/PO-veega 

Toote deconex® PROZYME ALKA-x doseerimistempera-
tuur: 35–40 °C 
Peske 5–10 min 55 °C juures

3.	 Vaheloputus I: sooja kraaniveega (40–45 °C), 1 min
4.	 Vaheloputus II*: külma kraaniveega, 1 min
5.	 Termiline desinfektsioon: DI/PO-veega, 

nt 5 minutit 90 °C juures, vajaduse korral nt toote  
deconex® 64 NEUTRADRY doosiga kuivatusagendita  
~90 °C juures

6.	 Kuivatamine: 10–25 min

* Vaheloputus II on kohustuslik kõigile oftalmoloogilistele in-
strumentidele. Kõikide teiste instrumentide puhul on see so-
ovituslik.

Pesur-desinfektori tööprotsessi graafik
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Pesu / 55 °C / 5–10 min
Eelloputus / 20 °C / 3 min Loputus II / 20 °C / 1 min

Loputus l / 40–45 °C / 1 min Kuivatamine: 10–25 min
Desinfitseerimine / 90 °C / 5 min

Pesur-desinfektori tööprotsessi tsükkel

Doseerimine 1* 
deconex® PROZYME ALKA-x, nt 5 mL/L / 40 °C

2

62 3

Doseerimine 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY, nt 0.7 mL/L / ≤ 90 °C

 * Pesemise soojendusfaasi ajal
** Desinfitseerimise soojendusfaasi ajal

Ohutusalane teave

Teavet nõuetekohase utiliseerimise ja tööohutuse kohta leiate 
toote deconex® PROZYME ALKA-x ohutuskaardilt.  

Hoiustamine ja transport

Hoiustage toodet temperatuurivahemikus 5 kuni 25 °C.

See meditsiiniseade on külma suhtes tundlik. Võimalusel väl-
tige külmaperioodil selle seadme transportimist. Kui transpor-
timine on külmal ajal vältimatu, tuleb see seade saata tempe-
ratuurikontrollitud veoauto/merekonteineriga temperatuuril üle 
5 °C või kasutada kaitsekatteid lühiajaliste vedude korral, mis 
ei kesta kauem kui  10 tundi ja kui transporditemperatuur ei 
lange alla -5 °C.

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Toote teabeleht

PROZYME ALKA-x

Pehmetoimeline leeliseline ensümaati-
line instrumentide puhastusvahend

Instrumendi eeltöötlemiseks pesur-desinfektoris 
(PD)

Mahtuvus

Pindaktiivsed ained
Ensüümid (proteaasid)
Kompleksimoodustajad
Lahustuvad ained
Sekvestrandid
Säilitusained

Materjali ühilduvus

Toodet deconex® PROZYME ALKA-x iseloomustab suure-
pärane materjalidega kokkusobivus.

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
roostevaba teras, alumiinium, anodeeritud alumiinium, titaan, 
vask, messing, tsink, tina, kroomitud materjalid, plastid, ela-
stomeerid (sealhulgas polüuretaan), silikoon, teflon, kumm, 
lateks, klaas ja keraamilised esemed. Materjaliga kokkusobi-
matus ei ole teada.

Ülal loetlemata materjalide korral on vajalik kokkusobivuse katse. 
Vajaduse korral võtke ühendust ettevõttega Borer Chemie AG.

Kontsentraat:
Palun küsige transpordi ja peristaatiliste voolikute kokkusobi-
vuse kohta eraldi teabelehte.

CE-vastavusmärgis

deconex® PROZYME ALKA-x vastab meditsiiniseadmetele 
kehtivatele nõuetele kooskõlas määrusega (EL) 2017/745.
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Pakendamine

Mahutid, korgid ja sildid on valmistatud taaskasutatavast polü-
etüleenist.

Mahuti suurused

Mahuti tüüp Mahtuvus Artikli number
Madal kanister     5 L 525000.00-KK5W
Kanister   10 L 525000.00-K10W
Kanister   25 L 525000.00-K25W
220 L tünn 210 L 525000.00-B220
Tünn 210 L 525000.00-D220
IBC 640 L 580 L 525000.00-IBC2

Lisateave

Enne toote kasutamist lugege palun läbi kasutusjuhend ja va-
stav ohutuskaart.

Kasutage meie oskusteavet! Küsige meilt praktilist teavet Teie 
konkreetse kasutuse kohta.

Füüsikalis-keemilised parameetrid

pH-väärtus 1 %ilahus deioniseeritud (DI) vees umbes 10.0

Tihedus Kontsentraat 1.09 g/mL

Välimus Kontsentraat läbipaistev, kollane

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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