
D
B 

de
co

ne
x 

PR
O

ZY
M

E 
AL

KA
-x

BC
-C

H

1

PROZYME ALKA-x

Enyhén lúgos kémhatású, enzimatikus 
műszertisztító szer

Műszerek mosó-fertőtlenítő (WD) berendezésben 
történő újrafeldolgozásához

Alkalmazási terület

A deconex® PROZYME ALKA-x enzimek és felületaktív anya-
gok kifinomult kombinációjából készült kíméletes tisztítószer, 
hőstabil és hőérzékeny műszerek és eszközök (pl. sebészeti 
és mikrosebészeti eszközök, minimálinvazív sebészeti műsze-
rek, merev és rugalmas endoszkópok, altató- és légzőkészülé-
kek, kórteremben használatos eszközök, fogorvosi berendezé-
sek, alumínium tárolóedények és egyéb orvosi berendezések) 
automatizált újrafeldolgozásához.

Tulajdonságok

Az egyedi összetételnek és formulának köszönhetően a  
deconex® PROZYME ALKA-x hatékonyan eltávolítja az olyan 
szerves szennyeződéseket, mint a vér, szövetmaradványok, 
nyák és biofilm számos különböző anyagból készült orvosi mű-
szerről. A kiváló tisztítóerőn és a széles alkalmazási területen 
túl a deconex® PROZYME ALKA-x számos egyéb előnyös tu-
lajdonsággal bír:

	− rendkívül jó összeférhetőséget mutat más anyagokkal;
	− segíti a biofilm eltávolítását;
	− kismértékben habzik;
	− alkalmas kemény vízben történő használatra;
	− nem igényel semlegesítést;
	− EDTA-mentes;
	− NTA-mentes;
	− illatanyag-mentes;
	− színezék-mentes;
	− biológiailag lebomló.

Felhasználás és adagolás

A maximum adagolási mennyiség alapvetően a víz ke-
ménységétől és a szennyezettség típusától függ. Habár a  
deconex® PROZYME ALKA-x alkalmas kemény vízben való 
használatra, az optimális tisztítási eredményhez általában 
teljesen ionmentesített víz (DI-víz) vagy fordított ozmózisos 
víz (RO-víz) használata javasolt. Ilyen körülmények között 
1-5 mL/L adagolási mennyiség elegendő. Kezeletlen víz hasz-
nálata esetén max. 10  mL/L adagolási mennyiség javasolt. 
A deconex® PROZYME ALKA-x adagolását ideális esetben 
35-40  °C hőmérsékleten kell elvégezni. A tisztítás 50-60  °C 
hőmérsékleten jellemzően 5-10 percig tart. Ezt követően nem 
szükséges semlegesítést végezni.

A használatra vonatkozó utasítások
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Adagolási javaslat

AdagolásAdagolás DI- / RO-víz 1) lágy és közepesen  
kemény víz 1) kemény víz 2) Hőmérséklet

deconex® PROZYME ALKA-x 1-5 mL/L 5-7,5 mL/L 7,5-10 mL/L 50-60 °C

1) általános szennyezettség esetén   	 2) tartós vagy erős szennyezettség esetén

Feldolgozási javaslat

A hőstabil műszerek újrafeldolgozásához szükséges, általános 
mosó-fertőtlenítő folyamatot alább ismertetjük:

Általános mosó-fertőtlenítő folyamat (hőstabil műszerek 
esetén)

1.	 Előöblítés: hideg csapvízzel, 3 perc
2.	 Tisztítás: DI-/RO-vízzel 

A deconex® PROZYME ALKA-x adagolása közbeni ideális 
hőmérséklet: 35-40°C 
Mosás 55 °C hőmérsékleten 5-10 percig

3.	 1. közbenső öblítés: meleg (40-45 °C) csapvízzel, 1 perc
4.	 2. közbenső öblítés*: hideg csapvízzel, 1 perc
5.	 Termikus fertőtlenítés: DI-/RO-vízzel, 

pl. 5 perc 90 °C hőmérsékleten; adagolás szükség esetén; 
pl. deconex®  64 NEUTRADRY szárítóanyagként ~90 °C 
hőmérsékleten

6.	 Szárítás: 10-25 perc

* Minden szemészeti eszközön kötelező II. közbenső öblítést 
végezni. Más eszközökön ajánlott.

Mosó-fertőtlenítő folyamat  
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Mosás / 55 °C / 5-10 perc
Előöblítés / 20 °C / 3 perc 2. öblítés / 20 °C / 1 perc

1. öblítés / 40-45 °C / 1 perc Szárítás: 10-25 perc
Fertőtlenítés / 90 °C / 5 perc

Mosó-fertőtlenítő folyamatsor

1. adagolás* 
deconex® PROZYME ALKA-x, pl. 5 mL/L / 40 °C

2

62 3

2. adagolás** 
deconex® 64 NEUTRADRY, pl. 0.7 mL/L ≤ 90 °C

 * A mosási fázis felmelegedési szakasza közben
** A fertőtlenítési fázis felmelegedési szakasza közben

Biztonsággal kapcsolatos információk

A munkahelyi biztonságra és a megfelelő selejte-
zésre vonatkozó tudnivalókért kérjük, tekintse meg a  
deconex® PROZYME ALKA-x biztonsági adatlapját. 

Tárolás és szállítás

A termék 5 és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Ez az orvosi eszköz érzékeny a fagyra. Ahol csak lehetséges 
ne szállítsa a terméket hideg időben. Ha a terméket mégis 
hideg időben kell szállítani, akkor azt temperált hőmérsékletű 
teherautóban / tengeri konténerben szállítsa 5 °C vagy maga-
sabb hőmérsékleten vagy a rövid távú, 10 óránál nem hos�-
szabb szállításhoz használjon olyan hővédő burkolatot, cso-
magolást, amelyben a hőmérséklet nem csökken mínusz 5 °C 
alá.

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Termékadatlap

PROZYME ALKA-x

Enyhén lúgos kémhatású, enzimatikus 
műszertisztító szer

Műszerek mosó-fertőtlenítő (WD) berendezésben 
történő újrafeldolgozásához

Tartalom

Felületaktív anyagok
Enzimek (protáz)
Komplexképzőszerek
Szolubilizálószerek
Kelátképzőszerek
Tartósítószerek

Anyag-összeférhetőség

A deconex® PROZYME ALKA-x kiváló anyag-összeférhető-
ségi tulajdonsággal bír.

A termék a következő anyagokkal használható:
Rozsdamentes acél, alumínium, eloxált alumínium, ti-
tánium, réz, sárgaréz, cink, ón, krómozott anyagok, 
műanyagok, elasztomerek (ideértve a poliuretánt), szi-
likon, teflon, gumi, latex, üveg és kerámia eszközök. 
Semmilyen anyag-összeférhetetlenség nem ismeretes. 

A fent nem említett anyagokon megfelelő összeférhető-
ségi vizsgálatokat kell végezni. Szükség esetén forduljon a  
Borer Chemie AG vállalathoz.

Koncentrátum:
A szállító- és perisztaltikus pumpacsövekkel való összeférhe-
tőséggel kapcsolatosan kérjük, kérjen külön tájékoztató lapot.

CE-jelölés

A deconex® PROZYME ALKA-x a (EU) 2017/745 rendeletnek 
l összhangban megfelel az orvostechnikai eszközökre vonat-
kozó követelményeknek.
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Csomagolás

A tárolók, a kupakok és a címkék újrahasznosítható polietilénből 
készültek.

Kiszerelési méretei

Tároló típusa Tartalom Tételszám
Alacsony kanna     5 L 525000.00-KK5W
Kanna   10 L 525000.00-K10W
Kanna   25 L 525000.00-K25W
220 literes hordó 210 L 525000.00-B220
Hordótároló 210 L 525000.00-D220
IBC 640 L 580 L 525000.00-IBC2

További információk

A termék használata előtt kérjük, hogy olvassa el a használatra 
vonatkozó utasításokat és a releváns biztonsági adatlapot.

Vegye igénybe a szakértelmünket! Kérjük, hogy a konkrét al-
kalmazási környezetre vonatkozó gyakorlati információkért 
bátran forduljon hozzánk.

Kémiai/fizikai adatok

pH-érték 1%-os oldat ionmentesített (DI) vízben Körülbelül 10.0

Sűrűség Koncentrátum 1.09 g/mL

Külső megjelenés Koncentrátum átlátszó, sárga

Gyártó:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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