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PROZYME ALKA-x

Agent de curățare enzimatică, moderat 
alcalin, pentru instrumente

Pentru reprocesarea instrumentelor în sisteme de 
spălat/dezinfectat (SD)

Domeniul de aplicare

deconex® PROZYME ALKA-x este un agent de curățare com-
patibil cu materialele, realizat dintr-o combinație sofisticată de 
enzime și agenți tensioactivi pentru reprocesarea automată a 
instrumentelor și ustensilelor termostabile și termolabile, cum 
ar fi dispozitive chirurgicale și microchirurgicale, instrumente 
pentru intervenții chirurgicale minore, endoscoape rigide și fle-
xibile, echipamente pentru anestezie și asistență respiratorie, 
ustensile de secție, echipamente stomatologice, recipiente din 
aluminiu și alte echipamente medicale.

Proprietăți

Datorită compoziției și formulei sale unice,  
deconex® PROZYME ALKA-x îndepărtează în mod eficient o 
gamă largă de impurități organice cum ar fi sânge, reziduuri 
de țesut, mucozități și biofilm bacterian de pe instrumente 
medicale fabricate dintr-o largă varietate de materiale. Pe 
lângă puterea mare de curățare și o gamă largă de utilizări,  
deconex® PROZYME ALKA-x se caracterizează prin alte pro-
prietăți variate:

	− compatibilitate foarte bună cu materialele;
	− ajută la îndepărtarea biofilmului bacterian;
	− spumare redusă;
	− poate fi utilizat în apă dură;
	− nu necesită neutralizare;
	− nu conține EDTA;
	− nu conține NTA;
	− fără parfum;
	− fără coloranți;
	− biodegradabil.

Utilizarea și dozarea

Dozarea maximă depinde în principal de duritatea apei și de 
tipul de contaminare. Deși deconex® PROZYME ALKA-x poate 
fi utilizat în apă dură, utilizarea apei complet deionizate (apă 
DI) sau a apei purificate prin osmoză inversă (apă RO) se re-
comandă, în general, pentru obținerea unor rezultate de cu-
rățare optime. În aceste circumstanțe, o dozare de 1–5 mL/L 
este suficientă. Atunci când se utilizează apă netratată, se 
recomandă o dozare de maximum 10  mL/L. În mod ideal,  
deconex® PROZYME ALKA-x trebuie dozat la o temperatură 
de 35–40 °C. De obicei, curățarea durează 5–10 minute la o 
temperatură de 50–60 °C. Neutralizarea ulterioară nu este obli-
gatorie.

Instrucțiuni de utilizare
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Recomandare de dozare

DozareaDozarea Apă deionizată/
purificată prin 
osmoză inversă 1)

apă de duritate ușoară-
medie 1)

apă dură 2) Temperatura

deconex® PROZYME ALKA-x 1-5 mL/L 5-7.5 mL/L 7.5-10 mL/L 50-60 °C

1) cu contaminare normală	 2) cu contaminare persistentă sau puternică

Recomandare de procesare

Mai jos este specificat un proces tipic SD pentru reprocesarea 
instrumentelor termostabile:

Proces tipic SD (pentru instrumente termostabile)

1.	 Clătire preliminară: cu apă rece de la robinet, 3 minute
2.	 Curățare: cu apă deionizată/purificată prin osmoză inversă 

Temperatură de dozare deconex® PROZYME ALKA-x: 
35–40 °C 
Spălați la 55 °C timp de 5–10 minute

3.	 Clătire intermediară I: cu apă caldă (40–45 °C) de la robi-
net, 1 minut

4.	 Clătire intermediară II*: cu apă rece de la robinet, 1 minut
5.	 Dezinfectare termică: cu apă deionizată/purificată prin 

osmoză inversă, 
de exemplu, 5 minute la 90 °C; dacă este necesar, de 
exemplu, dozarea deconex® 64 NEUTRADRY ca agent de 
uscare la ~90 °C

6.	 Uscare: 10–25 minute

* Clătirea intermediară II este obligatorie pentru toate instru-
mentele oftalmologice. Pentru toate celelalte instrumente, 
aceasta este recomandată.

Grafic de proces SD
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Spălare/55 °C/5–10 minute
Clătire preliminară/20 °C/3 minute Clătire II/20 °C/1 minut

Clătire I/40–45 °C/1 minut Uscare: 10–25 minute
Dezinfectare/90 °C/5 minute

Secvență de proces SD

Dozare 1* 
deconex® PROZYME ALKA-x, 
de exemplu, 5 mL/L/40 °C

2

62 3

Dozare 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY, 
de exemplu, 0.7 mL/L ≤ 90 °C

 * În timpul fazei de încălzire a spălării
** În timpul fazei de încălzire a dezinfectării

Informații privind siguranța

Pentru informații privind securitatea în muncă și eliminarea 
adecvată, consultați fișa tehnică de securitate a produsului  
deconex® PROZYME ALKA-x.  

Depozitarea și transportul

Depozitați produsul la temperaturi între 5 și 25 °C.

Acest dispozitiv medical este sensibil la îngheț. Evitați pe cât 
posibil transportarea produsului în perioadele reci ale anului. 
În cazul în care transportul în aceste perioade este inevita-
bil, produsul trebuie expediat într-un camion/container pentru 
transport maritim cu temperatură controlată, la o temperatură 
de peste 5 °C sau trebuie utilizate capace de protecție în cazul 
unor transporturi mai scurte de 10  ore, pe parcursul cărora 
temperaturile nu vor scădea sub minus 5 °C.

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Produktdatenblatt

PROZYME ALKA-x

Agent de curățare enzimatică, moderat 
alcalin, pentru instrumente

Pentru reprocesarea instrumentelor în sisteme de 
spălat/dezinfectat (SD)

Conținut

Substanțe tensioactive
Enzime (proteaze)
Agenți de chelatizare
Agenți de solubilizare
Agenți de sechestrare
Conservanți

Compatibilitatea cu materialele

deconex® PROZYME ALKA-x este definit de o compatibilitate 
excelentă cu materialele.

Adecvat pentru:
oțel inoxidabil, aluminiu, aluminiu anodizat, titan, cupru, alamă, 
zinc, staniu, materiale cromate, materiale din plastic, elasto-
meri (inclusiv poliuretan), silicon, teflon, cauciuc, latex, sticlă și 
instrumente din ceramică. Nu există incompatibilități cunoscute 
cu materialele.

Pe materialele care nu sunt menționate mai sus trebuie efec-
tuate teste de compatibilitate adecvate. Contactați compania 
Borer Chemie AG, dacă este necesar.

Concentrat:
Pentru a afla compatibilitatea cu transportul și tuburile peristal-
tice, solicitați fișa cu informații separată.

Marcajul CE

deconex® PROZYME ALKA-x îndeplinește cerințele privind 
dispozitivele medicale în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/745.

1.0
_2

20
71

2_
RO



BC
-C

H
D

B 
de

co
ne

x 
PR

O
ZY

M
E 

AL
KA

-x

   PROZYME ALKA-x

2

Ambalajul

Recipientele, capacele și etichetele sunt fabricate din polieti-
lenă reciclabilă.

Dimensiunile recipientelor

Tipul recipientului Conținut Număr articol
Canistră mică     5 L 525000.00-KK5W
Canistră   10 L 525000.00-K10W
Canistră   25 L 525000.00-K25W
Butoi 220 L 210 L 525000.00-B220
Butoi 210 L 525000.00-D220
IBC 640 L 580 L 525000.00-IBC2

Informații suplimentare

Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de utilizare și 
fișa tehnică de securitate relevantă.

Profitați de experiența noastră! Contactați-ne pentru a primi in-
formații practice privind modul specific în care aplicați produsul.

Date fizico-chimice

Valoare pH 1 %i soluție în apă deionizată (DI) aprox. 10.0

Densitate Concentrat 1.09 g/mL

Aspect Concentrat limpede, galben

Producător:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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