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PROZYME ALKA-x

Blago alkalno encimsko čistilo  
za instrumente

Za reprocesiranje instrumentov v pralno-razkužilnih 
strojih (WD)

Področje uporabe

deconex® PROZYME ALKA-x je čistilno sredstvo, prijazno 
materialom, ki je izdelano iz vrhunske kombinacije encimov 
in površinsko aktivnih snovi za avtomatsko reprocesiranje ter-
mostabilnih in termolabilnih instrumentov ter pripomočkov, kot 
so kirurški in mikrokirurški pripomočki, instrumenti MIS, togi in 
upogljivi endoskopi, anestezijska in respiracijska oprema, od-
delčni pripomočki, zobozdravstvena oprema, aluminijasti vseb-
niki in druga medicinska oprema.

Lastnosti

Zahvaljujoč edinstveni sestavi in formuli deconex® PROZYME 
ALKA-x učinkovito odstranjuje širok razpon organskih nečistoč, 
kot so kri, tkivni ostanki, sluz in biofilm, z medicinskih instru-
mentov, ki so izdelani iz širokega nabora materialov. Poleg 
odlične moči čiščenja in širokega razpona uporab odlikujejo 
deconex® PROZYME ALKA-x različne druge lastnosti:

	− zelo dobra združljivost z materiali;
	− pomaga pri odstranjevanju biofilma;
	− malo penjenja;
	− lahko uporabljate v trdi vodi;
	− nevtralizacija ni potrebna;
	− brez EDTA;
	− brez NTA;
	− brez dišav;
	− brez barvil;
	− biološko razgradljivo.

Uporaba in odmerek

Največji odmerek je v bistvu odvisen od trdote vode in vrste 
kontaminacije. Čeprav je mogoče deconex® PROZYME ALKA-x  
uporabljati v trdi vodi, je za doseganje optimalnih rezultatov 
čiščenja na splošno priporočena uporaba popolnoma deioni-
zirane vode (vode DI) ali vode, pridobljene z reverzno osmozo 
(vode  RO). V teh pogojih zadostuje odmerek 1–5  mL/L. Pri 
uporabi neobdelane vode se priporoča odmerek do 10 mL/L. 
deconex® PROZYME ALKA-x je treba v idealnem primeru 
odmerjati pri temperaturi 35–40  °C. Čiščenje traja tipično 
5–10 minut pri temperaturi 50–60 °C. Nadaljnja nevtralizacija 
ni potrebna. 

Navodila za uporabo
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Priporočilo glede odmerjanja

OdmerekOdmerek Voda DI/RO 1) mehka do srednje trda 
voda 1)

trda voda 2) Temperatura

deconex® PROZYME ALKA-x 1-5 mL/L 5-7.5 mL/L 7.5-10 mL/L 50-60 °C

1) pri normalni kontaminaciji	 2) pri trdovratni ali močni kontaminaciji

Priporočilo glede obdelave

V nadaljevanju je določen tipičen proces WD za reprocesiranje 
termostabilnih instrumentov:

Tipični proces WD (za termostabilne instrumente)

1.	 Predhodno spiranje: s hladno vodo iz pipe, 3 min.
2.	 Čiščenje: z vodo DI/RO 

Temperatura odmerjanja deconex® PROZYME ALKA-x: 
35–40 °C 
Čistite pri temperaturi 55 °C 5–10 min.

3.	 Vmesno spiranje I: s toplo (40–45 °C) vodo iz pipe, 1 min.
4.	 Vmesno spiranje II*: s hladno vodo iz pipe, 1 min.
5.	 Toplotno razkuževanje: z vodo DI/RO, 

npr. 5 min. pri 90 °C, po potrebi dodajte odmerek, npr. 
deconex® 64 NEUTRADRY kot sredstva za sušenje pri 
temperaturi ~90 °C

6.	 Sušenje: 10–25 min.

* Vmesno spiranje  II je obvezno za vse oftalmološke instru-
mente. Za vse druge instrumente je priporočljivo.

Grafika procesa WD
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Pranje/55 °C/5–10 min.
Predhodno spiranje/20 °C/3 min. Spiranje II/20 °C/1 min.

Spiranje I/40–45 °C/1 min. Sušenje: 10–25 min.
Razkuževanje/90 °C/5 min.

Zaporedje procesa WD

Odmerek 1* 
deconex® PROZYME ALKA-x, npr. 5 mL/L/40 °C

2

62 3

Odmerek 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY, npr. 0.7 mL/L ≤ 90 °C

 * Med čistilno fazo segrevanja
** Med razkuževalno fazo segrevanja

Varnostni podatki

Za informacije o varnosti pri delu in pravilnem odlaganju med 
odpadke glejte varnostni list deconex® PROZYME ALKA-x.  

Shranjevanje in prevoz

Izdelek shranjujte pri temperaturah med 5 in 25 °C.

Ta medicinski pripomoček je občutljiv na mraz. Kadar koli je 
mogoče, tega izdelka ne prevažajte v hladnem obdobju. Če je 
prevoz v takšnem obdobju nujen, morate ta izdelek odpremiti 
s tovornjakom ali v ladijskem zabojniku, v katerem je tempera-
tura nad 5 °C. Pri krajših prevozih uporabite zaščitna pokrivala, 
vendar prevozi ne smejo biti daljši od 10 ur in temperatura ne 
sme biti nižja od –5 °C.

Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Podatkovni list

PROZYME ALKA-x

Blago alkalno encimsko čistilo  
za instrumente

Za reprocesiranje instrumentov v pralno-razkužilnih 
strojih (WD)

Kazalo

Površinsko aktivne snovi
Encimi (proteaze)
Kompleksirajoči reagenti
Sredstva za raztapljanje
Kelatni reagenti
Konzervansi

Združljivost z materiali

deconex® PROZYME ALKA-x opredeljuje izjemna združljivost 
z materiali.

Primerno za:
Nerjavno jeklo, aluminij, eloksirani aluminij, titan, baker, me-
denino, cink, kositer, kromirane materiale, plastiko, elastomere 
(vključno s poliuretanom), silikon, teflon, gumo, lateks, steklo in 
keramična orodja. Ni znanih nezdružljivosti z materiali.

Za materiale, ki niso navedeni zgoraj, je treba izvesti preskuse 
združljivosti. Po potrebi se obrnite na družbo Borer Chemie AG.

Koncentrat:
Za informacije o združljivosti s transportom in peristaltičnimi 
cevmi zaprosite za ločen podatkovni list.

Oznaka CE

Oznaka deconex® PROZYME ALKA-x izpolnjuje zahteve za 
medicinske pripomočke v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.
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Embalaža

Vsebniki, pokrovčki in oznake so izdelani iz reciklirnega poli-
etilena.

Mere vsebnika

Vrsta vsebnika Kazalo Številka artikla
Nizka posoda     5 L 525000.00-KK5W
Posoda   10 L 525000.00-K10W
Posoda   25 L 525000.00-K25W
Sod 220 L 210 L 525000.00-B220
Sod 210 L 525000.00-D220
IBC 640 L 580 L 525000.00-IBC2

Dodatne informacije

Pred uporabo izdelka preberite navodila za uporabo in relevan-
ten varnostni list.

Pridobite na podlagi našega strokovnega znanja! Obrnite se na 
nas za praktične informacije o vaši specifični uporabi.

Kemijsko-fizikalni podatki

Vrednost pH 1-%i raztopina v deionizirani (DI) vodi pribl. 10.0

Gostota koncentrata 1.09 g/mL

Videz koncentrata prozoren, rumen

Proizvajalec:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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