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PROZYME ALKA-x

Благо алкално, ензимско средство за 
чишћење инструмената

За обраду инструмената у уређајима за прање и 
дезинфекцију (WD)

Опсег примене

deconex® PROZYME ALKA-x је средство за чишћење које 
је погодно за различите материјале, направљено  од 
софистициране комбинације ензима и сурфактаната 
за аутоматску поновну обраду термостабилних и 
термолабилних инструмената и прибора, као што су 
хируршки и микрохируршки уређаји, инструменти за 
минимално инванзивну хирургију, крути и флексибилни 
ендоскопи и респираторна опрема, прибор за одељење, 
стоматолошка опрема, алуминијумске посуде и друга 
медицинска опрема.

Својства

Захваљујући  јединственом саставу и формулацији,  
deconex® PROZYME ALKA-x ефикасно уклања широк 
спектар органских нечистоћа као што су крв, остаци 
ткива, слуз и биофилм из медицинских инструмената који 
су направљени од широког спектра материјала. Поред 
велике моћи чишћења и широког спектра употребе, 
deconex®PROZYME ALKA-x карактерише низ других 
својстава:

	− добра компатибилност са материјалима;
	− помаже при уклањању биофилма;
	− ниски степен стварања пене;
	− може се користити у тврдој води;
	− не захтева неутрализацију;
	− без EDTA;
	− без NTA;
	− без мириса;
	− без боја;
	− биолошки разградив.
	−

Употреба и дозирање

Максимална доза генерално зависи од тврдоће воде и врсте 
контаминације. Иако се deconex® PROZYME ALKA-x може 
користити у тврдој води, генерално се препоручује употреба 
потпуно дејонизоване воде (DI вода) или воде добијене 
реверзном осмозом (RO вода) за постизање оптималних 
резултата чишћења. У овим околностима, довољна је доза 
од 1—5 mL/L. Када користите нетретирану воду, препоручује 
се доза до 10  mL/L. deconex® PROZYME ALKA-x идеално 
треба дозирати на температури од 35—40  °C. Чишћење 
обично траје 5—10  минута на температури од 50—60  °C. 
Накнадна неутрализација није потребна. 

Упутство за употребу
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Препоручено дозирање

ДозирањеДозирање DI или RO вода 1) мека до средње тврда 
вода 1)

тврда вода 2) Температура

deconex® PROZYME ALKA-x 1-5 mL/L 5-7.5 mL/L 7.5-10 mL/L 50-60 °C

1) са нормалном контаминацијом	 2) са отпорном или тешком контаминацијом

Препоручена обрада

Типичан  процес машине за прање и дезинфекцију за 
поновну обраду термостабилних инструмената је наведен 
у наставку:

Типичан процес машине за прање и дезинфекцију (за 
термостабилне инструменте)

1.	 Претходно испирање: хладном водом из славине, 
3 минута

2.	 Чишћење: DI или RO водом 
Температура дозирања deconex® PROZYME ALKA-x: 
35—40 °C 
Перите на температури од 55 °C 5—10 минута

3.	 Међуиспирање I: топлом (40—45 °C) водом из славине, 
1 минут

4.	 Међуиспирање II*: хладном водом из славине, 1 минут
5.	 Термичка дезинфекција: DI или RO водом, 

нпр. 5 минута на 90 °C; дозирање ако је потребно, нпр. 
deconex® 64 NEUTRADRY као средство за сушење на 
температури од ~ 90 °C

6.	 Сушење: 10—25 минута

* Међуиспирање II је обавезно за све офталмолошке 
инструменте. За све остале инструменте се препоручује.

Графички приказ процеса машине за прање и 
дезинфекцију
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Прање / 55 °C / 5—10 минута
Претходно испирање / 20 °C / 3 минута Испирање ll / 20 °C / 1 минут

Испирање l / 40—45 °C / 1 минут Сушење: 10—25 минута
Дезинфекција / 90 °C / 5 минута

Секвенца процеса машине за прање и дезинфекцију

Доза 1* 
deconex® PROZYME ALKA-x, 
нпр. 5 mL/L / 40 °C

2

62 3

Доза 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY, 
нпр. 0.7 mL/L ≤ 90 °C

 * Током фазе загревања за прање
** Током фазе загревања за дезинфекцију

Безбедносне информације

За информације о безбедности на раду и правилном 
одлагању, погледајте безбедносни лист за  
deconex® PROZYME ALKA-x. 

Складиштење и транспорт

Чувајте производ на температурама између 5 °C и 25 °C.

Ово медицинско средство је осетљиво на мраз. Када год 
је могуће, избегавајте транспорт овог производа током 
хладних периода. Ако је транспорт током таквих периода 
неизбежан, овај производ мора да се испоручи помоћу 
камиона/контејнера за поморски транспорт са регулацијом 
температуре на температури изнад 5 °C или морају да се 
користе заштитни поклопци за краткотрајни транспорт који 
траје најдуже 10  сати, при чему температура приликом 
транспорта не сме да буде нижа од -5 °C.

Произвођач:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Лист са подацима о производу

PROZYME ALKA-x

Благо алкално, ензимско средство за 
чишћење инструмената

За обраду инструмената у уређајима за прање и 
дезинфекцију (WD)

Садржај

Површински активне супстанце
Ензими (протеазе)
Комплексирајући агенси
Средства за растварање
Секвестрационо средство
Конзерванси

Усклађеност са материјалима

deconex® PROZYME ALKA-x карактерише одлична 
компатибилност са материјалима.

Погодно за:
Нерђајући челик, алуминијум, елоксирани алуминијум, 
титан, бакар, цинк, калај, месинг, хромиране материјале, 
пластику, еластомере (укључујући полиуретан), силикон, 
тефлон, гуму, латекс, стакло и керамичке алате. Не постоји 
позната некомпатибилност са неким материјалом.

Одговарајући тестови компатибилности морају бити 
спроведени на материјалима који нису наведени изнад. 
Контактирајте компанију Borer Chemie AG ако је потребно.

Концентрат:
За компатибилност са транспортним и перисталтичким 
цевима, затражите посебан лист са информацијама.

Ознака CE

deconex® PROZYME ALKA-x испуњава захтеве за 
медицинска средства у складу са прописом (EU) 2017/745.
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Паковање

Посуде, чепови и етикете су направљени од полиетилена 
који се рециклира.

Димензије посуда

Врста посуда Садржај Број артикла
Ниски канистер     5 L 525000.00-KK5W
Канистер   10 L 525000.00-K10W
Канистер   25 L 525000.00-K25W
220 L буре 210 L 525000.00-B220
Буре 210 L 525000.00-D220
IBC 640 L 580 L 525000.00-IBC2

Додатне информације

Пре коришћења производа прочитајте упутства за употребу 
и одговарајући безбедносно-технички лист.

Искористите нашу стручност! Затражите од нас практичне 
информације у вези са вашом специфичном применом.

Подаци о хемијско-физичким карактеристикама

pH вредност 1%i раствор у дејонизованој (DI) води приближно 10.0

Густина Концентрат 1.09 g/mL

Изглед Концентрат бистар, жут

Произвођач:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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