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PROZYME ALKA-x

Hafif alkali, enzimatik alet temizleyici 
madde

Yıkayıcı/dezenfektanlarda (WD) alet yeniden işleme 
için

Uygulama kapsamı

deconex® PROZYME ALKA-x cerrahi ya da mikro cer-
rahi cihazları, MIS aletleri, sert ve esnek endoskoplar, aneste-
zik ve respiratuvar ekipmanlar, servis bölümü araç gereçleri, 
dental ekipmanlar, alüminyum konteynerler ve diğer medikal 
ekipmanlar gibi ısıl dayanıklı ve ısıl kararsız aletlerin ve araç 
gereçlerin otomatik olarak yeniden işlenmesi için sofistike bir 
enzim ve yüzey aktif madde kombinasyonundan oluşan mal-
zeme dostu bir temizlik maddesidir.

Özellikler

Benzersiz bileşimi ve formülasyonu sayesinde,  
deconex® PROZYME ALKA-x kan, doku kalıntıları, mukoza 
ve geniş bir malzeme yelpazesinden yapılan tıbbi alet biy-
ofilmleri gibi geniş bir organik katışkıyı etkili biçimde giderir. 
Üstün temizlik gücü ve geniş kullanım yelpazesinin yanında  
deconex® PROZYME ALKA-x şu özelliklerle de öne çıkar:

 − Son derece iyi malzeme uyumluluğu
 − Biyofilm çıkarılmasına yardımcı
 − Düşük köpüklenme
 − Sert suda kullanılabilir
 − Nötralizasyon gerektirmez
 − EDTA içemez
 − NTA içermez
 − Koku içermez
 − Boya içermez
 − Biyoçözünür

Kullanım ve doz

Maksimum doz, esas olarak su sertliğine ve kir türüne 
bağlıdır. deconex® PROZYME ALKA-x sert suda kullanılabilse 
de, ideal temizlik sonuçları elde etmek için genelde tama-
men demineralize su (DI su) ya da ters ozmos su (RO su) 
kullanılması önerilir. Bu şartlar altında, 1-5 mL/L’lik bir doz ye-
terlidir. İşlenmemiş su kullanırken maks. 10 mL/L doz önerilir.  
deconex® PROZYME ALKA-x ideal olarak 35-40 °C arası 
sıcaklıkta dozajlanmalıdır. 50-60 °C sıcaklıkta temizlik genelde 
5-10 dakika sürer. Daha sonra nötralizasyona gerek yoktur.

Kullanım kılavuzu
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Doz önerisi

DozDoz DI / RO su 1) yumuşak ila orta-sert su 1) sert su 2) Sıcaklık
deconex® PROZYME ALKA-x 1-5 mL/L 5-7,5 mL/L 7,5-10 mL/L 50-60 °C

1) Normal kirde 2) Israrcı ya da yoğun kirde

İşleme önerisi

Isıl dayanıklı aletlerin yeniden işlenmesi için tipik bir WD pro-
sesi aşağıda belirtilmiştir:

Tipik WD prosesi (ısıl dayanıklı aletler için)

1. Ön yıkama: soğuk musluk suyu, 3 dak
2. Temizlik: DI/RO su 

deconex® PROZYME ALKA-x dozaj sıcaklığı: 35-40 °C 
55 °C’de 5-10 dak yıkayın

3. Ara yıkama I: sıcak (40-45 °C) musluk suyu, 1 dak
4. Ara yıkama II*: soğuk musluk suyu, 1 dak
5. Termal dezenfeksiyon: DI / RO su ile, 

ör. 90 °C’de 5 dak; ger. deconex® 64 NEUTRADRY dozajı, 
~90 °C’de kurutma yardımı olarak

6. Kurutma: 10-25 dak

* Ara yıkama II tüm oftalmolojik aletler için zorunludur. Diğer 
tüm aletler için ise önerilir.

WD proses grafiği
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Yıkama / 55 °C / 5-10 dak
Ön yıkama / 20 °C / 3 dak Yıkama Il / 20 °C / 1 dak

Yıkama l / 40-45 °C / 1 dak Kurutma: 10-25 dak
Dezenfeksiyon / 90 °C / 5 dak

WD proses sekansı

Doz 1* 
deconex® PROZYME ALKA-x, ör. 5 mL/L / 40 °C

2

62 3

Doz 2** 
deconex® 64 NEUTRADRY, ör. 0,7 mL/L ≤ 90 °C

 * Yıkama ısıtma aşaması süresince
** Dezenfeksiyon ısıtma aşaması süresince

Güvenlik bilgisi

İş güvenliği ve uygun imha hakkında bilgi için lütfen  
deconex® PROZYME ALKA-x malzeme güvenlik bilgi formuna 
bakın.

Saklama ve taşıma

Ürünü 5 ve 25 °C arası sıcaklıkta saklayın.

Bu tıbbi cihaz donmaya karşı duyarlıdır. Mümkün olduğu müd-
detçe bu ürünü soğuk havalarda taşımaktan kaçının. Bu tür dö-
nemlerde taşıma işlemi kaçınılmaz ise bu ürün 5 °C derecenin 
üzerinde sıcaklık kontrollü bir yük arabasında/deniz konteyne-
rinde sevk edilmeli ya da eksi 5 °C derecenin altına düşmeyen 
sıcaklıklarda 10 saati aşmayan kısa süreli taşıma işleri için ko-
ruyucu örtüler kullanılmalıdır.

Üretici:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Ürün bilgi formu

PROZYME ALKA-x

Hafif alkali, enzimatik alet temizleyici 
madde

Yıkayıcı/dezenfektanlarda (WD) alet yeniden işleme 
için

İçerik

Yüzey aktif maddeler
Enzimler (protazlar)
Kompleks yapıcılar
Çözündürücüler
Ayırma maddeleri
Koruyucular

Malzeme uyumluluğu

deconex® PROZYME ALKA-x mükemmel malzeme uyumluluğu 
ile tanımlanır.

Şunlar için uygundur:
Paslanmaz çelik, alüminyum, eloksallı alüminyum, titanyum, 
bakır, pirinç, çinko, kalay, krom kaplı malzemeler, plastikler, 
elastomerler (poliüretan dahil), silikon, teflon, kauçuk, lateks, 
cam ve seramik malzemeler. Bilinen malzeme uyumsuzluğu 
yoktur.

Burada bahsedilmeyen malzemeler için uygun uyumluluk test-
leri yapılmalıdır. Gerekirse Borer Chemie AG ile iletişim kurun.

Konsantre:
Taşıma hortumları ve peristaltik hortumlar ile uyumluluk için lüt-
fen ayrı bilgi formu isteyin.

CE işareti

deconex® PROZYME ALKA-x , (AB) 2017/745 düzenlemesi ile 
uyumlu olarak tıbbi cihazlara yönelik gereklilikleri karşılar.
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Ambalaj

Konteyner, kapaklar ve etiketler geri dönüştürülebilir polietilenden 
yapılmıştır.

Konteyner ebatları

Konteyner türü İçerik Ürün numarası
Bidon küçük     5 L 525000.00-KK5W
Bidon   10 L 525000.00-K10W
Bidon   25 L 525000.00-K25W
220 L varil 210 L 525000.00-B220
Bidon taşıyıcı 210 L 525000.00-D220
IBC 640 L 580 L 525000.00-IBC2

İlave bilgi

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu ve ilgili gü-
venlik bilgi formunu okuyun.

Teknik bilgimizden faydalanın! Spesifik uygulamanız hakkında 
ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kimyasal-fiziksel veriler

pH değeri Demineralize suda (DI) %1 solüsyon yakl. 10,0

Yoğunluk Konsantre 1,09 g/mL

Görünüm Konsantre Şeffaf, sarı

Üretici:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

1.0
_2

11
22

2_
TR

Distribütör / ithalatçı: 
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