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Brugsanvisning

SOLARSEPT

Brugsklart, alkoholbaseret hurtigt  
desinfektionsmiddel

Til aftørrings- eller spraydesinfektion af små  
områder og medicinsk udstyr

Anvendelsesområde

deconex® SOLARSEPT anvendes til desinfektion, hvor der er 
behov for en kort eksponeringstid og tørretid. Spraydysen giver 
mulighed for målrettet desinfektion af svært tilgængelige over-
flader (undgå opbygning af aerosoler, brug kun på en målrettet 
måde, tænk på arbejdssikkerheden). deconex® SOLARSEPT 
anvendes på medicinsk udstyr og enheder samt andre små 
overflader, f.eks. undersøgelsesbænke, operationsborde og 
tilstødende arbejdsflader, brugergrænseflader på medicinsk 
udstyr såsom patientmonitorer, ultralydsudstyr og andet under-
søgelsesudstyr, møbler i patientværelser, læge- og tandlæge-
praksis, medicinske laboratorier og kosmetikstudier.

Anvendelse 
 
Anbefalet dosering:

deconex® SOLARSEPT er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Anbefalet brug:

Aftørringsdesinfektion:
Hæld produktet fra flasken på en ren klud eller direkte på den 
overflade, der skal behandles (maks. 50 mL/m2).

Tør omhyggeligt hele overfladen med jævne bevægelser. Kon-
troller, at hele overfladen er befugtet.

Sprayprocedure (begræns til svært tilgængelige overflader):
Spray på den overflade, der skal behandles, vær især opmærk-
som på, at den befugtes helt. På grund af alkoholindholdet er 
sprayproceduren af sikkerhedsmæssige årsager begrænset til 
mindre områder, der ikke kan nås med aftørring.

Egenskaber

 – aldehydfri
 – klar til brug
 – kan også sprayes på
 – bredt aktivitetsspektrum, herunder tuberkulocid virkning
 – meget hurtig effekt
 – kort tørretid 
 – behagelig, frisk lugt
 – certificeret af VAH (German Association for Applied  

Hygiene)
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Virkeevne

Virkningsspektrum Metode Koncentration Kontakttid

Bakteriedræbende og svampedræ-
bende virkning

i henhold til EN 13727, EN 13624 og EN 
16615 under snavsede forhold og med me-
kanik

ufortyndet 30 sek.30 sek.

Tuberculocidal aktivitet 
(Mycobacterium terrae)

i henhold til, EN 14348 og EN 16615 under 
snavsede forhold og med mekanik ufortyndet 30 sek.

Aktivt mod omsluttede vira  
inkl. HBV, HCV, HIV, influenza

BVDV og vaccine i henhold til EN 14476 
under snavsede forhold ufortyndet 30 sek.

Aktiv mod rotavirus DVV/RKI-retningslinjer* ufortyndet 30 sek.
Aktiv mod MNV (Norovirus-erstat-
ning) EN 14476 under rene forhold ufortyndet 60 sek.

* eksperimentel kontaminering ikke mulig

Opbevaring

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.

Sikkerhedsoplysninger

Forordning om biocidholdige produkter, EC/528/2012 artikel 72:

Brug desinfektionsmidler på en sikker måde. Læs altid etiket-
ten og produktoplysningerne før brug (inkl. sikkerhedsdatabla-
det). Der finder du oplysninger om sikkerhed under arbejde, 
opbevaring og bortskaffelse.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributør / importør:



D
B 

de
co

ne
x 

SO
LA

RS
EP

T
BC

-C
H

1

Produktdatablad

SOLARSEPT

Brugsklart, alkoholbaseret hurtigt  
desinfektionsmiddel

Til aftørrings- eller spraydesinfektion af små  
områder og medicinsk udstyr

Ingredienser

100 g deconex® SOLARSEPT enthalten:
43.9 g propan-2-ol
21.9 g propan-1-ol
0.15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1.3-diamin

Hjælpestoffer:
Befugtningsmiddel, parfume

Materialeforenelighed

Ikke egnet til:
Materialer, der ikke er modstandsdygtige over for alkohol, 
f.eks. akrylglas, polycarbonat, polystyren, ABS-polymer, alko-
holopløselige malinger og lakker.

Brugeren bør udføre relevante forenelighedstests for materia-
ler, der ikke er anført her, eller kontakte Borer Chemie AG.

Ekspertrapporter

Effektiviteten af deconex® SOLARSEPT er blevet grundigt te-
stet i overensstemmelse med DGHM-metoderne (det tyske 
selskab for hygiejne og mikrobiologi) og EN/ISO-standarder. Vi 
sender gerne rapporter efter anmodning.

CE-mærkning

deconex® SOLARSEPT opfylder kravene til medicinsk udstyr i 
henhold til direktiv 93/42/EØF.

Fysisk-kemiske data

pH-værdi brugsklar opløsning ca. 10.5 - 12
Densitet brugsklar opløsning 0.87 g/mL
Udseende brugsklar opløsning Klar, farveløs
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Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Emballering

Beholderen, pakningerne og etiketterne er fremstillet af genan-
vendelig polyethylen.

Beholderstørrelser

Beholdertype Indhold Artikelnummer
Flaske med sprayhoved 0.5 L 513200.00-S05A
Flaske 1 L 513200.00-F10A
Dunk 5 L 513200.00-K05A
Dunk 10 L 513200.00-K10A

Yderligere oplysninger

Læs brugsanvisningen og det relevante sikkerhedsdatablad 
før brug af produktet.

Drag fordel af vores knowhow! Kontakt os for at få flere oplys-
ninger vedrørende din specifikke anvendelse.

Distributør / importør:


	Distributor: 


