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SOLARSEPT

Chất khử khuẩn nhanh có chứa cồn, 
sẵn sàng để sử dụng ngay

Để lau hoặc phun khử trùng tại các khu vực nhỏ và 
thiết bị y tế

Hướng dẫn sử dụng

Phạm vi sử dụng

deconex® SOLARSEPT được sử dụng để khử khuẩn khi 
cần thời gian tiếp xúc và làm khô ngắn. Vòi phun cho phép 
khử khuẩn các bề mặt khó tiếp cận (tránh tích tụ sol khí, 
chỉ sử dụng đúng mục tiêu, tuân thủ an toàn lao động).  
deconex® SOLARSEPT được sử dụng trên các thiết bị, dụng cụ 
y tế và các bề mặt nhỏ, chẳng hạn như ghế khám bệnh, bàn mổ 
và các bề mặt làm việc liền kề, giao diện người dùng trên thiết 
bị y tế như máy theo dõi bệnh nhân, máy siêu âm và các thiết 
bị khám bệnh khác, đồ nội thất trong phòng bệnh nhân, phòng 
khám y khoa và nha khoa, phòng thí nghiệm y tế và văn phòng 
làm việc thẩm mỹ.

Ứng dụng

Liều khuyến nghị:
 
deconex® SOLARSEPT đã sẵn sàng để sử dụng và không cần 
pha loãng.

Sử dụng được khuyến nghị:

Lau khử khuẩn:
Đổ sản phẩm từ chai lên khăn sạch hoặc đổ trực tiếp lên bề 
mặt cần xử lý (tối đa 50 mL/m2).

Nhẹ nhàng lau khắp bề mặt với thao tác ổn định. Hãy chắc 
chắn rằng bề mặt được làm ướt hoàn toàn.

Quy trình phun (giới hạn ở các bề mặt khó tiếp cận):
Phun bề mặt cần xử lý, đặc biệt đảm bảo rằng đã được làm 
ướt hoàn toàn. Do có cồn trong thành phẩn, vì lý do an toàn, 
việc phun chỉ giới hạn ở những khu vực nhỏ không thể tiếp cận 
bằng cách lau.

Đặc tính

	– không chứa aldehyde
	– sẵn sàng để sử dụng ngay
	– có thể dùng để phun
	– phổ hoạt tính rộng bao gồm tác dụng diệt trực khuẩn lao
	– tác dụng rất nhanh
	– thời gian khô ngắn 
	– mùi dễ chịu
	– được chứng nhận bởi VAH (Hiệp hội Vệ sinh Ứng dụng 

Đức)

1.0
   

23
04

26
_V

N



D
B 

de
co

ne
x 

SO
LA

RS
EP

T

1250

   SOLARSEPT

BC
-C

H

2

Hiệu quả

Phổ hoạt tính Phương pháp Nồng độ Thời gian tiếp xúc

Hoạt tính diệt khuẩn và diệt nấm men theo EN 13727, EN 13624 và EN 16615 
trong điều kiện bẩn và có máy móc không pha loãng 30 s30 s

Hoạt tính diệt trực khuẩn lao 
(Mycobacterium terrae)

Theo tiêu chuẩn EN 14348 và EN 16615 
trong điều kiện bẩn và có máy móc không pha loãng 30 s

Hoạt tính chống lại virut có vỏ bọc 
bao gồm HBV, HCV, HIV, cúm

BVDV & Vaccinia theo EN 14476 trong điều 
kiện bẩn không pha loãng 30 s

Hoạt tính chống lại Rotavirus Hướng dẫn DVV/RKI* không pha loãng 30 s
Hoạt tính chống lại MNV (thành phần 
thay thế Norovirus) EN 14476 trong điều kiện sạch không pha loãng 60 s

* không thể nhiễm bẩn thí nghiệm

Lưu trữ

Lưu trữ sản phẩm ở nhiệt độ từ 5 đến 25°C.

Thông tin an toàn

Quy định về sản phẩm diệt sinh vật, EC/528/2012 Điều 72:

Sử dụng chất khử khuẩn một cách an toàn. Luôn đọc nhãn và 
thông tin sản phẩm trước khi sử dụng (bao gồm cả bảng dữ 
liệu an toàn). Nơi có thông tin về an toàn tại nơi làm việc, lưu 
trữ và thải bỏ.

Nhà sản xuất:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Nhà phân phối/nhà nhập khẩu:



D
B 

de
co

ne
x 

SO
LA

RS
EP

T
BC

-C
H

1

SOLARSEPT

Chất khử khuẩn nhanh có chứa cồn, 
sẵn sàng để sử dụng ngay

Để lau hoặc phun khử trùng tại các khu vực nhỏ và 
thiết bị y tế

Bảng thông số sản phẩm

Thành phần

100 g deconex® SOLARSEPT chứa:
43,9 g propan-2-ol
21,9 g propan-1-ol
0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Tá dược:
Chất làm ẩm, mùi thơm

Khả năng tương thích vật liệu

Không phù hợp với:
Vật liệu không kháng cồn, ví dụ như thủy tinh acrylic, poly-
cacbonat, polystyren, polyme ABS, sơn và vecni hòa tan trong 
cồn.

Người dùng nên tiến hành kiểm tra khả năng tương thích đối 
với các vật liệu không được đề cập ở đây hoặc liên hệ với 
Borer Chemie AG.

Báo cáo chuyên gia

Hiệu quả của deconex® SOLARSEPT đã được thử nghiệm 
rộng rãi theo các phương pháp DGHM (Hiệp hội Vệ sinh và 
Vi sinh vật học Đức) và các tiêu chuẩn EN/ISO. Chúng tôi sẵn 
lòng cung cấp các báo cáo theo yêu cầu.

Nhãn CE

deconex® SOLARSEPT đáp ứng các yêu cầu về thiết bị y tế 
theo chỉ thị 93/42/EEC.

Dữ liệu hóa lý  

giá trị pH dung dịch sẵn sàng để sử dụng xấp xỉ 10,5 - 12
độ đậm đặc dung dịch sẵn sàng để sử dụng 0,87 g/mL
bề ngoài dung dịch sẵn sàng để sử dụng trong, không màu
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Nhà sản xuất:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Đóng gói

Chai đựng, nút cài và nhãn được làm bằng polyetylen có thể 
tái chế.

Kích thước chai đựng

Loại chai đựng Thành phần Mã sản phẩm
Chai có đầu xịt 0.5 L 513200.00-S05A
Chai 1 L 513200.00-F10A
Can 5 L 513200.00-K05A
Can 10 L 513200.00-K10A

Thông tin thêm

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng 
và bảng dữ liệu an toàn có liên quan.

Bí quyết của chúng tôi mang tới lợi ích tốt nhất cho khách hàng! 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Nhà phân phối/nhà nhập khẩu:


	Distributor: 


