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Anvendelsesområde

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME er et yderst effektivt, 
neutralt, enzymatisk, 2-komponent rengøringssystem, der er 
ekstremt skånsomt for materialerne og anvendes til kompro-
misløs rengøring af alle medicinske instrumenter og redska-
ber, herunder MiS og tandlægeinstrumenter, anæstesi- og re-
spiratorudstyr, afdelingsmaterialer af gummi, latex eller plast, 
stive og fleksible endoskoper i desinfektionsapparater (WD og 
E-WD).

Egenskaber

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME repræsenterer et unikt, 
dobbelt rengøringskoncept bestående af en neutral rengø-
ringskomponent (deconex® TWIN BASIC) og en multi-enzyma-
tisk rengøringskomponent (deconex® TWIN ZYME), som gør 
det muligt at anvende særligt effektive ingredienser, der ville 
interferere med hinanden og reducere effektiviteten, hvis de 
blev kombineret i et enkelt produkt.

I det 2-komponente rengøringssystem forbliver vigtige kompo-
nenter såsom enzymer og kompleksdannere, der binder hård-
hed, adskilt indtil det øjeblik, hvor de fortyndes og indføres i 
vaske-desinfektøren. Dette øger stabiliteten af de forskellige 
komponenter og gør det muligt for dem at arbejde i synergi. 

Som følge heraf er det 2-komponente rengøringssystem  
deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME overlegent i forhold til 
ethvert traditionelt, neutralt, neutral-enzymatisk eller mildt alka-
lisk 1-komponent rengøringsmiddel, både med hensyn til ma-
terialeforenelighed og rengøringsydelse.

Det er yderst effektivt til at fjerne blod, vævsrester, proteiner, 
fedtstoffer, kulhydrater, slimhinder, biofilm, afføring og andre 
forureninger fra medicinske instrumenter af metal, plast og glas, 
herunder forskellige komplekse instrumenter, stive og fleksible 
endoskoper og tandlægeinstrumenter. deconex® TWIN BASIC 
/ TWIN ZYME er kompatibelt med hårdt vand. Ved brug af vand 
fra vandhanen er der en pH-værdi på 7 i vaskeopløsningen.

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME indeholder ikke EDTA 
eller NTA og er også fri for allergifremkaldende tilsætningsstof-
fer som f.eks. duft- og farvestoffer. deconex® TWIN BASIC / 
TWIN ZYME er lavtskummende og har god skylbarhed.

Særlige egenskaber ved deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME:

 - fremragende rengøringsydelse
 - lav dosering
 - høj materialeforenelighed
 - bidrager til fjernelse af biofilm
 - pH-neutral
 - alsidig
 - lavtskummende
 - ingen misfarvning
 - god skylbarhed
 - Ingen neutralisering nødvendig
 - uden EDTA
 - uden NTA
 - uden duftstoffer
 - uden farvestoffer
 - biologisk nedbrydelig

TWIN BASIC 
TWIN ZYME

Neutralt, alkalisk, 2-komponent  
rengøringssystem

Til brug i WD til oparbejdning af alt medicinsk udstyr, 
herunder fleksible endoskoper og tandlægeinstru-
menter

Brugsanvisning
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Anbefalet proces

Den anbefalede doseringstemperatur er 30 °C for  
deconex® TWIN BASIC og 40 °C for deconex®  TWIN ZYME. 
Den optimale rengøringstid ved en rengøringstemperatur på 
55 °C er 5-10 min.

Typisk WD-proces

Et typisk rengørings- og desinfektionsprogram med brug af  
deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME er vist herunder:

1. Forskylning: Med koldt vand fra hanen, 3 min.
Rengøring: Med vand fra vandhanen eller, hvor relevant, 

med DI-/RO-vand 
Dosis deconex® TWIN BASIC ved 30 °C 
Dosis deconex® TWIN ZYME ved 40 °C 
Rengøring ved 55 °C i 5 min.*

2. Mellemskylning I: med varmt (40-45 °C) 
vand fra vandhanen, 1 min.

3. Mellemskylning II: Med DI- / RO-vand, 1 min.
4. Termisk desinfektion: Med DI- / RO-vand, f.eks. 5 min ved 

90 °C, om nødvendigt dosering af  
deconex® 64 NEUTRADRY som tørrehjælp ved 90 °C

5. Tørring: 10-25 min.

* Om nødvendigt resulterer længere rengøringstider i yderli-
gere forbedring af rengøringsydelsen.

WD-procesdiagram

Opbevaring og transport

Opbevar produktet ved temperaturer på mellem 5 og 25 °C.

deconex® TWIN ZYME tåler ikke frost. Undgå at transportere 
dette produkt i kolde perioder når som helst det er muligt. Kan 
det ikke undgås at transportere i sådanne perioder, skal pro-
duktet forsendes i en temperaturkontrolleret lastvogn / skibs-
container ved over 5 °C, eller man skal bruge beskyttelses-
hætte ved kortvarige transporter under 10 timer, hvor tempera-
turen under transporten ikke falder under 5 °C.

Sikkerhedsoplysninger

Se sikkerhedsdatabladene for deconex® TWIN BASIC og  
deconex® TWIN ZYME for at få oplysninger om industriel sik-
kerhed og korrekt bortskaffelse.

Anvendelse og dosering 
 
Anbefalet dosering

Den optimale dosering afhænger i høj grad af vandkvaliteten og andre proces- og WD-parametre.

blødt vand 1) mellemhårdt vand 1) hårdt vand 2) temperatur
deconex® TWIN BASIC
               +
deconex® TWIN ZYME

2-3 mL/L
    +
1 mL/L

3-4 mL/L
    +
1.5 mL/L

4-5 mL/L
    +
2 mL/L

55 °C (WD)

55 °C (WD)

1) og normalt snavsniveau 2) og betydeligt eller hårdnakket snavs

10

20

30

40

50

60

70

80

90

°C

Tid

1 4 5

1

3

4

5

6

Rengøring 55 °C / 5 min.
Forskylning 20 °C / 3 min. Mellemskylning II 20 °C / 1 min.

Mellemskylning I / neutralisering / 40-45 °C / 1 min. Tørring 10-25 min
Desinfektion 90 °C / 5 min.

Procescyklus i WD

Dosering 1* 
deconex® TWIN BASIC f.eks. 3 mL/L / 30 °C

Dosering 2* 
deconex® TWIN ZYME f.eks. 2 mL/L / 40 °C

2

62 3

Dosering 3** 
deconex® 64 NEUTRADRY f.eks. 0.7 mL/L / 90 °C

 * Under opvarmningsfasen for rengøring
** Under opvarmningsfasen for desinfektion

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributør / importør:
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TWIN BASIC 
TWIN ZYME

Neutralt, alkalisk, 2-komponent  
rengøringssystem

Til brug i WD til oparbejdning af alt medicinsk udstyr, 
herunder fleksible endoskoper og tandlægeinstru-
menter

Ingredienser 
 
deconex® TWIN BASIC

Alkalidispenser
Kompleksdanner
Rustbeskyttelsesmiddel

deconex® TWIN ZYME

Overfladeaktive forbindelser
Enzymer (protease, amylase)
Stabilisatorer
Rustbeskyttelsesmiddel
Konserveringsmidler

Materialeforenelighed

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME tilbyder fremragende 
materialeforenelighed.

Egnet til:
Rustfrit stål, aluminium, anodiseret aluminium, titan, kobber, 
messing, zink, tin, forkromede materialer, plast, elastomerer, 
herunder polyuretan, silicium, teflon, gummi, latex, glas og ke-
ramiske materialer. Ingen kendt materialeuforenelighed. 

Brugeren bør udføre relevante forenelighedstests for materia-
ler, der ikke er anført her, eller kontakte Borer Chemie AG.

Koncentrat:
Anmod om det separate informationsblad om forenelighed 
med transport- og peristaltikslanger.

Ekspertrapporter

Effektiviteten af deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME mod 
pseudomonas aeruginosa biofilm er blevet undersøgt. Ekspor-
trapporter kan fås på anmodning.

CE-mærkning

deconex® TWIN BASIC og deconex® TWIN ZYME opfylder kra-
vene til medicinsk udstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745.

Kemisk-fysiske data 
 
deconex® TWIN BASIC

pH-værdi 1 % opløsning med demineraliseret (DI) vand ca. 8.8
Densitet koncentrat 1.25 g/mL
Udseende koncentrat klar, farveløs til gullig

deconex® TWIN ZYME

pH-værdi 1 % opløsning med demineraliseret (DI) vand ca. 8.3
Densitet koncentrat 1.03 g/mL
Udseende koncentrat klar, gul til brun

Produktdatablad
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Emballering

Beholderne, pakningerne og etiketterne er fremstillet af genan-
vendelig polyethylen. 

Beholderstørrelser

deconex® TWIN BASIC

Beholdertype Indhold Artikelnummer
Dunk 5 L 516325.00-K05W
Lav dunk 5 L 516325.00-KK5W
Dunk 10 L 516325.00-K10W
Dunk 25 L 516325.00-K25W
220 L tønde 200 L 516325.00-B220
Drumtainer 200 L 516300.00-D220

deconex® TWIN ZYME

Beholdertype Indhold Artikelnummer
Dunk 5 L 510610.00-K05W
Lav dunk 5 L 510605.00-KK5W
Dunk 10 L 510605.00-K10W
Dunk 25 L 510605.00-K25W
220 L tønde 200 L 510605.00-B220
Drumtainer 200 L 510600.00-D220

Yderligere oplysninger

Læs brugsanvisningen og det relevante sikkerhedsdatablad 
før brug af produkterne.

Drag fordel af vores knowhow! Kontakt os for at få flere oplys-
ninger vedrørende din specifikke anvendelse.

Producent:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distributør / importør:
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