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Kasutusulatus

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME on äärmiselt tõhus neut-
raalne ensüümne kahekomponentne puhastussüsteem, mis 
on materjalide suhtes väga õrnatoimeline, ja mida kasutatakse 
kõigi meditsiiniseadmete ja -riistade, sealhulgas MiS-instru-
mendid ja hambaraviriistad, anesteesia- ja respiratoorsead-
med, kummist, lateksist või plastmassist valmistatud palatiriis-
tad ning jäigad ja elastsed endoskoobid, laitmatuks puhastu-
seks pesur-desinfektorites (PD ja E-PD).

Omadused

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME esindab neutraalsest pu-
hastuskomponendist (deconex® TWIN BASIC) ja multiensüüm-
sest puhastuskomponendist (deconex® TWIN ZYME) koosne-
vat unikaalset kaheosalist puhastussüsteemi, mis võimaldab 
kasutada eriti tõhusaid koostisaineid, mis ühes tootes kombi-
neerituna omavahel reageeriksid ja kaotaksid oma tõhususest.

Selle kahekomponentse puhastussüsteemi olulised kompo-
nendid – ensüümid ja karedust siduvad kompleksimoodustajad 
– omavahel enne lahjendamist ja pesur-desinfektorisse viimist 
ei segune. See suurendab nende erinevate komponentide sta-
biilsust ning võimaldab neil koos toimida. 

Tulemuseks on kahekomponentne puhastussüsteem, 
deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME ületab iga tavalise neut-
raalse, neutraalse-ensüümse või kergelt leeliselise ühekom-
ponentse pesuaine nii materjali ühilduvuse kui puhastusvõime 
poolest.

See on väga tõhus vere, jääkkoe, valkude, rasvade, sü-
sivesikute, lima, biokile, väljaheite ja muude saasteainete 
eemaldamisel metallist, plastist ja klaasist valmistatud me-
ditsiiniinstrumentidelt, sealhulgas erinevad liitinstrumen-
did ning jäigad ja elastsed endoskoobid ja hambaraviriistad.  
deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME sobib kasutamiseks ka-
reda veega. Kraanivee kasutamisel on pesulahuse pH-väärtus 7.

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME ei sisalda EDTA-d ega 
NTA-d ega potentsiaalselt allergeenseid lisandeid nagu lõhna- 
ja värvained. deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME on väheva-
hutav ja heade loputusomadustega.

Toote deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME eriomadused:

	- suurepärane puhastusjõudlus
	- väike doseerimiskogus
	- väga hea materjali ühilduvus
	- aitab kaasa biokile eemaldamisele
	- pH-neutraalne
	- universaalne
	- vähevahutav
	- ei eemalda värvi
	- heade loputusomadustega
	- Neutraliseerimine ei ole vajalik 
	- EDTA-vaba
	- NTA-vaba
	- lõhnatu
	- värvitu
	- biolagunev

TWIN BASIC 
TWIN ZYME

Neutraalne ensüümne  
kahekomponentne puhastussüsteem

Kasutamiseks pesur-desinfektoris kõigi  
meditsiiniseadmete taastöötlemiseks, sealhulgas 
elastsed endoskoobid ja hambaraviriistad

Kasutusjuhend
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Soovitatav tööprotsess

Soovituslik doseerimistemperatuur on puhastuskomponendi 
deconex® TWIN BASIC puhul 30 °C ja deconex® TWIN ZYME 
puhul 40 °C. Optimaalne puhastusaeg puhastustemperatuuril 
55 °C on 5–10 min.

Tavapärane pesur-desinfektori tööprotsess

Tavapärane puhastus- ja desinfitseerimisprogramm toote 
deconex® TWIN BASIC/ TWIN ZYME kasutamisel on näidatud 
allpool:

1.	 Eelloputus: külma kraaniveega, 3 min
Pesu: kraaniveega või vajaduse korral DI/PO-veega 
Lisage toodet deconex® TWIN BASIC 30 °C juures 
Lisage toodet deconex® TWIN ZYME 40 °C juures 
Puhastamine 55 °C juures 5 min*

2.	 Vaheloputus I: sooja (40–45 °C) 
kraaniveega, 1 min

3.	 Vaheloputus II: DI-/PO-veega, 1 min
4.	 Termiline desinfitseerimine: DI-/PO-veega, nt 5 minutit 

90 °C juures, vajaduse korral doseerige toodet  
deconex® 64 NEUTRADRY kuivatamise abivahendina  
90 °C juures

5.	 Kuivatamine: 10–25 min

* Vajaduse korral parandavad pikemad puhastusajad
 puhastustulemusi veelgi.

Pesur-desinfektori tööprotsessi diagramm

Hoiustamine ja transport

Hoiustage toodet temperatuurivahemikus 5 kuni 25 °C.

deconex® TWIN ZYME on külma suhtes tundlik. Võimalusel 
vältige külmaperioodil selle toote transportimist. Kui transpor-
timine on külmal ajal vältimatu, tuleb see toode saata tempe-
ratuurikontrollitud veoauto/merekonteineriga temperatuuril üle 
5 °C või kasutada kaitsekatteid lühiajaliste vedude korral, mis 
ei kesta kauem kui 10 tundi ja mille jooksul transporditempera-
tuur ei lange alla -5 °C.

Ohutusalane teave

Teavet nõuetekohase utiliseerimise ja tööohutuse kohta leiate
toodete deconex® TWIN BASIC ja deconex® TWIN ZYME ohu-
tuskaartidelt.

Kasutamine ja doseerimine 
 
Soovitatav doos

Optimaalne doseerimiskogus sõltub suures osas vee kvaliteedist ja muudest protsessidest ja pesur-desinfektori parameetritest. 

pehme vesi 1) keskmise karedusega 
vesi 1)

kare vesi 2) temperatuur

deconex® TWIN BASIC
               +
deconex® TWIN ZYME

2-3 mL/L
    +
1 mL/L

3-4 mL/L
    +
1.5 mL/L

4-5 mL/L
    +
2 mL/L

55 °C (PD)

55 °C (PD)

1) ja normaalne määrdumisaste	 2) ja märkimisväärne või raskesti eemaldatav mustus
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Pesu 55 °C / 5 min
Eelloputus 20 °C / 3 min Vaheloputus II 20 °C / 1 min

Vaheloputus I / Neutraliseerimine / 40–45 °C / 1 min Kuivatamine 10–25 min
Desinfitseerimine 90 °C / 5 min

Tööprotsessi tsükkel pesur-desinfketoris

Doseerimine 1* 
deconex® TWIN BASIC, nt 3 mL/L / 30 °C

Doseerimine 2* 
deconex® TWIN ZYME, nt 2 mL/L / 40 °C

2

62 3

Doseerimine 3** 
deconex® 64 NEUTRADRY nt 0.7 mL/L / ≤ 90 °C

 * Puhastuse soojendusetapis
** Desinfitseerimise soojendusetapis

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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TWIN BASIC 
TWIN ZYME

Neutraalne ensüümne  
kahekomponentne puhastussüsteem

Kasutamiseks pesur-desinfektoris kõigi  
meditsiiniseadmete taastöötlemiseks, sealhulgas 
elastsed endoskoobid ja hambaraviriistad

Koostisained 
 
deconex® TWIN BASIC

Leelise dosaator
Kompleksimoodustaja
Korrosiooniinhibiitor

deconex® TWIN ZYME

Pindaktiivsed ained
Ensüümid (proteaas, amülaas)
Stabilisaatorid
Korrosiooniinhibiitor
Säilitusained

Materjali ühilduvus

deconex® TWIN BASIC / TWIN ZYME pakub suurepärast 
materjali ühilduvust.

Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:
roostevaba teras, alumiinium, anodeeritud alumiinium, titaan, 
vask, messing, tsink, tina, kroomitud materjalid, plastid, elasto-
meerid, sealhulgas polüuretaan, silikoon, teflon, kumm, lateks, 
klaas ja keraamilised materjalid. Teadaolevad kokkusobimatud 
materjalid puuduvad. 

Kasutaja peab läbi viima siin nimetamata materjalide sobivus-
katsed või võtma ühendust ettevõttega Borer Chemie AG.

Kontsentraat:
Palun küsige transpordi ja peristaatiliste voolikute kohta eraldi 
teabelehte.

Eksperdiaruanded

Uuritud on toote deconex® TWIN BASIC/ TWIN ZYME tõhusust 
Pseudomonas aeruginosa biokilede vastu. Eksperdiaruanded 
on saadaval nõudmisel.

CE-vastavusmärgis

deconex® TWIN BASIC ja deconex® TWIN ZYME vastavad 
meditsiiniseadmetele kehtivatele nõuetele kooskõlas määru-
sega (EL) 2017/745.

Füüsikalis-keemilised parameetrid 
 
deconex® TWIN BASIC

pH-väärtus 1% lahus demineraliseeritud (DI) veega umbes 8.8
Tihedus kontsentraat 1.25 g/mL
Välimus kontsentraat läbipaistev, värvitu kuni kollane

deconex® TWIN ZYME

pH-väärtus 1% lahus demineraliseeritud (DI) veega umbes 8.3
Tihedus kontsentraat 1.03 g/mL
Välimus kontsentraat läbipaistev, kollane kuni pruun

Toote teabeleht
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Pakendamine

Mahutid, tihendid ja sildid on valmistatud taaskasutatavast 
polüetüleenist. 

Mahuti suurused

deconex® TWIN BASIC

Mahuti tüüp Mahtuvus Artikli number
Kanister 5 L 516325.00-K05W
Madal kanister 5 L 516325.00-KK5W
Kanister 10 L 516325.00-K10W
Kanister 25 L 516325.00-K25W
220 L tünn 200 L 516325.00-B220
Drumtainer 200 L 516300.00-D220

deconex® TWIN ZYME

Mahuti tüüp Mahtuvus Artikli number
Kanister 5 L 510610.00-K05W
Madal kanister 5 L 510605.00-KK5W
Kanister 10 L 510605.00-K10W
Kanister 25 L 510605.00-K25W
220 L tünn 200 L 510605.00-B220
Drumtainer 200 L 510600.00-D220

Lisateave

Enne toote kasutamist lugege palun läbi kasutusjuhend ja vas-
tav ohutuskaart.

Kasutage meie oskusteavet! Kui Teil on konkreetse kasutamise 
kohta küsimusi, võtke lisateabe saamiseks meiega ühendust.

Tootja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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	Distributor: 


