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TWIN PH10 
TWIN ZYME
Miedosti emäksinen 2-komponenttinen 
puhdistusjärjestelmä

Käyttö kaikkien lääkinnällisten laitteiden, mukaan 
lukien joustavien endoskooppien ja hammaslääke-
tieteellisten instrumenttien, jälleenkäsittelyyn pesu- 
ja desinfektiolaitteissa

Käyttötarkoitus

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME on erittäin tehokas, mie-
dosti emäksinen 2-komponenttinen puhdistusjärjestelmä, joka 
on hyvin hellävarainen materiaaleille ja jota käytetään kaikkien 
lääketieteellisten instrumenttien ja välineiden, mukaan lukien 
minimaalisesti invasiiviset kirurgiset ja hammaslääketieteelliset 
instrumentit, anestesia- ja hengityslaitteet, kumista, lateksista 
tai muovista valmistetut osaston materiaalit, jäykät ja joustavat 
endoskoopit, ehdottomaan puhdistukseen pesu- ja desinfektio-
laitteissa (WD ja E-WD).

Ominaisuudet

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME edustaa ainutlaatuista 
kaksikomponenttista puhdistuskonseptia, joka koostuu mie-
dosti emäksisestä komponentista (deconex® TWIN PH10) ja 
monientsymaattisesta komponentista (deconex® TWIN ZYME). 
Tämä mahdollistaa erityisen tehokkaiden ainesosien käytön, 
jotka yhdeksi tuotteeksi yhdistettäessä eivät toimisi yhtä tehok-
kaasti. 

2-komponenttisessa puhdistusjärjestelmässä tärkeät kompo-
nentit, kuten entsyymit ja kovuutta sitovat kompleksin muodos-
tavat aineet, pysyvät erillään siihen asti, kun ne laimennetaan 
ja laitetaan pesu- ja desinfektiolaitteeseen. Tämä lisää eri kom-
ponenttien vakautta ja mahdollistaa niiden yhteisvaikutuksen. 

2-komponenttisen puhdistusjärjestelmän ansiosta  
deconex®TWIN PH10 / TWIN ZYME on parempi kuin perintei-
set miedot emäksiset pesuaineet sekä materiaalien yhteenso-
pivuuden että puhdistustehon suhteen. Se poistaa tehokkaasti 
veren, kudosjäämät, proteiinit, rasvat, hiilihydraatit, liman, bio-
filmin, ulosteet ja muut epäpuhtaudet metallista, muovista ja 
lasista valmistetuista lääkinnällisistä laitteista, mukaan lukien 
erilaiset monimutkaiset instrumentit, jäykät ja joustavat endos-
koopit sekä hammaslääketieteelliset instrumentit. 

Deionisoitua vettä tai käänteisosmoosivettä käytettäessä  
deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME -järjestelmän pH-arvo on 
> 10 pesuliuoksessa. Tämä tarkoittaa, että se vastaa RKI- ja 
BfArM-instituutin antamia vCJD:tä koskevia suosituksia ”auto-
maattisesta (validoidusta) puhdistuksesta/desinfioinnista auto-
matisoidussa puhdistuskoneessa emäksisessä ympäristössä 
(pH > 10) 10 minuutin puhdistusajalla ja nostetussa prosessi-
lämpötilassa, joka ei kiinnitä proteiineja”.

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME ei sisällä EDTA:ta eikä 
NTA:ta. Se ei myöskään sisällä allergiaa aiheuttavia lisäaineita, 
kuten hajusteita ja väriaineita. 

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME -puhdistusjärjestelmän 
erikoisominaisuudet:

 – erinomainen puhdistusteho
 – vähäinen annostelu
 – hyvä materiaalien yhteensopivuus
 – poistaa tehokkaasti biofilmin
 – pH > 10
 – ei vaadi neutralointia
 – monikäyttöinen
 – matalavaahtoinen
 – ei värimuutosta
 – hyvä huuhtelukyky
 – ei sisällä EDTA:ta
 – ei sisällä NTA:ta
 – hajusteeton
 – väriaineeton
 – biohajoava

Käyttöohjeet
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Käyttö ja annostelu

Suositeltava annos

Optimaalinen annostelu riippuu suurilta osin veden laadusta ja muusta prosessista sekä pesu- ja desinfektiolaitteen parametreista.

Pehmeä vesi 1) Keskikova vesi 1) Kova vesi 2) Lämpötila
deconex® TWIN PH10
               +
deconex® TWIN ZYME

2-3 mL/L
    +
1 mL/L

3-4 mL/L
    +
1.5 mL/L

4-5 mL/L
  +
2 mL/L

55 °C (RDG)

55 °C (RDG)

1) normaali likaantuneisuus   2) huomattava ja pinttynyt likaisuus

Suositeltu prosessi

deconex® TWIN PH10 -puhdistusaineen suositeltu an-
nostelulämpötila pesu- ja desinfektiolaitteissa on 30 °C ja  
deconex®TWIN ZYME -puhdistusaineen 40 °C. Optimaalinen 
puhdistusaika 55 °C:n puhdistuslämpötilassa on 10 minuuttia.

Tyypillinen pesu- ja desinfektiolaiteprosessi

Katso alta tyypillinen puhdistus- ja desinfiointiohjelma  
deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME -puhdistusjärjestelmää 
käytettäessä:

1. Esihuuhtelu: deionisoidulla/käänteisosmoosivedellä, bak-
teeriton, 3 min

2. Puhdistus: deionisoidulla/käänteisosmoosivedellä 
Annostele deconex® TWIN PH10 -puhdistusainetta  
30 °C:ssa 
Annostele deconex® TWIN ZYME -puhdistusainetta  
40 °C:ssa 
Puhdistus 55 °C:ssa 10 min

3. 1. välihuuhtelu: lämpimällä (40–45 °C)  
vesijohtovedellä, 1 min

4. 2. välihuuhtelu: kylmällä deionisoidulla/käänteisosmoo-
sivedellä, 1 min

5. Lämpödesinfiointi: deionisoidulla/käänteisosmoosivedellä, 
esim. 5 min 90 °C:ssa, annostele tarvittaessa  
deconex® 64 NEUTRADRY -ainetta kuivausaineena 90 
°C:ssa

6. Kuivaus: 10–25 min

Kaavio pesu- ja desinfektiolaitteen prosessista

Varastointi ja kuljetus

Tuote on säilytettävä 5–25 °C:n lämpötilassa.

Tämä lääkinnällinen laite on pakkasherkkä. Vältä mahdolli-
suuksien mukaan tuotteen kuljetusta kylminä vuodenaikoina. 
Jos tuote kuitenkin on välttämätöntä kuljettaa tällaisena ai-
kana, se on kuljetettava lämpötilavalvotussa kuorma-auto-/
merikontissa, jonka lämpötila on yli 5 °C. Jos kuljetus kestää 
korkeintaan 10 tuntia eikä lämpötila laske alle -5 °C:een, voi-
daan vaihtoehtoisesti käyttää suojakuomuja.

Turvallisuustiedot

Tarkista työturvallisuutta ja asianmukaista hävittämistä kos-
kevat tiedot deconex® TWIN PH10 ja deconex® TWIN ZYME 
-puhdistusjärjestelmän turvallisuustiedotteesta.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

°C

Aika

1 4 5

1

3

4

5

6

Puhdistus 55 °C / 10 min
Esihuuhtelu 20 °C / 3 min 2. välihuuhtelu 20 °C / 1 min

1. välihuuhtelu 40–45 °C / 1 min Kuivaus 10–25 min
Desinfiointi 90 °C / 5 min

Prosessijakso pesu- ja desinfektiolaitteessa

Annostelu 1* 
deconex® TWIN PH10 esim. 3 mL/L / 30 °C

Annostelu 2* 
deconex® TWIN ZYME esim. 2 mL/L / 40 °C

2

62 3

Annostelu 3* 
deconex® 64 NEUTRADRY esim. 0.7 mL/L / ≤ 90 °C

 * Puhdistuksen lämmitysvaiheen aikana
** Desinfioinnin lämmitysvaiheen aikana

Valmistaja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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TWIN PH10 
TWIN ZYME
Miedosti emäksinen 2-komponenttinen 
puhdistusjärjestelmä

Käyttö kaikkien lääkinnällisten laitteiden, mukaan 
lukien joustavien endoskooppien ja hammaslääke-
tieteellisten instrumenttien, jälleenkäsittelyyn pesu- 
ja desinfektiolaitteissa

Ainesosat

deconex® TWIN PH10

Alkaliannostelija
Kompleksinmuodostaja
Korroosionestoaine

deconex® TWIN ZYME

Pinta-aktiiviset yhdisteet
Entsyymit (proteaasi, amylaasi)
Stabiloimisaineet
Korroosionestoaine
Säilöntäaine

Materiaalien yhteensopivuus

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME sopii erinomaisesti yh-
teen eri materiaalien kanssa.

Soveltuva:
ruostumaton teräs, alumiini, anodisoitu alumiini, titaani, kupari, 
messinki, sinkki, tina, kromatut materiaalit, muovi, elastomeerit 
mukaan lukien polyuretaani, silikoni, teflon, kumi, lateksi, lasi- 

ja keramiikkamateriaalit. Yhteensopimattomia materiaaleja ei 
ole tiedossa.

Käyttäjän tulisi suorittaa asianmukaiset yhteensopivuustestit 
materiaaleille, joita ei ole lueteltu tässä, tai ottaa yhteyttä Borer 
Chemie AG:hen.

Tiiviste:
Pyydä erillinen tietolehtinen kuljetusta ja peristalttisia letkuja 
koskevasta yhteensopivuudesta.

Asiantuntijaraportit

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME -puhdistusjärjestelmän 
tehokkuus pseudomonas aeruginosa -biofilmejä vastaan   on 
tutkittu. Asiantuntijaraportit ovat saatavilla pyynnöstä. 

CE-merkintä

deconex® TWIN PH10 ja deconex® TWIN ZYME täyttävä lää-
kinnällisiä laitteita koskevat asetuksen (EU) 2017/745 mukai-
set vaatimukset.

Kemiallis-fysikaaliset tiedot

deconex® TWIN PH10

pH-arvo 1 % liuos demineralisoidussa vedessä noin 11.0
Tiheys tiiviste 1.25 g/mL
Ulkonäkö tiiviste kirkas, väritön

deconex® TWIN ZYME

pH-arvo 1 % liuos demineralisoidussa vedessä noin 8.3
Tiheys tiiviste 1.03 g/mL
Ulkonäkö tiiviste kirkas, keltaisesta ruskeaan

Produktdatenblatt
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Pakkaukset

Säiliöt, tiivisteet ja etiketit on valmistettu kierrätettävästä po-
lyeteenistä. 

Säiliökoot

deconex® TWIN PH10

Säiliötyyppi Sisältö Tuotenumero
Pullo 1 L 513910.00-F10W
Matala kanisteri 5 L 513910.00-KK5W
Kanisteri 10 L 513910.00-K10W
Kanisteri 25 L 513910.00-K25W
200 L:n tynnyri 200 L 513910.00-B220
Kuljetussäiliö 200 L 513905.00-D220
IBC 640 L 580 L 513910.00-IBC2
IBC 1000 L 920 L 513910.00-IBC1

 
deconex® TWIN ZYME

Säiliötyyppi Sisältö Tuotenumero
Pullo 1 L 510605.00-F10W
Kanisteri 5 L 510610.00-K05W
Matala kanisteri 5 L 510605.00-KK5W
Kanisteri 10 L 510605.00-K10W
Kanisteri 25 L 510605.00-K25W
200 L:n tynnyri 200 L 510605.00-B220
Kuljetussäiliö 200 L 510600.00-D220
IBC 640 L 580 L 510605.00-IBC2
IBC 1000 L 920 L 510605.00-IBC1

Lisätietoa

Lue käyttöohjeet ja asiaankuuluva käyttöturvallisuustiedote 
ennen tuotteen käyttöä.

Hyödynnä tietotaitoamme! Ota yhteyttä meihin, kun tarvitset 
lisätietoa erikoiskäytöstä.

Valmistaja:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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	Distributor: 


