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Kullanım talimatları

TWIN PH10 
TWIN ZYME

Hafif bazik, 2 bileşenli temizleme sistemi

Esnek endoskoplar ve diş hekimliği aletleri de 
dâhil olmak üzere tüm tıbbi cihazların yeniden 
işlenmesinde temizleme ve dezenfeksiyon süreç-
lerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Uygulama kapsamı

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME, son derece etkili, hafif 
bazik, 2 bileşenli bir temizleme sistemidir. Materyaller üze-
rinde oldukça yumuşak bir şekilde etkisini gösterir, MiS ve 
diş hekimliği cihazları, anestetik cihazlar, solunum cihazları, 
kauçuk, lateks veya plastikten yapılmış bakım odası cihazları, 
sert ve esnek endoskoplar da dâhil olmak üzere tüm tıbbi cihaz-
lar ve gereçlerin, temizleyici-dezenfektanlar (WD ve E-WD) 
içerisinde kusursuz bir şekilde temizlenmesi için kullanılır.

Özellikler

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME, hafif bazik bir bileşenle 
(deconex® TWIN PH10) çoklu enzimatik bir bileşen (deconex® 
TWIN ZYME) içeren benzersiz bir ikili temizleme konseptidir. 
Normalde bir üründe birleştirildiğinde birbirlerinin etki sürecine 
karışacak ve etkinliğini azaltacak özellikle etkin bileşenlerin bir-
likte kullanılmasına izin verir.

2 bileşenli temizleme sisteminde, enzimler ve sertlik önleyici 
kompleks yapıcılar gibi önemli bileşenler sulandırılıp temiz-
leyici-dezenfektana bırakıldıkları ana kadar ayrı kalır. Bu, 
çeşitli bileşenlerin stabilitesini artırır ve aynı zamanda sinerji 
içerisinde çalışabilmelerini sağlar.

Sonuç olarak, 2 bileşenli temizleme sistemi deconex® 
TWIN PH10 / TWIN ZYME, kullanılagelen her tür hafif bazik 
temizleyiciden hem materyal uyumu hem de temizleme 
performansı açısından üstündür. Çeşitli kompleks cihazlar, sert 
ve esnek endoskoplar ve diş hekimliği cihazları gibi metal, pla-
stik ve camdan yapılmış tıbbi cihazlardan kan, doku kalıntısı, 
proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mukus, biyofilm, dışkı ve 
diğer kirleticileri temizlemede oldukça etkindir.

İyonsuzlaştırılmış veya ters ozmozla arıtılmış su kullanılırken, 
deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME sisteminin yıkama solü-
syonu içerisinde pH değeri 10’dan küçüktür. Bu nedenle «oto-
matik bir arıtma makinesinde, alkalin bir ortamda (pH > 10) 10 
dakikalık temizleme süresine ve protein yapışmasını engel-
leyen yüksek işlem sıcaklığına sahip otomatik (geçerli) temiz-
leme / dezenfeksiyon» için RKI ve BfArM’ın vCJD önerilerine 
uygundur.

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME, EDTA ve NTA veya par-
füm ve renklendiriciler gibi alerjen katkı maddeleri de içermez. 
deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME az köpürür ve iyice duru-
lanabilir.

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME’in benzersiz özellikleri:

 - mükemmel temizleme performansı
 - düşük dozaj
 - yüksek materyal uyumu
 - biyofilme karşı etkili
 - pH > 10
 - nötralizasyon gerektirmez
 - çok amaçlı
 - az köpürme
 - renk soldurmaz
 - kolay ve etkin bir şekilde durulanır
 - EDTA içermez
 - NTA içermez
 - parfümsüz
 - renklendirici içermez
 - doğada çözünür
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  Produktbezeichnung

2

  TWIN PH10 
TWIN ZYME

Uygulama ve dozaj 
 
Önerilen doz

Optimal dozaj, büyük ölçüde su kalitesine, diğer işlem ve WD parametrelerine bağlıdır.

yumuşak su 1) orta-sert su 1) sert su 2) sıcaklık
deconex® TWIN PH10
               +
deconex® TWIN ZYME

2-3 mL/L
    +
1 mL/L

3-4 mL/L
    +
1.5 mL/L

4-5 mL/L
    +
2 mL/L

55 °C (WD)

55 °C (WD)

1) ve normal kalıntı seviyesi  2) ve önemli veya inatçı kalıntı

Önerilen işlem

Temizleyici-dezenfektan için önerilen dozlama sıcaklığı 
deconex® TWIN PH10 için 30 °C, deconex® TWIN ZYME için 
40 °C’dir. 55 °C temizleme sıcaklığı için optimal temizleme sü-
resi 10 dakikadır.

Tipik temizleme-dezenfeksiyon işlemi

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME kullanılarak 
gerçekleştirilen tipik bir temizleme ve dezenfeksiyon programı 
aşağıda gösterilmiştir:

1. Ön durulama: iyonsuzlaştırılmış / ters ozmozla arıtılmış 
suyla, mikropsuz, 3 dakika

2. Temizleme: iyonsuzlaştırılmış / ters ozmozla arıtılmış suyla 
30 °C'de deconex® TWIN PH10 dozu 
40 °C'de deconex® TWIN ZYME dozu 
55 °C'de 10 dakika temizleme

3. Ara Durulama I: sıcak musluk suyuyla (40-45 °C), 
1 dakika boyunca

4. Ara Durulama II: soğuk iyonsuzlaştırılmış / ters ozmozla 
arıtılmış suyla 1 dakika

5. Termal dezenfeksiyon: iyonsuzlaştırılmış / ters ozmozla 
arıtılmış suyla 
Örnek olarak: 90 °C’de 5 dakika, gerekiyorsa kurutmaya 
yardımcı olarak 90 °C’de deconex® 64 NEUTRADRY 
ekleyin

6. Kurutma: 10-25 dakika

Temizleme-dezenfeksiyon işlem şeması

Saklama ve taşıma

Ürünü 5 ile 25 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.

Bu tıbbi cihaz donmaya karşı duyarlıdır. Mümkün olduğu müd-
detçe bu ürünü soğuk havalarda taşımaktan kaçının. Bu tür dö-
nemlerde taşıma işlemi kaçınılmaz ise bu ürün 5 °C derecenin 
üzerinde sıcaklık kontrollü bir yük arabasında/deniz konteyne-
rinde sevk edilmeli ya da eksi 5 °C derecenin altına düşmeyen 
sıcaklıklarda 10 saati aşmayan kısa süreli taşıma işleri için ko-
ruyucu örtüler kullanılmalıdır.

Güvenlik bilgileri

Endüstriyel güvenlik ve ürünün atılması konularındaki bilgiler 
için deconex® TWIN PH10 ve deconex® TWIN ZYME güvenlik 
veri sayfalarını inceleyin.
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Temizleme / 55 °C / 10 dakika
Ön durulama / 20 °C / 3 dakika Ara durulama ll  / 20 °C / 1 dakika

Ara durulama l / Nötralizasyon / 40-45 °C / 1 dakika Kurutma: 10-25 dakika
Dezenfeksiyon / 90 °C / 5 dakika

Temizleme-dezenfeksiyondaki işlemler 

Dozaj 1* 
deconex® TWIN PH10 örneğin 3 ml/l / 30 °C

Dozaj 2*
deconex® TWIN ZYME  örneğin 2 ml/l / 40 °C

2

62 3

Dozaj 3** 
deconex® 64 NEUTRADRY örneğin 0.7 ml/l ≤ 90 °C

 * Temizleme işleminin ısıtma aşamasında
** Dezenfeksiyon işleminin ısıtma aşamasında

Üretici:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch
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Distribütör / ithalatçı:
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Ürün bilgi formu

TWIN PH10 
TWIN ZYME

Hafif bazik, 2 bileşenli temizleme sistemi

Esnek endoskoplar ve diş hekimliği aletleri de 
dâhil olmak üzere tüm tıbbi cihazların yeniden 
işlenmesinde temizleme ve dezenfeksiyon süreç-
lerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Bileşenler 
 
deconex® TWIN PH10

Alkali dispenser
Kompleks yapıcı
Korozyon önleyici

deconex® TWIN ZYME

Yüzey aktif madde bileşikleri
Enzimler (proteazlar, amilazlar)
Stabilizatörler
Korozyon önleyici
Koruyucu

Malzeme uyumluluğu

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME, üstün bir malzeme 
uyumluluğu sağlar.

Aşağıdakiler için uygundur:
Paslanmaz çelik, alüminyum, anotlanmış alüminyum, titanyum, 
bakır, pirinç, çinko, kalay, krom kaplanmış materyaller, plastik-

ler, poliüretan da dâhil olmak üzere elastomerler, silikon, Te-
flon, kauçuk, lateks, cam ve seramik materyaller. Bilinen bir 
materyal uyumsuzluğu yoktur.

Kullanıcı burada belirtilmeyen malzemeler için uyumluluk test-
lerini yapmalı ya da Borer Chemie AG ile irtibata geçmelidir.

Dikkat:
Aktarma hortumları ve peristaltik hortumlarla uyumluluğu için 
ayrı bir bilgi sayfası isteyin.

Uzman raporları

deconex® TWIN PH10 / TWIN ZYME’in psödomonas aerugi-
nosa biyofilme karşı etkinliği araştırılmıştır. Uzman raporları 
istek üzerine sağlanabilir.

CE işaretli

deconex® TWIN PH10 ve deconex® TWIN ZYME, (AB) 
2017/745 düzenlemesi ile uyumlu olarak tıbbi cihazlara yönelik 
gereklilikleri karşılar.
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Fizikokimyasal veriler 
 
deconex® TWIN PH10

pH değeri demineralize (DI) suda % 1 oranında solüsyon yaklaşık 11.0
Yoğunluk konsantre 1.25 g/mL
Görünüm konsantre berrak, renksiz

deconex® TWIN ZYME

pH değeri demineralize (DI) suda % 1 oranında solüsyon yaklaşık 8.3
Yoğunluk konsantre 1.03 g/mL
Görünüm konsantre berrak, sarı ila kahverengi
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  Produktbezeichnung  TWIN PH10 
TWIN ZYME

Ambalajlama

Kap, contalar ve etiketler geri dönüştürülebilir polietilenden 
üretilmiştir.

Kap boyutları

deconex® TWIN PH10

Konteyner tipi Dolum miktarı Ürün numarası
Şişe 1 L 513910.00-F10W
Bidon derin 5 L 513910.00-KK5W
Bidon 10 L 513910.00-K10W
Bidon 25 L 513910.00-K25W
220 L varil 200 L 513910.00-B220
Drumtainer 200 L 513905.00-D220
IBC 640 L 580 L 513910.00-IBC2
IBC 1000 L 920 L 513910.00-IBC1

deconex® TWIN ZYME

Konteyner tipi Dolum miktarı Ürün numarası
Şişe 1 L 510605.00-F10W
Bidon 5 L 510610.00-K05W
Bidon derin 5 L 510605.00-KK5W
Bidon 10 L 510605.00-K10W
Bidon 25 L 510605.00-K25W
220 L varil 200 L 510605.00-B220
Drumtainer 200 L 510600.00-D220
IBC 640 L 580 L 510605.00-IBC2
IBC 1000 L 920 L 510605.00-IBC1

Ek bilgiler

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını ve ilgili 
güvenlik bilgi formunu okuyun.

Teknik bilgi birikimimizden yararlanın! Ürünü kullanacağınız 
spesifik uygulamalar ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bizimle 
irtibata geçin.

1.0
_2

20
10

4_
TR

Üretici:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Distribütör / ithalatçı:
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