
 34 GR

Grundreinigung, Schutz und Werterhalt für  
Edelstahlinstrumente und RDG/-E



 34 GR 
Die Mehrzweckformulierung für Sicherheit und Werterhalt

Chirurgische Instrumente aus Edelstahl stellen in jeder Gesund-
heitseinrichtung ein Investitionsgut dar, dessen Wert es best-
möglich zu erhalten gilt. Die sichere und werterhaltende Aufbe-
reitung ist eine der täglichen Herausforderungen im Klinik- und 
Praxisalltag.

Aufgrund nicht optimal abgestimmter  Aufbereitungsprozesse 
bzw. durch Eintrag von Verunreinigungen – jeglicher Art – wäh-
rend des Sterilisationsprozesses, können auf Edelstahlinstru-

menten Beläge entstehen. Diese haben oft hohe Reparatur-
kosten zur Folge oder können die Lebensdauer von teuren 
Instrumenten erheblich verkürzen. 

Mit deconex® 34 GR lassen sich in nur zwei Arbeitsschritten 
Beläge von Edelstahlinstrumenten entfernen und eine  stabile 
Schutzschicht aufbauen. Das ist echter Werterhalt, der sich 
lohnt.

Vor der Behandlung mit deconex® 34 GR
• Verfärbungen
• Wasserflecken
• Ablagerungen
• Rost 
• Korrosion

Nach Behandlung mit deconex® 34 GR
Glänzende Oberfläche, ohne Flecken 
und Verfärbungen. Eine dicke Passiv-
schicht schützt das Instrumentarium 
und sichert den Werterhalt.

Instrumente werterhaltend aufbereiten

Dicke der Passivschicht, durch  
andere chemische Verfahren 

Dicke der Passivschicht, mittels 
 Passivierung mit  deconex® 34 GR

5x dickere Passivschicht  

im Vergleich zu  
anderen chemischen  

Passivierungsverfahren1)

1) Weitere Informationen zur Studie «Passivschicht mit deconex® 34 GR» siehe Seite 5.

Edelstahlinstrument



Vorteile:

• Werterhaltung
•  Instrumentenschutz
• Verlängerung der Lebensdauer
•  Bewahrung des Erscheinungsbilds  

der Instrumente
• Senkung von Reparaturkosten
•  Senkung der Kosten für Ersatz-

beschaffungen

Vorteile:

• entfernt Verfärbungen und Beläge
•  entfernt Rost, der durch Flug- bzw.  

Fremdrost oder durch Kontaktkorrosion 
verursacht wurde

•  entfernt anorganische Verschmutzungen 
und Beläge

• entfernt Wasserflecken

Schritt 13)

Manuelles oder maschinelles Troubleshooting  
mit deconex® 34 GR

Schritt 23)

Manuelle oder maschinelle Passivierung  
mit deconex® 34 GR

Leistungsstark und einfach in der Anwendung 
In zwei Schritten zu neuwertigen Instrumenten

Dank seiner Mehrzweckformulierung kann deconex® 34 GR sowohl für das  
Troubleshooting als auch für die Passivierung von Instrumenten sowie in  
RDG/-E eingesetzt werden. Aufgrund der speziellen Formulierung können die  
beiden  Prozesse manuell oder maschinell durchgeführt werden. Einfach für  
jede Anwendung.

Nachhaltigkeit
Um eine hohe Aufbereitungsqualität sicherzustellen und erneute Fleckenbildung und Verfärbungen zu verhindern,  
sollte nach dem Troubleshooting und Passivierungsprozess der gesamte Aufbereitungsprozess überprüft werden. Unsere 
 Aufbereitungsexperten unterstützen Sie gerne bei der Suche nach den Ursachen von Rückständen.
Ergänzen Sie deconex® 34 GR für optimale und nachhaltige Ergebnisse mit Produkten aus unserem leistungsstarken  deconex® 
Aufbereitungsportfolio.

2)  Ausnahme bei neuen oder aus der Reparatur kommenden Instrumenten.
3) Informationen zur Anwendung, Dosierung, Materialverträglichkeit usw. finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung oder Anwenderinformation.

Grundreinigung 
Vor dem Troubleshooting oder der Passivierung muss immer ein hochalkalischer maschineller Reinigungsprozess2),  
z. B. mit deconex® 28 ALKA ONE-x oder manueller Reinigungsprozess, z. B. mit deconex® 36 BS ALKA, durchgeführt werden, 
um alle organischen Rückstände vollständig zu entfernen.



Instrumente aus Edelstahl können Beläge wie Ablagerungen, Verfärbungen, Wasserflecken, Korrosion oder Rost aufwei-
sen. Diese beeinflussen potenziell die Sicherheit der Instrumente, können massive Reparaturkosten nach sich ziehen und 
die Lebensdauer der Instrumente verkürzen. Mögliche Folgen solcher Beläge sind:
•  eingeschränkte Beurteilung der Sauberkeit des Instrumentariums vor der Pflege und Sterilisation
• Gefährdung der Funktionalität
•  Übertragung von Fremdrost auf nicht korrodierte Instrumente 

Das Troubleshooting mit deconex® 34 GR entfernt alle Arten von Belägen und bringt ihr Instrumentarium und ihre RDG/-E 
wieder zum Glänzen.

Schritt 1: Troubleshooting mit deconex® 34 GR
Effiziente Reinigung, strahlende Resultate

Ursachen
 • Ungeeignete Prozessparameter
 • Nicht optimal platziertes Waschgut
 • Ungeeignete Reinigungschemie (Reinigungs-

mittel nicht kompatibel mit verwendetem 
 Wasser / Prozess)

Ursachen für Anlauffarben
 • Keine VE-Wasserqualität gemäß gültiger 

 Normen / Leitlinien
 • Silikatbeläge (alkalische Prozesse ohne 

 ausreichende Spülschritte)
 • Silikat im VE-Wasser durch Kieselsäureschlupf
 • Silikate durch ungenügende Dampfqualität

Verfärbungen

Ablagerungen in RDG/-E

deconex® 34 GR entfernt  
Ablagerungen in RDG/-E

Braun-gelb, blau, bunt  
 schillernde Anlauffarben,  

Schlangenhautmuster

deconex® 34 GR entfernt  
Verfärbungen

Ablagerungen

Empfehlung
 • Bewertung / Optimierung von Reinigungsprozessen
 • Prüfung der Wasserqualität gemäss EN 285 und verwendeter  Chemikalien 
 • Geeigneten Reiniger für die manuelle Reinigung verwenden: z. B. deconex® 

PROZYME ACTIVE oder deconex® FOAM ACTIVE

Empfehlung
 • Korrekte Dosierung der Prozesschemie in Abhängigkeit der Wasserqualität
 • Ionenaustauscher prüfen
 • Dampf von ausreichender Qualität bereitstellen (EN 285)
 • Prozessparameter auf Aufbereitungschemie abstimmen



Ursachen
 • Ungeeignete Wasserqualität für 

 abschliessende Spülung
 • Nicht ausreichende Dampfqualität

Korrosionsursachen
 • Kontaktkorrosionen
 • Durch das Vorhandensein von Chloriden im 

Wasser
 • Nicht optimaler Reinigungsprozess
 • Unzureichende oder fehlende Passivschicht

Ursachen für Rostbildung
 • Rost kann von korrodierten auf nicht-  

korro dierte  Instrumente übertragen werden 
(Flugrost)

 • Fremdrost aus dem Dampfsterilisator 
(Dampfleitungs system) oder der Wasserlei-
tung (Flugrost)

 •  Unzureichende oder fehlende  Passivschicht

Weiße / graue Flecken

deconex® 34 GR entfernt  
Wasserflecken von  

Edelstahlinstrumenten

Korrosion

deconex® 34 GR entfernt  
Rostringe von  

Edelstahlinstrumenten

Rost

deconex® 34 GR entfernt  
Rost von  

Edelstahlinstrumenten

Wasserflecken

Korrosion

Rost

Empfehlung
 • Abschliessende Spülung mit VE-Wasser
 • Dampfqualität prüfen (EN 285)

Empfehlung
 • Abschliessende Spülung mit VE-Wasser
 • Instrumente passivieren 
 • Dampfqualität prüfen (EN 285)

Empfehlung
 • Korrodierte Instrumente aussortieren
 • Wasserqualität überprüfen
 • Dampfqualität prüfen (EN 285)
 • Reinigungsprozess optimieren 
 • Schützen Sie ihre Instrumente durch regelmäßiges Passivieren





 34 GR

Schritt 2: Passivierung mit deconex® 34 GR
Maximaler Schutz, Senkung der Reparaturkosten1)

Studie zur Passivschicht von deconex® 34 GR 2)

In Zusammenarbeit mit der SWISS Federal Laboratories for Materials Science and Techno-
logy (EMPA) wurde der Aufbau einer natürlichen Passivschicht, einer mit Zitronensäure 
basierten Passivschicht sowie der Passivschicht durch deconex® 34 GR verglichen. Die 
Studie wurde mit dem weltweit einzigartigen PHI QUANTES XPS/HAXPES Spectrometer 
durchgeführt, um die Dicke der Passivschicht im Nanometerbereich bestimmen zu können. 

Beeindruckende Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Studie zeigen eindrücklich, dass mit  deconex® 34 GR eine 5x  stärkere 
Ausbildung einer Passivschicht gegenüber der Passivierung mit Zitro nen säure erreicht 
werden kann.

Die Passivschicht von Edelstahlinstrumenten ist vergleichbar mit der Rinde eines Baumes.  Sie schützt vor 
 äusseren Einflüssen, kann dadurch Schäden am Instrument verhindern und trägt so zur Senkung der   
Reparatur- und Neube schaffungskosten bei. Durch die Passivierung mit deconex® 34 GR kann eine 5-mal 
 dickere Passivschicht im Vergleich zu herkömmlichen chemischen Passivierungsverfahren erzielt werden,  
was die Lebensdauer der Instrumente signifikant verlängert.

Passivierung mit deconex® 34 GR 
deconex® 34 GR entfernt rasch alle Eisenverbindungen und 
andere korrosionsfördernde Spurenmetalle auf der Material-
oberfläche. Als starkes Oxidationsmittel fördert deconex® 34   
GR die Entstehung und / oder Verstärkung der Schutzschicht 
aus Chromoxid und verbessert so die Korrosionsbeständigkeit, 
wie Untersuchungsergebnisse eindrücklich zeigen:

Beschädigung der  
Chromoxidschicht

Regeneration der  
Chromoxidschicht mit 
deconex® 34 GR

Dicke der Passivschicht mittels  
deconex® 34 GR

Dicke der Passivschicht mit  
einem üblichen Passivierungsprozess  
basierend auf Zitronensäure

1)  Kann auch ohne vorhergehendes Troubleshooting durchgeführt werden, z. B. bei Neuanschaffungen oder nach Reparaturen
2) Kontaktieren Sie uns für detailliertere Informationen zur durchgeführten Studie.

EdelstahlinstrumentEdelstahlinstrument

5x dickere Passivschicht  

mit deconex® 34 GR  
nachgewiesen



Die Passivierung mit deconex® 34 GR wirkt sich auch positiv auf die Korrosionsbeständigkeit von 
Edelstahlinstrumenten aus, wie Untersuchungsergebnisse eindrücklich zeigen:

Inspektion von Oberflächen nach Eintauchen in Salzwasser an der Schweißnaht
 • Bedingungen vergleichbar mit DIN 50 905,  Teil 4: «Meerwassertest»
 • Dauer: 21 Tage bei Raumtemperatur
 • Betrachtung durch Mikroskop

Verbesserte Korrosionsbeständigkeit

deconex® 34 GR: Ein Produkt – viele Vorteile

Senkung der Reparatur- und 
Ersatzbeschaffungskosten

Gewährleistung der Funktionalität  
des Instrumentarium

Langanhaltender Schutz dank 
dicker Passivschicht

Verlängerung der Lebensdauer 
der Instrumente

Verbesserte Haptik

Entfernung von Belägen  
(z.B. Rost, Verfärbungen, Flecken,  
Wasserflecken usw.

Mehrzweckformulierung 
(Troubleshooting + Passivierung)

Ohne Passivierung

Nach Passivierung  
mit deconex® 34 GR

Korrosionsbeständigkeit
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Borer Chemie AG
Spezialisten für Reinigung und Desinfektion

Kompetenz und Innovation – weltweit
Seit 1965 erforschen, entwickeln und produzieren wir in der 
Schweiz Produkte für anspruchsvolle Reinigungs- und Des-
infektionsanwendungen. 
Unsere Markenprodukte und erprobten Verfahren für profes-
sionelle Anwendungen im Industriebereich, in der Spitalhygiene,
in Labors, im Pharmasektor sowie im Bereich der Hände- und 
Flächendesinfektion vertreiben wir weltweit über ein Netz  
von Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern sowie im  
Direktvertrieb.

Sauberkeit und Hygiene im klinischen Umfeld
In allen Einrichtungen des Gesundheitswesens sind Sauber-
keit und Hygiene von essentieller Bedeutung. Profitieren Sie 
vom jahrzehntelang erarbeiteten Know-how unserer Prozess-
spezialisten und lassen Sie sich für ein ganzheitliches und op-
timal abgestimmtes Hygienekonzept beraten. Nebst unserem 
deconex® Produktportfolio für die Aufbereitung von Medizin-
produkten bieten wir ein umfangreiches Service- und Dienst-
leistungsangebot, vom Derouging und der Passivierung, über 
Wartungen bis hin zu Produkt- und Anwendungsschulungen 
im Test- und Trainingszentrum von Borer. 

Eine einzigartige Dienstleistung: 
das deconex® Test- und Trainingszentrum
In unserem hauseigenen Technikum haben Sie die Möglich- 
keit, massgeschneidert potentielle Anlagentechnologie und 
-Chemie für einen optimal abgestimmten Aufbereitungspro-
zess zu testen – anhand von State-of-the-art-Technologien 
und mit Unterstützung unserer Fachspezialisten.

Training Vorreinigung

Trouble Shooting
Reinigung

Analysen

Desinfektion

Prozessoptimierung
Spülen und Trocknen 

Werterhaltung Pflege

deconex®

DEROUGE System
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